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STAŁA LINIA OTWARCIA OGNIA 25 m
OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

5 m0 m 10 m 15 m 20 m 25 m

STREFA STRZELAŃ ZE ZMIENNEJ LINII OGNIA
LINIE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

LINIA PRZERWANIA OGNIA
GRANICA STREFY NIEBEZPIECZNEJ

OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

STREFA NIEBEZPIECZNA

ZESPÓŁ KULOCHWYTU
GŁÓWNEGO

STOJĄC  +1,40 m

LEŻĄC  +0,35 m

KLĘCZĄC  +0,75 m

Z BIODRA  +1,10 m

SYGNALIZACJA
OSTRZEGAWCZA

PŁYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm

POZOSTAŁE WARSTWY POSADZKI
WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO

POSADZKA POLIURETANOWA gr. 2 mm

Gł

PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT Z PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH
ECOPHON MASTER B (ALPHA)

KULOCHWYT
WŁAŚCIWY

Z ŁAPACZEM KUL

Gł Gł Gł
WÓZEK JEZDNY
TRANSPORTERA

KULOODPORNA
SKŁADANA OSŁONA

NAPĘDU OBROTNIKA

WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm

STROP ŻELBETOWY gr. min.25 cm Z BETONU C25/30 PRZESŁONA STANOWISKOWA
SIATKOWA

NAPĘD I STEROWANIE
TRANSPORTERA TARCZ

DESKI gr. 32 mm
POKRYCIE Z PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH
ECOPHON MASTER B (ALPHA)

STROP ŻELBETOWY gr. min. 25 cm Z BETONU C25/30

PRZEKRÓJ A - A

TŁUMIK
RYKOSZETÓW

Gł

LISTWA DREWNIANA
5x10 cm MOCOWANA

DO POSADZKI

STAŁA LINIA WYJŚCIOWA
OZNACZONA KOLOREM BIAŁYM
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LINIA POCZĄTKOWA

STREFA STRZELAŃ - OŚ 25 m

SZYNA JEZDNA TRANSPORTERA TARCZ

DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 50x150 mm
BLACHA STALOWA S355J2G3  - gr. 5 mm

2G 230V

MKMK

K K

MK

K

K

KANAŁ
WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

KRATKA
WENTYLACYJNA
ALF - 225 x 625

UWAGI:

1. WIELKOŚĆ ORAZ KONSTRUKCJĘ KANAŁÓW ŻELBETOWYCH DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POD PSADZKĄ HALI STRZELAŃ
    ORAZ NAKRYWY KANAŁÓW NALEŻY PRZYJĄĆ WG. CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU.

W3W1 W2

LEGENDA:

GŁ

VD

- GNIAZDA PODWÓJNE 230V

- VIDEODOMOFON

MK

- GŁOŚNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ

- MIKROFONY W SUFICIE PODWIESZONYM DO KOMUNIKACJI
  Z POMIESZCZENIEM STEROWNI

KM - KAMERY MONITORINGU ZACHOWAŃ STRZELCÓW

230V

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA STREFOWEGOOS

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA OGÓLNEGOOO

- STANOWISKO STRZELECKIE

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA TARCZOT

- GNIAZDA STEROWNICZEGS

PRZEKRÓJ A - A

SKALA

Budowa krytej strzelnicy
w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie

Janusz WYGRALAK

pracowania projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul.Długa 22/25; 62-095 Murowana Goślina
biuro:

ul.Sporna 15; 61-709 Poznań
tel. 502 524 825

e-mail: marcin@formatarchitekci.pl

TECHNOLOGIA STRZELNICYBRANŻA

64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8
dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
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TREŚĆ
RYSUNKU

OBIEKT:
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ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2A

TECHNOLOG

DATA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZ

PW

OSŁONA GÓRNEJ CZĘŚCI ŚCIANY NAD ŁAPACZEM KUL
Z BALI DREWNIANYCH gr. 50 mm NA LISTWACH
DYSTANSOWYCH O WYM. 50x100 mm OBŁOŻONYCH
PŁYTAMI POLIURETANOWO - GUMOWYMI gr. 50 mm
BLACHA STALOWA gr. 10 mm MOCOWANA DO ŚCIANY

OS

OO

OT
OS
OT

OS
OT

OS
OT

OS

Gł

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.
MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY

NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU

TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.


