OKLADZINA SCIENNA TYP 1 SCIANKA BEZPIECZENSTWA
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BLACHA S355J2G3 - 10x2000 mm SCIANA 7 \
(BLACHE MOCOWAC 5 cm BLACHA $355J2G3 gr. 10 mm A KOTWY WKRECANE
NAD PODLOGA) PIONOWE BALE DYSTANSOWE 50x100 mm — HUS 7,5x180 co 50 cm
co 500 500 PASY SZER. 50 cm OKLADZINY Z PLYT
POLIURETANOWO-GUMOWYCH gr. 50 mm
OKLADZINA SUFITU STALOWEGO DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
BLACHA $355J2G3 gr. 5 mm @ NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALOW ORAZ STOSOWNE
P y _ ) y DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU
W 7 7 IS, TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE.
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= pracowania projektowa FORMA_T
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XX XX 0000000000000 0000 Katarzyna i Marcin Piotrowscy
S = ul.Dtuga 22/25; 62-095 Murowana Goslina
STROP ZELBETOWY biuro:
BLACHA STALOWA S$355J2G3 gr. 5 mm FORMA_" ul.Sporna 15; 61-709 Poznan
BALE DYSTANSOWE 50x150 mm tel. 502 524 825
| DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST) e-mail: marcin@formatarchitekei.pl
PLYTY DZWIEKOCHEONNE ECOPHON ; ;
MASTER B ALPHA - MOCOWANIE NA KLEJ OBIEKT: Budowa krytej strzelnicy
' w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
GATUNKI STALI: ;
ADRES: 64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8
BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025) . dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
UWAGI: INWESTOR Komenda Wojewoddzka Policji w Poznaniu
1. OKLADZINY NR 2, NR 3 | NR 4 MONTOWAC Z 5 cm PRZESWITEM NAD PODLOGA. 60-844 Poznar; ul. Kochanowskiego 2A
2. NA OKLADZINE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELECKICH PRZED LINIA 0 m
NAWYS. 90 cm NAD PODLOGA NALEZY ZAMONTOWAG PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm. TECHNOLOG Janusz WYGRALAK
3. SPOSOB MOCOWANIA BALI DREWNIANYCH DO $CIAN PODANO PRZYKEADOWO. )
4. WSZYSTKIE DESKOWANIA WYKONAC Z DESEK tACZONYCH NA POLWPUST. BRANZA TECHNOLOGIA STRZELNICY
5. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGLEBNIE PREPARATAMI
OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYMI. TRESG ]
6. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE RYSUNKU ZABEZPIECZENIA SCIAN | STROPU
DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE:
- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZE CIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,
- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ, SKALA STADIUM RYSUNEK
- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA,
POWtOKI NAKEADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. 1:20 PW
DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB. 06.00
DATA ARKUSZ -VV.
7. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 04.
8. SPOSOB ZAMOCOWANIA BLACH SUFITU STALOWEGO WG. PROJEKTU KONSTRUKC.JI Listopad 2017 .




