PRZEKROJ A - A

OStONA GORNEJ CZESCI SCIANY NAD LAPACZEM KUL
Z BALI DREWNIANYCH gr. 50 mm NA LISTWACH
DYSTANSOWYCH O WYM. 50x100 mm OBLOZONYCH
PLYTAMI POLIURETANOWO - GUMOWYMI gr. 50 mm
BLACHA STALOWA gr. 10 mm MOCOWANA DO SCIANY
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OZNACZONA KOLOREM BIALYM ‘ PLYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm WENTYLACUI KULOCHWYT
WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm MECHANICZNE. WEASCIWY
STALA LINIAOTWARCIA OGNIA 25 m JJ POZOSTALE WARSTWY POSADZKI 7 LAPACZEM KUL
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DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALtOW ORAZ STOSOWNE . .
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU pracowania projektowa FORMA_T
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE. Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul.Diuga 22/25; 62-095 Murowana Goslina
biuro:
FORMA_" ul.Sporna 15; 61-709 Poznan
tel. 502 524 825
e-mail: marcin@formatarchitekei.pl
OBIEKT: Budowa krytej strzelnicy
UWAGI: . . . .. L . .
LEGENDA: w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
1. WIELKOSC ORAZ KONSTRUKCJE KANALOW ZELBETOWYCH DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POD PSADZKA HALI STRZELAN SHe3 - GLOSNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ - )
ORAZ NAKRYWY KANALOW NALEZY PRZYJAC WG. CZESCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU. B o ONIAZDA PODWOUNE 2301 ADRES: 64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8
- dz. nrewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
Gs - GNIAZDA STEROWNICZE . o .
| INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
D VD - VIDEODOMOFON 60-844 Poznan; ul. Kochanowskiego 2A
- MIKROFONY W SUFICIE PODWIESZONYM DO KOMUNIKACUI
B MK Z POMIESZCZENIEM STEROWNI TECHNOLOG Janusz WYGRALAK
% KM - KAMERY MONITORINGU ZACHOWAN STRZELCOW ]
BRANZA TECHNOLOGIA STRZELNICY
[ or - OPRAWA LED OSWIETLENIA TARCZ
[J os - OPRAWA LED OS$WIETLENIA STREFOWEGO TRESG PRZEKROS A A
[J oo - OPRAWA LED OSWIETLENIA OGOLNEGO RYSUNKU -
- STANOWISKO STRZELECKIE
. SKALA STADIUM RYSUNEK
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