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- POMIESZCZENIE DO OCZEKIWANIA Z SALĄ INSTRUKTAŻOWĄ

20 m15 m10 m5 m0 m 25 m

STREFA STRZELAŃ ZE ZMIENNEJ LINII OGNIA
LINIE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

LINIA PRZERWANIA OGNIA
GRANICA STREFY NIEBEZPIECZNEJ

OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

ZESPÓŁ
KULOCHWYTU
GŁÓWNEGO

STREFA NIEBEZPIECZNA

STAŁA LINIA OTWARCIA OGNIA 25 m
OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

2G 230V

- SZT. 5
- SZT. 4

UWAGI:

1. PRZY STRZELANIACH ZE STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ POCISKAMI GUMOWYMI ZA TARCZAMI NA TŁUMIKU RYKOSZETÓW
    NALEŻY ZAMOCOWAĆ PODKŁADY Z PŁYT Z PIANKI POLIURETANOWEJ W CELU UNIKNIĘCIA ODBIJANIA POCISKÓW GUMOWYCH.
    PŁYTY MOCOWAĆ ZA POMOCĄ TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ.
2. WEJŚCIE Z ŚLUZY ORAZ Z POMIESZCZENIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ DO HALI STRZELAŃ NALEŻY WYPOSAŻYĆ
    W DRZWI KULOODPORNE KLASY FB3.
3. OKNO W POMIESZCZENIU STEROWNI KULOODPORNE KLASY FB3 Z SZYBĄ BR3 TYPU "NS".
4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE OŚWIETLENIA STREFOWEGO POWINNY ZAPEWNIĆ RÓWNOMIERNE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA 300 Lx
    NA PŁASZCZYŹNIE BAZOWEJ.
5. INSTALACJA MIKROFONOWA W HALI STRZELAŃ POWINNA ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ TŁUMIENIA DŹWIĘKÓW O NIEPOŻĄDANEJ
    CZĘSTOTLIWOŚCI (HUK WYSTRZAŁÓW)
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VD
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- VIDEODOMOFON
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- GŁOŚNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ

- MIKROFONY W SUFICIE DO KOMUNIKACJI
  Z POMIESZCZENIEM STEROWNI

KM - KAMERY MONITORINGU ZACHOWAŃ STRZELCÓW

GS

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA STREFOWEGOOS

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA OGÓLNEGOOO

RB - ATESTOWANE URZĄDZENIE DO ODDAWANIA STRZAŁU KONTROLNEGO

1 - STANOWISKO STRZELECKIE

- OPRAWA LED OŚWIETLENIA TARCZOT

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA "UWAGA STRZELANIE"
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N - SZAFKA Z NOSZAMI

- SZAFKA Z ZESTAWEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

SA

L

SA - SZAFKA AMBULATORYJNA

L - LODÓWKA

SZ

SZ - STOLIK ZABIEGOWY

- STÓŁ DO CZYSZCZENIA BRONI ZE ŚCIANKĄ BEZPIECZEŃSTWA

- GNIAZDA PODWÓJNE 230V230V
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DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.
MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY

NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU

TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.
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