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KONSTRUKCJA TŁUMIKA RYKOSZETÓW

BLACHA 16x100 - 250 mm

PŁASKOWNIK 12x84 - 90 mm
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PŁASKOWNIK 12x84 - 250 mm
Z ZUKOSOWANĄ

KRAWĘDZIĄ CZOŁOWĄ
BLACHA

5 x 674 - 6620 mm
A

1

7KOTWY SEGMENTOWE
HST M16x140/25 3

B B

B - B
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ELEMENT NR 3

BLACHA
16x100 - 250 mm3 1

OTWÓR Ø18/23

2
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KONSTRUKCJA
TŁUMIKA RYKOSZETÓW

UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 02.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 03.01.

2
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GATUNKI STALI:

BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)
KĄTOWNIKI S355J2 (wg. PN-EN 10056-2)

A - A

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 700 x 600 mm

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO

- GUMOWYCH
50 x 700 x 600 mm

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 700 x 600 mm

SKALA

Budowa krytej strzelnicy
w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie

Janusz WYGRALAK

pracowania projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

ul.Długa 22/25; 62-095 Murowana Goślina
biuro:

ul.Sporna 15; 61-709 Poznań
tel. 502 524 825

e-mail: marcin@formatarchitekci.pl

TECHNOLOGIA STRZELNICYBRANŻA

64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8
dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.

INWESTOR

TREŚĆ
RYSUNKU

OBIEKT:

1 : 15
03.00.

Listopad 2017 r.

ADRES:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań; ul. Kochanowskiego 2A

TECHNOLOG

DATA

STADIUM RYSUNEK

ARKUSZ

PW

2

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO

- GUMOWYCH
50 x 700 x 600 mm

WARSTWA PŁYT
POLIURETANOWO - GUMOWYCH

50 x 700 x 600 mm

1

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.
MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE PARAMETRY

NIEGORSZE OD PARAMETRÓW PODANYCH MATERIAŁÓW ORAZ STOSOWNE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W WYPOSAŻENIU

TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIAŁY PODANE.


