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pracowania projektowa FORMA_T
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH. Katarzyna i Marcin Piotrowscy
MATERIALY ROWNOWAZNE MUSZA POSIADAC WSZYSTKIE PARAMETRY ul.Dluga 22/25; 62-095 Murowana Goslina
NIEGORSZE OD PARAMETROW PODANYCH MATERIALOW ORAZ STOSOWNE biuro:
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W WYPOSAZENIU FORMA_7 ul.Sporna 15; 61-709 Poznan
TECHNOLOGICZNYM STRZELNIC TAKIE JAK MATERIALY PODANE. tel. 502 524 825
e-mail: marcin@formatarchitekei.pl
OBIEKT: Budowa krytej strzelnicy
' w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie

UWAGI: -

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE tACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWNIE NA CALEJ DLUGOSCI | ADRES: 64-100 L?SZ”O_? ul. 1_7'90 'Styczr?'a 8 )
STYKU LACZONYCH ELEI\éENTOW STOSUJAC SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
Z tACZONYCH ELEMENTOW. . - :

2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE INWESTOR I?Om::fgwojewocliz:za F;?"C“ Wlf.oznazrxu
DO STOPNIA CZYSTOSCI Sa 2,5 | POMALOWANIE: - oznan, ul. kochanowskiego
- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,

- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ, TECHNOLOG Janusz WYGRALAK

- 1x FARBA POLIWII\EYLOWA NAWIERZCHNIOWA,

POWLOKI NAKEADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. .

DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB. BRANZA TECHNOLOGIA STRZELNICY

3. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 05.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE SCIANEK ORAZ WYMIARY PODANO PRZYKtADOWO. TRESG .

WYMIARY SCIANEK ORAZ ILOSC PRZED WYKONANIEM NALEZY SKONSULTOWAC RYSUNKU PRZESTAWNE SCIANKI OSt ONOWE
Z UZYTKOWNIKIEM.
SKALA STADIUM RYSUNEK
GATUNKI STALI: 1:25 PW
$235JRG1 (wg. EN) - St3SX (wg. PN) DATA ARKUSZ 07.00.
Listopad 2017 r.

PRZESTAWNA SCIANKA 200x200 Z OKNEM - SZT. 2




