
5
8
0
9
4
0
6
,
6
3

6425777,65

5
8
0
9
4
0
4
,
4
3

6425778,35

5
8
0
9
3
9
7
,
9
8

6425796,25

5
8
0
9
3
9
4
,
0
5

6425804,3

5
8
0
9
3
8
2
,
8
3

6425835,34

5
8
0
9
3
7
1
,
7
5

6425865,27

5
8
0
9
3
5
1
,
9
8

6425858,59

5
8
0
9
3
4
9
,
6
1

6425857,25

5
8
0
9
3
1
1
,
9

6425843,95

5
8
0
9
2
7
7
,
2
4

6425831,6

5
8
0
9
2
7
4
,
9
1

6425830,34

5
8
0
9
2
5
8
,
8
7

6425824,72

5
8
0
9
2
5
6
,
4

6425824,12

5
8
0
9
2
4
4
,
3
4

6425819,58

5
8
0
9
2
4
3
,
1
7

6425818,56

5
8
0
9
2
2
2
,
6
8

6425810,87

5
8
0
9
2
2
5
,
3
3

6425801,4

1

2

3

4

4
a

5

6

7

8

1
0

9

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

5
8
0
9
2
0
4
,
0
5

6425793,77

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

Projektowane przyłącze kablowe SN-15kV

LEGENDA

Typ projektowanego kabla SN

- XRUHAKXS 12/20kV o dł. 420m/3x470m (dł. trasy kabla/dł. kabla

Imię i Nazwisko

LOKALIZACJA

nr upr.

Opracował

nr upr.

Projektant

RYSUNEK

INWESTOR

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

dz.nr ew. 82/6, 82/2, 82/4, 172, 137/2, 160/4, 160/5, 144/4,

Arkusz 12, Obręb Jeżyce

Funkcja

STADIUM

Arkusz

BRANŻA

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

594x1050

Data: rewizja nr. rysunkuSkala

05-503 Głosków, ul. Korczunkowa 30

TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o.o.

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY
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2015
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mgr inż. Andrzej Półról

mgr inż. Jacek Piotr Włodarczyk

WKP/0109/PWOE/05

7131-7132/179/PW/2001

Projekt zagospodarowania terenu

UWAGI:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń podziemnych, stosować przekopy

próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania i wytyczenia trasy projektowanej linii. Prace

ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie.

2. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącymi urządzeniami

podziemnymi należy wykonać  zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami

branżowymi. W przypadkach, dla których wymogi normy nie mogą być spełnione co do

minimalnych odległości przy skrzyżowaniach  i zbliżeniach stosować odpowiednie osłony

otaczające.

3. Wytyczenie trasy linii w terenie podlega uprawnionej jednostce geodezyjnej.

4. Skrzyżowania nr  5  , 4  i  18   należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu.

Budowa rezerwowego przyłącza elektroenergetycznego 15kV

na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą

techniczną na działkach mających status terenów zamkniętych

w ramach projektu „Budowa zintegrowanej platformy

teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju

społeczeństwa informacyjnego”
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