Podtoga-strefa strzelan i za stanowiskami

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan wymiary w cm, skala 1:10

Oktadzina Scienna strzelnicy - rejon stanowisk
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wysokosci gérnej warstwy stropu)
wymiary w cm, skala 1:10
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kulochwyt boczny (do wysokosci 250cm) -
powyzej oktadzina écienna
oraz sciany boczne kulochwytu

hwyt wymiary w cm, skala 1:10

kotwa stalowa M10

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
sciana tylna kulochwytu (od wysokosci 220cm)

wymiary w cm, skala 1:10

kotwa stalowa M10

Sufit strzelnicy - stanowiska i strefa strzelan
wymiary w cm, skala 1:10
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Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
(do wysokosci gornej warstwy stropu)

wymiary w cm, skala 1:10

Oktadzina scienna strzelnicy - strefa strzelan
sciana tylna kulochwytu (do wysokosci 220cm)
wymiary w cm, skala 1:10
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ok. 1,5cm od krawedzi ptyty

strop murowany lub betonowy wg proj arch.
5 cm |ruszt drewniany kraw. ok 4x6cm co ok. 60cm

Podtoga-strefa niebezpieczna
wymiary w cm, skala 1:10
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- mocowany kotkami lub kotwami do stropu
pomigdzy wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3 50 mm| Ptyty podtogowe ryflowane z granulatu
\ 120 ‘ 5 cm |wetna mineralna - gest. ok. 30-45 kg/m3 gumowo-poliuretanowego gr. 50mm
| modut ptyty | 18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie klasa odp. ogniowej - min. D, kolor czerwony
5 cm | Ptyty kulochwytowe boczne ryflowane gr. 50 mm pozostate warstwy wg proj architekt.
klasa odp. ogniowej - min. D
sciana murowana lub betonowa wg proj arch. sciana murowana lub betonowa wg proj arch. PROJEKTOWANIE. BUDOWA. WYPOSAZANIE STRZELNIC i
5cm ruszt drewniany kraw. ok 5x6cm co ok. 60cm 10 cm|wetna pottwarda - 10 cm - gest. ok. 30-45 kg/m3 POI_ICYJNYCH’, SPORTOWYCH | MYSLIWSKICH /\
mocowany kotkami lub kotwami do éciany 65-705 Zielona Goéra, ul. Naftowa 2H, tel: 68 453 97 57, 602 472 123 m
pomiedzy rusztem wetna mineralna gest. ok. 30-45 kg/m3 Zamwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu &J Tadeusz Bartkowiak
18 mm|ptyta OSB NRO gr. 18mm lub deskowanie 60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2a i
S cm| ptyty $cienne z wetny szklanej lub mineralne; Obiekt Budynek nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu Stadium: ,
gest. ok. 30-45 kg/m3 gr. 5cm 62-800 Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 36, czialka n 111, 114, /1 obreb 0066 Ryninek | Projekt technologiczny
4 cm| ptyty scienne z wetny szklanej lub mineralnej Rysunek 2~ L Oprac.
gest. ok. 55 kg/m3 z welonem szklanym lub welonem ) Warstwy scian, S-qutOW . technoloaia strzelnic
i siatkg - kolor biaty np. Ecophon Wall Super G _ i posadzek na strzelchy Kulowej g ! _y
mocowanie konstrukcja systemowa - profile typu T P“’{ek“"”a' mgr inz. Tadeusz Bartkowiak |sh/ve/z Data: Umowa: Rewizja
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