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OTWOR KONTROLNY KULOCHWYTU
Drzwi zamykajce z bachy stalowej gr. 10 mm
na zamek bunkrowy - zamykanie na klucz
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
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NAZWA POMIESZCZENIA

POW. |H-POM.
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-1.01 |\STRZELNICA 6 STANOWISK 325,01 3,30

e / 1.02 |STEROWNIA

10,58 | 3,00

ffffffffff -1.03 |SLUZA / POM. OCZEKIWANIA 12,20 3,00

-1.04 ' MAGAZYN TARCZ

2,98 3,00

-1.05 MAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,53 3,00

-1.06  PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28 3,00
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Kanat kablowy
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rura stalowa 60 x 40 x 3
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-1.07 |WEZEL SANITARNY

4,66/ 3,00

-1.11 |SALA SZKOLENIOWA

19,98 3,00

-1.12 |SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 9,86/ 3,00

RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 401,08

UWAGA:

1. Oprawy oswietleniowe sg pokazane pogladowo, ilos¢ i rodzaj w/g projektu

instalacji elektrycznych oraz wytycznych co do wymaganego natezenia oswietlenia.

2. Zasilanie transporteréw tarcz - oddzielny obwéd 3 fazowy dla kazdego transpo-

rtera z zabezpieczeniem C3 (0,55kW).

Przy napedach urzgdzen jest przewidziana belka z zamontowanym

korytem do ktérej nalezy wprowadzi¢ przewody. Dodatkowo dwa obwody zasilajgce

- jeden do interfejsu, drugi do gniazd na belce (rezerwa do monitorow).

3. Kanat kablowy w posadzce oraz puszki podtogowe sg uwzglednione w technologi

nalezy przewidzie¢ tylko wprowadzenie obwodéw zasilajgcych do kanatu kablowego
jeden 3-fazowy (rezerwa obrotnica) oraz dwa jedno fazowe na gniazda zasilajgce

w puszkach podtogowych.
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OZNACZENIA:

K1-1
- kamera FULL HD z obiektywem o zmiennej ogniskowej

- kamera koputkowa FULL HD

@ - rejestrator cyfrowy z monitorem 19"

O@ - wzmacniacz radiof. 120W/100V

@ - gtosnik sufitowy 100V/5-6W
? - gtosnik nascienny 100V/5-6W

E - oprawa oswietlenia kierunkowego
z modutem akumulatorowym

iii - oprawa oswietlenia LED lub 4 x 18 W z modutem

0s$. awaryjnego - w stropie rastrowym

- oprawa oswietlenia LED lub 2 x 36W z modutem

0$. awaryjnego - na przestonie gornej

- oprawa oswietlenia LED lub 4 x 18 W z modutem

4x 18W| .
- W stropie rastrowym
- oprawa oswietlenia LED lub 2 x 36 W
- na przestonie gornej

- puszka podtogowa 2-4 modutowa

- puszka podiogowa 4-8 modutowa

- domofon - interkom

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

3. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

Komenda Wojewo6dzka Policji w Poznaniu

INWESTOR ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgca
ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
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STADIUM PROJEKT TECHNOLOGICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostepniany osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela




