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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycj.

1.1 Materiaty wyjsciowe.

Wytyczne Zamawiajgcego,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Koncepcja architektoniczna

Badania geotechniczne.

Obowigzujace normy, warunki techniczne i prawo budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszym zmianami (Dz.U nr 156/06 poz.118)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst
pierwotny Dz.U. nr 75/02 poz.690)

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr
75 w tym , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”; ,Wymagana izolacyjno$¢ cieplna
przegrod i podidg na gruncie” i inne.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania sierpieri 2001.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i odbioru insta-
lacji ogrzewczych maj 2003.

PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 i A1 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;j”.

PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr
75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest : , REMONT | PRZEBUDOWA INSTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA
NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOSCIANIE PRZY UL. SURZYNSKIEGO

31)1’

W sktad instalacji zasilajacych i obstugujacych budynek objetych opracowanie wchodza:

instalacja wody zimnej, cieptej , cyrkulujacej i hydrantowe; ,

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,

instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

instalacja wentylacji mechanicznej

zewnetrzne instalacje wodociggowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
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1.3 Zakres opracowania

Budynek bedq zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego. Zrzut Sciekow bedzie sie
odbywat poprzez istniejagce  przytacze kanalizacji sanitarnej . Wody deszczowe na terenie bedg
odprowadzane do wewnetrznej kanalizacji deszczowej projektowanej na terenie a na koncu do studzienki
przytaczeniowej kanalizacji deszczowej . Ogrzewanie pomieszczen odbywac sie bedzie przez istniejacq
kottownie w sasiednim budynku. Ciepta woda uzytkowa réwniez odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy
zbiornik cwu zlokalizowany w istniejacej kottowni . W zakres opracowania réwniez wchodzi modernizacja
instalacji hydrantowej w istniejgcym budynku.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda na potrzeby gospodarczo-bytowe doprowadzona bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej
.Wodocigg miejski jest w stanie zabezpieczyc¢ :

- potrzeby gospodarczo-bytowe

- p-poz w obrebie budynku
Ze wzgledu na rozbieznosci pomiedzy stanem istniejacym zastanym w budynku a danymi uzyskanymi z
przedsiebiorstwa PWIiK w Koscianie , nalezy zweryfikowa¢ $rednice przytacza. Wedtug uzyskanych
informacji Srednica przytacza jest wykonana z Dn50 natomiast $rednica rurociggu wchodzacego do
budynku wynosi 32.Naliezy zatem odkopaC istniejace przytacze i w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci , nalezy wymieni¢ na $rednice zgodna z zaprojektowanym kiedys przytaczem czyli Dn50 .
Przytacze nalezy wykonac od granicy dziatki z rur PE100SDR17 PN10 63x3,8
Woda w budynku wykorzystywana bedzie do celéw sanitarno-higienicznych i p-poz Przewody zostang
prowadzone do odbiornikéw , pod stropem , w $ciankach g-k oraz posadzce oraz w przestrzeni miedzy
sufitowe; .
Nalezy wymieni¢ wodomierz oraz caty zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu przytacza. Za gtownym
zaworem odcinajgcym w istniejgcym budynku istniejgcym nalezy zamontowa¢ nowy wodomierz oraz
rozdzieli¢ instalacje na p-poz i bytowa. Do nowoprojektowanego budynku instalacja zostanie rozdzielona
na dwa uktady: gospodarczo-bytowy i p-poz. Na odgatezieniu instalacji gospodarczo-bytowej nalezy
zamontowa¢ zawor elektromagnetycznym. Rolg zaworu elektromagnetycznego sterowanego impulsem
elektrycznym i presostatem jest odciecie doptywu wody do pomieszczen sanitarnych w momencie
dystrybucji wody na cele przeciwpozarowe. Dobrano zawor elektromagnetyczny . Jako dodatkowy element
sterowania nalezy uwzgledni¢ presostat zamontowany na instalacji hydrantowe;j.

lll.Instalacja ppoz. nawodniona z gwarantowanym zasilaniem ;;Sﬂi:f;;’Jg;;mﬁ:f;:gr,fggﬁ::Eef};c"m

{podiaczenie cewki sprzed wytacznika gléwnego lub UPS): - |

1} Korpus zaweru elektromagnetycznego EV220E wowers) —— | | K] I
normalnie otwarte] MO - nr katalogowy zob. tabela 1 VI | Nt

21 Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy )
zob. tabela 2 nst Elekiryczna | bl

3) Presostat sterujacy pracy elektrozawaory rhe il n’ o yelrant
nr katalogowy zob. tabela 3 ok @

Bilans wodly :
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Zapotrzebowanie wody wedtug PN-92/B-01706

zimna woda ciepla woda
przybor normatyw ilos¢ suma $rednica normatyw ilos¢ suma Srednica
/ [szt.] [I/s] | podejcia YW szt [I/s] | podejcia
umywalka 0,07 21 1,47 DN15 0,07 21 1,47 DN15
natrysk 0,15 3 0,45 DN15 0,15 3 0,45 DN15
miska ustepowa 0,13 14 1,82 DN15
pisuar 0,3 2 0,6 DN15
zmywarka 0,15 0 0
pralka 0,25 0 0 DN15
Zlewozmywak 0,07 4 0,28 DN15 0,07 4 0,28 DN15
zawor czerpalny 0,15 1 0,15 DNA5
z perlatorem
bidet 0,07 0 0 DN15 0,07 1 0,07 DN15
b3 4,77 b3 2,27
g obl zw = 1,24 [ dm3/s] 4,46 [ m3/h]
g obl cw = 0,85 [ dm3/s] 3,05 [ m3/h]
g obl zw+cw = 1,50 [ dm3/s] 5,40 [ m3/h]
qppoz = 2,00 [ dm3/s] 7,20 [ m3/h]

Zapotrzebowanie cele gosp-byt:
Q1 =1,50 dm3/s=5,40 m3/h

Zapotrzebowanie cele p-poz hydranty wewnetrzny:
Q2 =2 dm3/s=7,20 m3/h

wodomierz na cele bytowe i p-poz: typ JS 6,3 Master+ Dn 25, wydajnosci 6,3 m3/h., dtugosé
zabudowy wodomierza miedzy redukcjami 380 mm.

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w budynku . Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy
typ BA. Przed wodomierzem nalezy zapewni¢ odcinek przewodu prostego 5xDN, a za wodomierzem 3xDN.
Przed zaworem antyskazeniowy zastosowac filtr siatkowy . Do montazu wykorzysta¢ nalezy odpowiednie
podpory lub wsporniki. Wodomierz powinien by¢ podparty w ptaszczyznie poziomej i pionowej w celu
uniknigcia drgan lub obcigzenia wodomierzem przylegajacych rurociggéw i armatury. Usytuowanie
podejscia wodomierzowego nalezy wykona¢ na poziomie ok.1,0 m nad posadzka. Wodomierz nie powinien
byC narazony na nadmierne naprezenia spowodowane przez rurociggi lub wyposazenie. Przewdd
wodociggowy nalezy zamontowac¢ na cokole lub uchwycie.Za gtdwnym zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowac zestawy wodomierzowe umozliwiajgce kontrole przeptywu na poszczegdlnych uktadach.

e Przewody zw,cwu, cyrkulacji

Instalacje zimnej , cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur tworzywowych PE-Xa w zakresie $rednic 16mm
- 32 mm , rury musza by¢ zgodnie z normg PN-EN-ISO 15875. Parametry pracy rur dla ci$nienia 10 bar
maksymalna temperatura pracy 70 °. Maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E
zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Do taczenia w $rednicach 16mm - 32 mm stosowac ksztattki systemowe
PPSU z pofaczeniem systemowym  wykorzystujgcym wiasciwosci obkurczajace materiatu PE — Xa.
Potaczenia bez o-ringu , konstrukcja ksztattki gwarantuje minimalne straty cisnienia. Powyzej Srednicy 32
instalacje wykona¢ z rur stalowych tgczonych w systemie rur zaprasowywanych. . Do fgczenia w
Srednicach pow, 32 mm stosowac ksztattki systemowe z brazu. Rury stalowe nierdzewne cienkoszczelne
system ztaczek i rur ze stali nierdzewnej 1.4401 i 1.4521zgodne z normg PN-EN 10088 , PN-EN 10312.
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Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu
instalacjach. W przypadku braku danych odnosnie wskaznikow korozyjnosci wody nalezy stosowac ksztattki
wykonane z PPSU i mosigdzu z powtokg galwaniczng ochronng oraz z brazu . Woda zimna i ciepta zasila¢
bedzie przybory sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w Scianach i podfogach nalezy
uktada¢ w izolacji. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co
najmniej 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Podigczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy ztacz
rozbieralnych np. poprzez Srubunki do rur. Po wykonaniu rob6t montazowych, wykonang instalacje nalezy
podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Na diugich poziomych odcinkach ciepte;
wody i cyrkulacji stosowa¢ kompensacje u-ksztattowe. Catg instalacje nalezy wykona¢, zgodnie ze
wskazowkami i wytycznymi montazu instalacji producenta. W ponizszych tablicach i na rysunkach podano
minimalne odlegtosci miedzy ztaczkami, od przegrod budowlanych i sgsiednich rur, jakie nalezy zachowac
podczas montazu rur z uzyciem zitgczek zaprasowywanych.

e Armaturai baterie

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie baterie czasowe :

e Zawor czasowy w wykonaniu antywandalowej, stojacy umywalkowy na wode centralnie zmieszana,
czas wyptywu ok 15sekund, 4-stopniowa regulacja wyptywu wody, wyptyw 6l/min. kalibrator wypty-
wu wykonany z rubinu syntetycznego, oraz mechanizm samooczyszczenia wykonany z iglicy ze
stali nierdzewne;.

e Panel natryskowy natynkowy na wode centralnie zmieszang, wyptyw ok 6l/min. czas dziatania ok
30sek. system antyblokadowy przycisku, wylewka antyosadowa z regulowanym katem wyptywu,
wbudowane zabezpieczenie antylegionella, mozliwos¢ podtaczenia pod automatyczny system do
automatycznego przegrzewu termicznego instalacji.

W celu uzyskania wody o okre$lonej temperaturze ( +38°C) projekiuje sie zbiorowe mieszacze
termostatyczne o okreslonym wydatku uzaleznionym od ilosci przyboréw podtgczonych pod dany zawér. Do
zaworu termostatycznego podtgczona jest woda zimna i ciepta. W przypadku odciecia doptywu zimnej wody
nastepuje natychmiastowe odciecie wody goracej. PodejScie woda ciepta i zimng i cyrkulacje pod mieszacz
nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace. Mieszacz zlokalizowaé w wnece $ciennej, w szafce z zamkiem
zabezpieczonym przed ingerencja 0sob niepowotanych.

W weZle cieplnym poprzez automatyke kaskady bedzie ustawiona temperatura cwu na poziomie 50°C. W
automatyce kottowni nalezy ustawi¢ program zapewniajacy podgrzew catkowitej objetosci podgrzewacza
przynajmniej raz na dzien do temperatury 70°C.

Przegrzew nalezy ustawi¢ na godziny nocne, podczas gdy z budynku nie korzystajg sportowcy. W
pomieszczeniach technicznych projektuje sie baterie stojace mieszajace. Dla regulacji przeptywow w
przewodach cyrkulacyjnych cwu zastosowano termostatyczne zawory regulacyjne. Podejscia do punktow
czerpalnych z posadzek wyprowadzi¢ na scianach dla podtgczenia armatury za posrednictwem zaworow
katowych, w obrebie potki utworzonej przez zabudowe podtynkowa. Na podej$ciach do armatury instalowac
zawory katowe 1/2x3/8”.

e Izolacja przewodéw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowa¢ termicznie. Wode zimng
izolowa¢ przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowe;
prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacji prowadzonych w
Scianach szczytowych budynkow otuline dostosowang do montazu w przegrodach budowlanych; grubosci
przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 Wraz z pdzniejszymi zmianami.

REMONT | PRZEBUDOWA INSTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
KOSCIANIE PRZY UL. SURZYNSKIEGO 31 5



Lp Rodzaj przewody lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepInej
Materiat 0,035 W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

5 przez sciany lub  stropy, skrzyzowania | 1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow
Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w

6 komponentagh bydowlanych . r'n.idey 112 wymagari z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

o Préba szczelnosci instalaciji

Prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakoficzeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza.

Do préb szczelnosci nalezy stosowac¢ wodg filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu
prob szczelnosci, na czas proby nalezy zaslepi¢ jg korkami. Badang instalacie nalezy napetni¢ wodaq
wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsza ni 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby
manometr kontrolny nie wykazanie spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

¢ Plukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczeh montazowych, w szczegdélno$ci
pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach potaczen. Jednoczes$nie ptukanie w duzej mierze
przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie,
przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktorym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy
pozostawi€ instalacje wypetniong wode na catym przekroju rur. Cze$ciowe wypetnienie przewoddéw wodg w
okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz
tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci opréznienia
instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢
zamknieta.

3. MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU

W zwigzku z niespetnianiem obowigzujacych przepiséw w zakresie p-poz, zaktada sie rozdzielenie instalacji
hydrantowej od instalacji zimnej wody bytowej. W budynku istniejacym zostang zlokalizowane hydranty DN
25, na drogach komunikacyjnych .
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¢ Rodzaje i rozmieszczenie hydrantow

Zgodnie z wymaganiami przepiséw , planuje sie wyposazyC w :

e hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m z gasnicg proszkowg 6kg —

poziom parteru i pieter

Hydranty 25 i 52 rozmieszczono przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegolnosci przy wejsciach do
budynkéw, a takze przy klatkach schodowych na kazdej kondygnacii i korytarzach. Zawory odcinajace
hydrantow 25 i 52 umieszczono na wysokosci 1.35 +/-0.1m od poziomu podtogi.
Hydranty 25 rozmieszczono przy drogach komunikacji ogdlnej  Zawory odcinajgce hydrantéw 25
umieszczono na wysokosci 1.35 +/-0.1m od poziomu podtogi.

e Wydajnosé i cisnienie na zaworach hydrantowych

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Dn 25 z wezem potsztywnym dt 30 m z prgdownicg o Srednicy dyszy
10 mm. Wydatek hydrantu 1,0 I/s = 60 I/min . Srednica dyszy 10 mm, k = 42

Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ hydrantu i
przy  uwzglednieniu  zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy oraz przy uwzglednieniu
najniekorzystniejszego potozenia hydrantu ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne nie powinno by¢
nizsze niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantow 25 nie powinno
przekraczac 0,7 MPa.

e Typy hydrantéw

Zaktada sie stosowanie hydrantéw przeciwpozarowych DN25 z jednym odcinkiem weza o dtugosci 30mb i
pradownicg typu PWh-25 o srednicy rownowaznej 10mm, ktdra przy cisnieniu roboczym 0,4 MPa
gwarantuje : wydajno$¢ hydrantu na poziomie 86 I/min (1.4 I/s) przy efektywnym zasiegu strugi dla
strumienia stozkowego rozproszonego ok. 7,0m Montaz instalacji hydrantowe;

Zaktada sie stosowanie rowniez w celu ochrony przeciwpozarowej zewnetrznych hydrantow Dn 80
zamontowanych na instalacji zewnetrznej wodociggowe;.

e Montaz rurociagow instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowej nalezy wykona¢ na bazie rur stalowych (INOX) i zitgczek zaprasowywanych.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaC niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu
instalacjach. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podtogach nalezy uktada¢ w
izolacji. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm
wiekszych od grubo$ci Scian, przestrzen wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

Poziomy instalacji przeciwpozarowej prowadzone bedg pod stropem poziomu parteru ze spadkiem w
kierunku zaworéw hydrantowych. Odwodnienie gtéwnego ciggu instalacji hydrantowej projektuje sie przez
zawory odcinajace ze spustem DN20.

taczenie odcinkdw instalacji hydrantowej za pomoca tacznikéw z bragzu w systemie rur. Zmiany kierunkéw
prowadzenia przewodow wykonywac za pomoca tacznikéw (kolan i ksztattek ).

e Mocowanie rur
Rurociggi poziome mocowane bedg do konstrukcji budynku z zachowaniem warunkéw:
- max. odlegto$¢ migdzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m
- max. odlegto$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koricem rury wynosi 0.9m
- max. odlegto$¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m
- max. odlegto$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koricem rury wynosi 1.2 m
- max. odlegto$¢ miedzy zawiesiami dla DN4O i wiekszej $rednicy wynosi 4.5m
- max. odlegto$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 1.5m

REMONT | PRZEBUDOWA INSTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
KOSCIANIE PRZY UL. SURZYNSKIEGO 31 7



Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wspormniki instalacji powinny by¢
wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta (stal czarna dwukrotnie
malowana). Zabrania sie uzywania materiatéw elastycznych.

e Prdba szczelnosci instalacji hydrantowej

Przed probg nalezy zakorkowaC wszelkie otwory, a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu
instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen
nalezy podwyzszyc¢ cisnienie do 1,5 ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,2 MPa i ponownie sprawdzi¢
szczelnos¢ potaczen instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sig za szczelng gdy w przeciggu 20 min
manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Po zakoriczeniu prob ci$nieniowych nalezy przeprowadzi¢
badanie wydajno$ci hydrantéw. Wydajno$¢ hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz g = 150 dm3/min.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane sg do istniejacej na terenie kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane piony oraz poziomy instalacji a nastepnie do przykanalikow kanalizacji sanitarne;.

Umywalki w zaleznoSci od rodzaju konstrukcji Sciany: na $cianach murowanych na wspornikach z
podejsciami w bruzdach, w Sciankach lekkich na stelazach do montazu podtynkowego lub wpuszczane w
blat ( zgodnie z projektem architektury) .

Dla natryskowni ogdinodostepnych stosowac nalezy odwodnienia tazienkowe liniowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

o kanalizacyjnych typu PVC typu S faczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
podposadzkowe ,
o kanalizacyjnych typu PVC typ HT taczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi - przewody
nadposadzkowe ,

Srednice podej$¢ do przybordw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przyboréw sanitarnych.
Przewody grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.
e Wykonawstwo robot

Rurociggi z PVC uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m.
Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i
uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie witasciwej wytrzymatosci. Przewody kanalizacii
sanitarnej w strefie przemarzania (do 1,0m) nalezy zabezpieczy¢ materiatem izolacyjnym np. keramzytem.
Przewod nalezy w takim przypadku otoczy¢ 30 cm warstwa keramzytu (zamiast podsypki i obsypki)
zabezpieczonego folig PEHD gr. 1,5 mm.

e Studnie
Zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1000 i425.

Studnie Dn1000 wykonane zostang w systemie studni betonowych szczelnych z elementéw
prefabrykowanych tj. kregdw betonowych @ 1000 tgczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) (prod.
MATBET). W studni fabrycznie zamontowane zostang stopnie wtazowe typu U-320 w otulinie (system
JOSE PLASTICS). Studnie zakoriczy¢ kregiem zwezkowym @1000/@600 z wtazem kanatowym @600
(wykonanie BEGU) lub pokrywg betonowg z ww. wiazem. Wiaczen kanatow do studni wykona¢ z uzyciem
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tulei szczelnych PVC (prod. Wavin), montowanych fabrycznie w dennicy studni na etapie wykonywania
kinety.

Zaprojektowana studnia rewizyjna DN425, wykonana zostanie jako teleskopowa z tworzyw sztucznych
prod. Wavin. Studnia sktada sie z kinety przelotowej @400mm, uszczelki gumowej, rury trzonowej @400mm,
manszety, rury teleskopowej, pierécienia zelbetowego @800 i wiazu Zeliwnego.

Studnie nalezy wyposazy¢ w wtazy w klasie B125.
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

¢ Dane wyjsciowe
Zima - strefa Il:
tz=-18 °C; ®=100%
o Bilans
Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca kottownia 0 mocy Q=150kW . Projektuje sie niezalezne obiegi
dla:

- 0 grzejnikowego

- ct technologiczne

- cwu

Dla starego budynku - uktad ogrzewania pozostaje bez zmian.

Zasilanie projektowanego budynku w instalacje grzewczg odbudowacC sie bedzie poprzez istniejacy
kottownie w istniejacym budynku w tym celu w budynku istniejgcym w kottowni nalezy zabudowac
rozdzielacz ciepfa uzbrojony w grupy pompowe dla budynku istniejagcego i projektowanego. W
projektowanym budynku projektuje sie dwie grupy pompowe rozdzielajace ciepto na instalacje co i ct.

Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkcji krzywe;
grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w wezle. Zaktada sie nastepujgce parametry pracy:

- zasilanie / powro6t instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C

- zasilanie / powr6t instalacii ciepta technologicznego 80/60°C

-zasilanie / powrdt instalacji zasilania cwu. 65 °C (okresowo 70°C)
e Montaz przewodow instalacji centralnego ogrzewania

Rurociggi prowadzone w bruzdach $ciennych , w posadzkach w stropie podwieszanym i dalej do
poszczegdlnych grzejnikdw, instalacje zaprojektowano z rur typu PE-Xa. Przewody typu Pe-Xa nalezy
stosowac do ogrzewania co do $rednicy 32, a powyzej Srednicy 32 i dla instalacji ciepta technologicznego
nalezy wykonac z rur stalowych taczonych w systemie zaciskowym . Poziomy i piony instalacji c.t. i co
powyzej ér. >32 wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych
zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelkg z SC-Contur .

Ksztattki zastosowane powinny by¢ takie , Ze podczas napetnienia instalacii i proby cisnienia wskazane
bedzie kazde potaczenie niezaprasowane.

W obrebie pomieszczen obiektu zostanie zastosowane ogrzewanie podtogowe, grzejniki stalowe, ptytowe
dolnym  podigczeniem oraz grzejniki konwektorowe montowane w posadzce w pomieszczeniach z
doswietleniem oknami do samej podtogi.

Rurociggi nalezy uktadac tak aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy sposéb oprézniany, a w razie
potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia.
Rurociagi powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami powinien
byC tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie spadku przewodu
spowodowane przegieciami poszczegdlnych odcinkdéw. Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy utozy¢
w sposéb rowny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do ptaszczyzny $cian. Odstep pomiedzy
przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe byto dokonanie pojedynczej izolacji kazde;
z rur.. Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktére znajdujg sie w $cianach lub stropach,
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powinny by¢ zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze $ciany. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢
wykonane w sposob staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysoko$ci i utozone z jednakowym
odpowiednim odstepem. Do mocowania rurociggdw mozna stosowa¢ dwoch typdw uchwytéw — podpér.
Podpory state mocujg rure w sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy
rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggow, tylko jeden
uchwyt — podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na
wydtuZenie odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytow nie nalezy montowac na ztaczkach oraz w miejscach
gdzie nie beda pozwalaty odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych.
Nalezy odizolowac rurocigg akustycznie, nalezy montowac¢ go za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg

e Armatura i urzadzenia

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone bedg w:
- gtowice termostatyczne wraz z grzejnikami bezpo$rednio przy grzejnikach
- zawor odcinajacy dajacy mozliwo$¢ odciecia przeptywu dla ewentualnego demontazu
grzejnika.
Pod pionami co i ct nalezy zamontowa¢ regulatory réznicy cisnien typ 4002-4X np. . prod. Herz lub
rownorzedny na zasilaniu i zawory regulacyjne STROMAX-M na powrocie typ prod. Herz lub réwnorzedny

Nagrzewnice wodne w centrali wyposazone beda w:

- Zawor regulacyjny trojdrogowy (mieszajacy) z sitownikiem elektrycznym (utrzymywanie statej zadane;
temperatury nawiewu) dostawa producenta centrali

- zawor regulacyjno pomiarowy

- armature - zawory odcinajace, filtr siatkowy, odpowietrzniki automatyczne, spusty, termometry,
elastyczne weze przytgczeniowe.

- Termostat antyzamrozeniowy powodujacy przy spadku temperatury za nagrzewnicg ponizej 12°C
natychmiastowe wytgczenie centrali wentylacyjne;

- Pompe obiegowg
e lzolacja przewoddéw

Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacii
nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne NRO, dla instalacji pod posadzkowych i dla instalacii
prowadzonych w Scianach szczytowych budynkéw otuling dostosowang do montazu w przegrodach
budowlanych ; grubo$ci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 Wraz z p6zniejszymi zmianami.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej materiat 0,035
W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy rury

4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

Sciany lub stropy , skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz 1-4

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm
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Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone

8 . iy : 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego ( utozone na

9 . o ) 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

e Prodba instalacji:7

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy dokfadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu
instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia
takiego sposobu ptukania nalezy:

o grzejniki ptuka¢ przed montazem

o rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

o instalacje napetnia¢ woda wczes$niej o 24 godziny

o wode spuszczaC z instalacji réwnocze$nie przez krocce na

zasilaniu i powrocie

o instalacje ptuka¢ przed montazem zawordw i ich regulacjq
Po stwierdzeniu czystoSci instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione
nieszczelnosci nalezy usung¢ i ponowi¢ probe szczelno$ci. Po uzyskaniu catkowitej szczelno$ci cate)
instalacji nalezy wykona¢ prébe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp =
0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia ztadu stosowa¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Préby
ci$nieniowe, roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRT .

6. INSTALACJAWENTYLACJI
¢ Dane wyjsciowe

Zima - strefa Ill:

tz=-20 °C; ¢ =100%
Lato — strefa I:

tz =+ 28°C; ® =52%

o llosci powietrza dla powierzchni ogélnych , szkoty
Dla ludzi:
20 m3/h
Przyjeto na 11 :oczko” WC 50 m3/h
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I10$¢ powietrza © Tlo¢ powietrza
Temp. c @© nawiewnanego c nawiewnanego CENTRALA
2 2] ® g o E 'g E £ g
Lp. Nr Nazwa ) % é’ § ) g :E §_ 8 wg. ilosci e |2 2 8 wg. we. | g Z
pom. pomieszczenia S zima lato g = 9 0s6b krotn.osc =l IIOSICI krotnpsc NAWIEW |WYWIEW e g
= S wymian o 0s6b | wymian °
m3 [ | | e g |[1/h]|[szt] [m3/h] [m3/h]  [[szt] [m3/h]| [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] |[m3/h]| ==
PARTER
1| 0.01 [Wiatrotap 2,9 8 8,7 16| 24 0 0 0 0
2| 0.02 |Klatka schodowa 33,99 3| 102 16| 24| 1,0 0 110 0 110 170 Nw1
3| 0.02A |Komunikacja 20,69 3| 62,07 16| 24| 1,0 0 70 0 70 90 70 Nw1
4 0.02B [Komunikacja 20,68 3| 62,04 16| 24| 1,0 0 70 0 70 170 70 Nw1
5| 0.03 |Serwerownia 4,28 3| 12,84 20| 24| 4,0 0 60 0 60 60 60 Nw1
6| 0.04 |Biuro - Technicy 18,55 3| 55,65 20| 24| 2,0 1 20 20 120 1 20 20 120 180 120 Nw1
7| 0.05 |Biuro - Technicy 10,03 3| 30,09 20| 24| 2,0 1 20 20 70 1 20 20 70 70 70 Nw1
8| 0.06 |Technicy-suszarnia 4,51 3| 13,53 20| 24| 4,0 0 60 0 60 60 Nw1
9| 0.07 |Biuro 15,33 3| 45,98 20| 24| 2,0 2 20 40 100 2 20 40 100 100 100 Nw1
10| 0.08 |Biuro - zaopatrzenie 30,15 3| 90,45 20| 24| 2,0 2 20 40 190 2 20 40 190 260 190 Nw1
11] 0.09 |Magazyn 5,43 3| 16,29 20| 24| 4,0 2 20 40 70 2 20 40 70 70 Nw1
12 0.10 [Pom. Socjalne 8,71 3| 26,13 20| 24| 4,0 4 20 80 110 4 20 80 110 110 110 Nw1
0.10A |Pom. Gospo 1,65 3| 495 20| 24| 4,0 0 20 0 20 0 20 Nw2
13 0.11 [Szatnia Damska 10,74 3| 32,22 20| 24| 4,0 0 130 0 130 280 130 Nw1
14 0.12 [tazienka Damska 6,43 3| 19,29 24| 24| 5,0 0 100 0 100 150{wcC
15[ 0.13 [Szatnia Meska 23,1 3| 69,3 20| 24| 4,0 0 280 0 280 420 140 Nw1
16 0.14 [tazienka Meska 9,77 3| 29,31 24| 24| 5,0 0 150 0 150 280(WC
17] 0,15 |Suszarnia 3,9 31 11,7 20| 24| 8,0 0 100 0 100 100 Nw1
18( 0,16 [Sala ¢wiczen 31,6 3| 94,8 20| 24| 5,0 0 480 0 480 480 480 Nw1
19( 1.01 [Klatka schodowa 18,59 3| 55,78 16| 24| 1,0 0 60 0 60 170 Nw1
20| 1.02 |Komunikacja 24,62 3| 73,86 20| 24| 1,0 0 80 0 80 80 80 Nw1
21| 1.03 |Sekretariat 15,29 3| 45,87 20| 24| 2,0 1 20 20 100 1 20 20 100 100 100 Nw1
22| 1.04 |Biuro - Naczelnik 17,33 3| 51,99 20| 24| 2,0 8 20 160 110 8 20 160 110 160 160 Nw1
23| 1.05 |Z-CA Naczelnika 17,28 3| 51,84 20| 24| 2,0 8 20 160 110 8 20 160 110 160 160 Nw1
24| 1.06 |SekretariatPrew. 14,09 3| 42,27 20| 24| 2,0 1 20 20 90 1 20 20 90 90 90 Nw1
107 Biuro - Naczelnik
25 Prew. 17,28 3| 51,84 20| 24| 2,0 8 20 160 110 8 20 160 110 160 160 Nw1
26| 1.08 |Komunikacja 29,61 3| 88,83 20| 24| 1,0 0 90 0 90 90 90 Nw1
27| 1.09 |Toaleta 9,13 3| 27,39 20| 24 0 0 0 0 80 80|wcC
28| 1.10 |Toaleta 6,41 3| 19,23 20| 24 0 0 0 0 50 50{wcC
29| 1.11 |Dzielnicowi 30,48 3| 91,44 20| 24| 2,0 7 20 140 190 7 20 140 190 190 190 Nw1
30| 1.12 |Naczelni | 15,69 3| 47,07 20| 24| 2,0 2 20 40 100 2 20 40 100 100 100 Nw1
31| 1.13 |Naczelni Il 15,69 3| 47,07 20| 24| 2,0 2 20 40 100 2 20 40 100 100 100 Nw1
32 1.14 [Sala odpraw 25,88 3| 77,64 20| 24| 2,0 26 20 520 160( 26 20 520 160 520 520 NW1
NW1 4270| 3710/ [m3/h]
wC 560( [m3/h]

e Opis przyjetych rozwigzan

Przewidziano wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wykonaniu
wewnetrznym wyposazong w:

- filtrow powietrza klasy co najmniej G4,

- wymiennika obrotowego o sprawnosci 79%

- nagrzewnicy wodnej,

- wentylator nawiewny i wyciggowy

- przepustnica z sitownikiem

Vnawiew =4210m3/h

Vwywiew = 3650m3/h

Centrala NW1 zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i
usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie¢ odbywac uktadem kanatow rozprowadzonych pod stropem i
czesciowo nad dachem w obudowie . Powietrze bedzie nawiewane za pomocg uktadu nawiewnikdw i
wywiewnikéw. Kanaty nawiewne i wywiewne w obrebie Sali sportowej nalezy izolowa¢ matami ThermaEco
FRZ - Alu Stucco lub réwnorzednymi  z pianki polietylenowej jednostronnie pokryta warstwg
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gruboziarnistego, litego alu7minium o grubo$ci 0,1 mm o gr. 40 mm ( A=0,035 W/m2K) Poza salg sportowa
nalezy izolowac¢ kanaty wetna mineralna o gr. 40 mm( A=0,035 W/m2K) z ptaszczem z foli aluminiowej lub o
rownorzednych parametrach, kanaty $wiezego powietrza kanaty wetna mineralna o gr. 80 mm( A=0,035
WIm2K) z ptaszczem z foli aluminiowej lub o réwnorzednych parametrach.

e Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie
dzwieku organizowane bedzie przez:
- potgczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatow za pomocg kro¢cow elastycznych,
- zamontowanie na sieci kanatoéw ttumikow akustycznych
- izolacje kanatow wentylacyjnych,
- potaczenie kanatow wentylacyjnych z anemostatami za pomocg przewodow elastycznych
izolowanych.
Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ 35+40dB.
e Jakos¢ powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 5, 7 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia.
Ruch powietrza
Predkosc¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatow wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w Swietle otworu)
Wyloty powietrza: < 6 m/s (w $wietle otworu)
Kanaty gtowne: 3,0 - 4,5 m/s
Potaczenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s
Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s
o Sie¢ rozdzielcza
Pomieszczenia ze wzgledu na rozne wymagania higieniczne i uzytkowe bedq podzielone na niezalezne
strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sie, iz wszystkie uktady
pracowaC bedg w sposob ciggly. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elekiryczne
zastosowane bedzie stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predko$ci obrotowej
wentylatorbw w centrali wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywnosci wymiany
powietrza w pomieszczeniach, podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja
elementow instalacji, trasy i wymiary przewodow wg czesci graficzne;.
o Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane typu A/l oraz Spiro oraz kanaty aluminiowe w
klasie szczelnosci min. B. Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez
zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do
hydraulicznej regulacji uktadow wentylacyjnych stuzy¢ bedg przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.
Kanaty wentylacyjne podpiera¢ systemem podpar¢ dla kanatdw wg systemowych rozwigzan np. prod. Hilti
lub rbwnowaznym.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500
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Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
<200 300x100
200-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

7. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Systemy wentylacyjne wyposazone zostang w autonomiczne uktady automatyki, w jakie zostang
wyposazone centrale. Automatyka central zabudowana w centralach  Systemy wentylacji zasilany i
regulowany bedzie z rozdzielnicy automatyki, w ktorej czes¢ regulacyjna jest potaczona z czeScig
elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej. W
rozdzielnicach zbiegajg sie wszystkie przewody sterowania, pomiarow sygnalizacji oraz przewody sitowe
zasilajace silniki w centrali i wentylatory.

Wentylatory kanatowe : wyposazone bedg we witasne sterowniki zintegrowane z witgcznikami. Zaleca sie
zastosowanie wspolnej szafy sterowniczej dla wentylatoréw.

Uktad automatyki dostarczony powinien by¢ przez dostawce central wentylacyjnych i wentylatorow.

Uktady zasilajgco-sterujgce zaleca sie montowa¢ w pomieszczeniu na wolnych powierzchniach $cian na
wysokos$ci dostosowanej dla obstugi.

8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

Przejscia przewodow wewnetrznej instalacji c.o, wodociggowej , cwu i wentylacji przez przegrody o
okreslonej odpornosci ogniowejm wykona¢ jako przejécia p.poz., pamigtajac 0 zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu. Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody p.poz.
wykonanych z betonu, cegty lub bloczkéw z betonu komdrkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych
stalowych. Rura ochronna powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przejscie rur
niepalnych przez przegrode (Sciang lub strop) wykona¢ z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG IlI
pokrytej obustronnie masg ogniochronng PROMASTOP - Coating wg systemu firmy PROMAT TOP Sp. z
0.0. lub réwnowazny . Rury PCV chroni¢ kasetami ogniochronnymi np. Promatstop Uni-Collar lub
rownorzedny

Na potrzeby projektu dobrano- przeciwpozarowg klapa odcinajgca do przewoddw wentylacyjnych z
sitownikiem ze sprezyng powrotng — zamykanie i otwieranie klapy za pomocg sitownika .

Dla klap pozarowych nalezy zamontowa¢ moduty systemu SAP w celu umozliwienia podtaczenia pod
istniejacy system dziatajgcy w budynku .Nalezy przyja¢ jeden modut na jedng klape. Na etapie wykonania
dokumentacji SAP mozna przewidzie¢ zastosowanie modutéw zbiorczych posiadajacych 8 wejs¢ dla 8
klap.
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klapa mcr FID 5/5 p/P

B+90) x (H+90

szczegot A

B [mm]

1. klapa przeciwpozarowa 4. profil montazowy g = 3 mm
2. uszczelnienie - beton, zaprawa murarska 5. stalowy kotek rozporowy
lub cementowo-wapienna*

*mozliwe inne uszcz e zapewnizjace
3.strop wymagana odpornoic ogniowa

9. KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z wystepujacq kolizjg istniejacej kanalizacji deszczowej z budynkiem , nalezy
przetozy¢ kanalizacje poza obrys budynku. Instalacje wykona¢ z rur PVC o jednolitej strukturze Scianki .
Studnie kanalizacyjne wykona¢ jako betonowe, dopuszcza sie zmiane na tworzywowe przy zachowaniu
katow wyjsé/wejs¢ do studni. Wiazy rewizyjne urzadzen wykonaé w klasie obcigzenia D400.

e Wykonawstwo robét
Rurociggi z PVC uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,15 m.
Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.
Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykona¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. W miejscu przebiegu trasy pod drogami
wykona¢ wymiane gruntu. Przyjmowac zageszczenie do S=98%. Na pozostatych odcinkach biegnacych w
terenach zielonych wykop zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm. Spadki kanatéw

o Materiaty
Studzienki rewizyjne wykonane zostang w systemie studni betonowych szczelnych z elementéw
prefabrykowanych tj. kregéw betonowych @1000 taczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) o
wodoszczelnosci W10, z kinetg odptywowg w dnie odpowiednio wyprofilowana. Studnie nalezy posadowi¢
na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/15 o grubo$ci min. 10-15¢m i o Srednicy min. O 0,10m
wiekszej niz srednica kregu betonowego. Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej- zaleznie od warunkdw
gruntowo-wodnych. W studni fabrycznie zamontowane zostang stopnie ztazowe, wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych, w otulinie tworzywowej, antyposlizgowej, rozmieszone w pionie co 25cm w
uktadzie drabinkowym, w odlegto$ci 15cm od Sciany studzienki. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10cm),
nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o
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strukturze antyposlizgowej, w odlegtosci 7cm od $ciany. Studnie zakorczy¢ kregiem zwezkowym
©1000/2600 z wtazem kanatowym J600. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy
obetonowac¢ wraz z pierScieniem betonowym, o Srednicy o 50cm wigkszej od srednicy wiazu (stos. beton
min. klasy C16/20). Wigczen kanatéw do studni wykona¢ z uzyciem przejscia szczelnego montowanych
fabrycznie w dennicy studni, na etapie wykonywania kinety kanatu sanitarnego. Dla studni stosowac nalezy
wiazy kanatowe niewentylowane, ryglowane z pokrywa wypetniong betonem (C35/45) o klasie obcigzenia
D400.
Przy ksztaftowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwréci¢ uwage na zageszczenie betonu
wypetniajacego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku o promieniu krzywizny nie
mniejszym niz pieciokrotna szeroko$¢ kanatu (min. 5m). Przy zmianie $rednicy kanatu, powinna ona
przechodzi¢ fagodnie z jednego wymiarow drugi. Kinety i spoczniki wykonane z cegty, powinny by¢
zaspoinowane na gteboko$¢ 10 mm. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 7mm. Studnie
wyposazy¢ w komplet nadstawek do wyrownania wiazéw z poziomem terenu.
Pozostate studzienki rewizyjne wykonane zostang w systemie studni tworzywowych DN425

e Préba szczelnosci
Wykonang sie¢ wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje wraz ze
studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.
10.MODERNIZACJA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
W zwigzku ze stwierdzeniem nieprawidtowej Srednicy wejscia przytacza wodociggowego do budynku
projektuje sie wymiane przytacza wodociggowego od granicy nieruchomo$ci az do zestawu
wodomierzowego w budynku. Poza wymiang rurociggu, wymianie rowniez podlega¢ bedzie zestaw
wodomierzowy w budynku wraz z armatura.
Istniejaca rurociag wodociggowy nalezy wymienic¢ na rure o Srednicy PE 100 SDR 17 PN10 63x5,8.
Dobrano wodomierz na cele bytowe i p-poz: typ JS 6,3 Master+, wydajnosci 6,3 m3/h., dtugo$¢ zabudowy
wodomierza miedzy redukcjami 380 mm.

11.WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
- wytyczne budowlane

Nalezy wykonac otwory dla przepustow instalacyjnych
Nalezy wykona¢ nawiewniki w oknach w pomieszczeniach Sali szkoleniowej i serwisu
Nalezy zamontowac kratki wentylacyjne na kanatach murowanych
- wytyczne elektryczne
Nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia

12.UWAGI OGOLNE

o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robdt poszczegolnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z ko-
niecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze
z projektantem i za jego zgoda.

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszyst-
kich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicz-
nych i zasad sztuki budowlane;.

o Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug dokumentaciji branzy konstrukcyjne;
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e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precy-
zyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z gtdwnym projektantem.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy iden-
tyczne i nie zwiekszajace kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego projek-
tanta.

o Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagajg zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

o \Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie

o Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia
na budowe wydanej przez wtasciwy urzad administracji terenowej. Instalacje gazowa moze wyko-
na¢ osoba lub firma posiadajaca stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji gazowych.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/POOS/04

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych ,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
N1.

N1. 1 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-3000 1 3.900
N1.2 Trojnik TR1v-N-C-350x400-350-150x400-105-200-100 1 0.635
N1.3 Odsadzka QPR3v-N-C-300x150-70-30-30-300 1 .0.277
N1.4 Odsadzka QPR3v-N-C-350x150-101-30-30-300 1 0317
N1.5 Odsadzka QPR3v-N-C-600x150-100-30-30-250 1 0404
N1.6 tuk QBR1v-N-C-400x250-600x150-30-30-120-90-m100 1 0.962
N1.7 tuk QBR1v-N-C-350x150-300x200-30-30-120-90-0 1 0.563
N1.8 Nawiewnik EAGLE C 160-600 ALSc 125-160 17

N1.9 Nawiewnik EAGLE C 125-600 ALSc 100-125 11

N1.10 Trojnik TR1v-N-C-350x150-300-100x150-150-75-100 1 0.350
N1. 11 Trojnik TR1v-N-C-300x150-300-125x150-150-75-100 1 0.325
N1.12 Redukcja PRL1v-N-C-100x100-100-30-50-200 1 0.080
N1.13 Redukcja PRL1v-N-C-100x125-125-30-50-200 1 0.090
N1. 14 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x300-150x350-30-30-350 1 0.351
N1.15 tuk QBv-N-C-150x300-30-30-120-90 1 0.648
N1.16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X350-3086 1 3.086
N1.17 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x300-150x250-30-30-300 2 0.271
N1.18 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x200-350x300-0-0-30-30-350 1 0.455
N1.19 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x250-150x200-30-30-300 2 0.241
N1.20 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x200-150x150-30-30-300 3 0.211
N1. 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-2701 1 2.161
N1.22 tuk QBv-N-C-150x150-30-30-120-90 1 0.290
N1.23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-1710 1 1.026
N1.24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-4161 1 2497
N1.25 Redukcja asym. QPR2v-N-C-150x150-100x200-0-0-30-30-300 1 0.182
N1. 26 Trojnik TR1v-N-C-200x100-300-200x100-150-50-100 1 0.240
N1.28 Redukcja PRL1v-N-C-100x200-100-30-50-300 1 0.182
N1.29 Redukcja PRL1v-N-C-100x200-125-30-50-300 1 0.181
N1.30 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 15

N1. 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-1983 1 1.587
N1. 33 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3071 1 2150
N1. 34 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x150-250x150-0-0-30-30-300 1 0.274
N1.35 tuk QBv-N-C-150x250-30-30-120-90 1 0513
N1. 36 Tréjnik TR2v-N-C-300x150-300-100-150-75-100 2 0.301
N1. 37 Trojnik TR2v-N-C-250x150-300-100-150-75-100 4 0.271
N1. 38 Trojnik TR2v-N-C-200x150-300-125-150-75-100 3 0.249
N1. 39 Trojnik TR2v-N-C-250x150-300-125-150-75-100 1 0.279
N1.40 Trojnik TR2v-N-C-150x150-300-125-150-75-100 3 0.219
N1. 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-2869 1 2.582
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N1. 42 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-1435 1 1.148
N1. 43 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-2768 1 2214
N1. 44 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x250-150x150-30-30-300 1 0.243
N1.45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-2954 1.1.772
N1. 46 Redukcja PRL1v-N-C-150x150-125-30-50-300 1 018
N1. 47 Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.156
N1. 48 P.elast. AE-SN-100 541 1

N1.49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2562 1 1.007
N1. 50 Redukcja RPCL-C-125-100 1 0
N1. 51 Tréjnik TR1v-N-C-300x150-800-400x150-400-75-100 1 083
N1. 52 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X400-3572 1 3.929
N1.53 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x300-150x200-30-30-300 1 0.274
N1. 54 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x150 2

N1. 55 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-300x150 2

N1. 56 Redukcja PRL1v-N-C-150x200-125-30-50-200 1 0.142
N1.57 Redukcja PRL1v-N-C-150x150-125-30-50-200 2 012
N1. 57 Redukcja PRL1v-N-C-150x150-125-30-50-200 1 0120
N1. 58 Kolano BPL-C-125-90 3 0.118
N1. 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2052 1 1.986
N1.60 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-669 1 0.263
N1. 61 P.elast. AE-SN-125 1276 1

N1. 62 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-3635 1 2.908
N1.63 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1008 1 0.706
N1. 64 Trojnik TR1v-N-C-200x150-300-150x150-150-75-100 1 0.27
N1. 65 P.elast. AE-SN-125 906 1

N1. 66 P.elast. AE-SN-125 924 1

N1. 67 P.elast. AE-SN-125 1134 1

N1.68 Trojnik TR1v-N-C-600x150-400-200x150-200-75-100 1 0.67
N1.69 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x200-150x100-30-30-200 1 0.144
N1.70 tuk QBv-N-C-150x100-30-30-120-90 1 0.203
N1. 71 Trojnik TR1v-N-C-100x150-400-100x150-150-75-100 1 0.25
N1.72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-1260 1 0.63
N1.73 Redukcja PRL1v-N-C-150x100-125-30-50-200 2 0.1
N1.74 P.elast. AE-SN-125 996 1

N1.75 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x600-150x450-30-30-430 1 0.655
N1.76 tuk QBv-N-C-150x450-30-30-120-90 1 1.146
N1.77 Trojnik TR2v-N-C-350x150-500-125-250-75-100 1 0.539
N1.78 Trojnik TR2v-N-C-300x150-600-125-250-75-100 1 0.579
N1.79 Trojnik TR2v-N-C-450x150-500-125-250-75-100 1 0.639
N1. 80 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x350-150x300-30-30-400 1 0.401
N1. 81 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x450-150x350-30-30-550 1 0.663
N1. 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X300-1518 1 1.366
N1. 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-441 1 0173
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N1. 84 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-1377 1 0.826
N1. 85 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-450x150 1

N1. 86 P.elast. AE-SN-125 1077 1

N1. 87 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3921 1 2.745
N1. 88 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-1098 1 0.988
N1. 89 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-250x150 1

N1.90 P.elast. AE-SN-100 1388 1

N1. 91 P.elast. AE-SN-125 602 1

N1.92 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X150-2089 1 1.045
N1.93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+18 1 1.186
N1. 94 P.elast. AE-SN-125 1447 1

N1.95 P.elast. AE-SN-125 1101 1

N1. 96 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x230 1

N1.97 P.elast. AE-SN-125 978 1

N1.98 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x250-400x350-0-0-30-30-300 1 0.450
N1.99 P.elast. AE-SN-125 1846 1
N1.100 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-2575 1 3.347
N1. 101 P.elast. AE-SN-125 889 1
N1.102 P.elast. AE-SN-125 837 1

N1. 104 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 8
N1.105 P.elast. AE-SN-125 495 1

N1. 106 P.elast. AE-SN-100 642 1
N1.107 P.elast. AE-SN-100 445 1
N1.108 P.elast. AE-SN-100 469 1
N1.109 P.elast. AE-SN-100 585 1
N1.110 P.elast. AE-SN-100 482 1

N1. 111 P.elast. AE-SN-100 1124 1

N1. 112 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-150x150 1
N1.113 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-1978 1 1.187
N1. 114 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1203 1 0473
N1.115 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1451 1057
N1. 116 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2147 1 1.616
N1.117 P.elast. AE-SN-125 922 1
N1.118 P.elast. AE-SN-125 873 1
N1.119 P.elast. AE-SN-100 869 1
N1.120 P.elast. AE-SN-125 914 1

N1. 121 Klapa przeciwpozarowa mer FID S/S/O DIA 125/[BLF230-T] 1
N1.123 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-108 1 0.042
N1. 124 Redukcja asym. QPR2v-N-C-440x1028-440x600-0-0-30-30-1100 1 3.465
N1.125 Kanat wentylacyjny QD-N-C-440X600-770 1 1.602
N1.126 tuk QBv-N-C-440x600-30-30-120-90 1 2477
N1.127 Tréjnik TR1v-N-C-600x440-600-350x400-300-220-100 1 1.398
N1.128 Odsadzka QPR3v-N-C-350x400-555-30-30-1000 1 1.716
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N1.129 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-350x400 1

N1. 130 tuk QBv-N-C-350x400-30-30-120-90 1 1.315
N1. 131 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X400-14307 1 21.461
N1.132 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X440-237 1 0.493
N1.133 Odsadzka QPR3v-N-C-350x300-535-30-30-1000 1 1.474
N1. 134 Redukcja asym. QPR2v-N-C-440x600-300x350-0-0-30-30-570 1 1.295
N1.135 tuk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90 2 1.038
N1. 136 tuk QBv-N-C-350x300-30-30-120-90 1 0.936
N1. 137 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-8829 1 11.477
N1.138 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-300x200 1
N1.139 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-2475 1 2475
N1. 140 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-738 1 0.960
N1. 141 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X350-693 1 01.kwi
N1. 142 Tréjnik TR1v-N-C-200x150-300-200x100-150-75-100 1 0.270
N1. 143 Trojnik TR1v-N-C-150x150-300-200x100-150-75-100 1 0.240
N1. 144 Redukcja asym. QPR2v-N-C-150x300-150x200-0-0-30-30-300 1 0.285
N1. 146 Kratka went. KW-P-2-200x100-RAL9010 2

N1. 147 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-2366 1 1.420
N1. 148 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-368 1 0.258
N1. 149 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1

N1. 150 Tréjnik TPC-C-125-100 1 0.156
N1. 151 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-740 1 0.291
N1. 155 P.elast. AE-SN-100 557 1

N1. 156 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1806 1 0.567
N1. 157 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-1064 1 0.638
N1. 158 P.elast. AE-SN-100 1065 1

N1. 159 P.elast. AE-SN-125 908 1

W1.

Wi1. 1 Zawér wywiewny KW-RM-100-C 2

W1.2 Trojnik TR2v-N-C-200x200-300-125-150-100-100 3 0.279
W1.3 Trojnik TR2v-N-C-150x150-300-125-150-63-100 2 0.219
W1.4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-3000 1 3.900
W1.5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-100x400-200x200-0-130-30-30-300 1 0.361
W1.6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-100x125-100x300-0-0-30-30-300 1 0.240
W1.7 Redukcja asym. QPR2v-N-C-100x200-100x400-0-0-30-30-300 1 0.300
W1.8 Redukcja asym. QPR2v-N-C-100x450-200x200-0-0-30-30-300 1 0.430
W1.9 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-150x200-0-0-30-30-300 2 0.243
W1.10 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x200 1

W1. 11 Redukcja PRL7v-N-C-100x125-125-125-0-30-50-300 1 0.146
W1.12 Redukcja PRL7v-N-C-100x200-200-125-0-30-50-300 1 0.204
W1.13 Odsadzka QPR3v-N-C-550x100-50-30-30-200 1 0.268
W1. 14 Odsadzka QPR3v-N-C-400x100-50-30-30-200 1 0.206
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W1.15 Odsadzka QPR3v-N-C-450x100-50-30-30-200 1 0.227
W1.16 Odsadzka QPR3v-N-C-200x100-50-30-30-200 1 0.124
W1.17 Odsadzka QPR3v-N-C-350x100-50-30-30-200 1 0.186
W1.18 Trojnik TR1v-N-C-350x300-400-300x200-200-100-100 1 0.620
W1.19 tuk QBR1v-N-C-300x200-100x550-30-30-120-90-0 1 1.446
W1.20 Odsadzka QPR3v-N-C-550x100-18-30-30-200 1 0.261
W1. 21 Odsadzka QPR3v-N-C-400x100-118-30-30-230 1 0.259
W1. 22 tuk QBv-N-C-350x150-30-30-120-90 1 0484
W1. 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X350-690 1 0.965
W1. 24 tuk QBv-N-C-150x350-30-30-120-90 1 0.798
W1. 25 Trojnik TR1v-N-C-400x100-750-550x100-375-50-100 1 0.880
W1. 26 Trojnik TR1v-N-C-300x100-650-400x100-325-50-100 1 0.620
W1. 27 Tréjnik TR1v-N-C-200x100-400-125x100-200-50-100 1 0.285
W1.28 Redukcja PRL7v-N-C-100x300-200-0-0-30-50-300 1 0.253
W1. 29 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 2

W1. 30 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 24

W1. 31 Trojnik TPCL-C-125-125 5 0.143
W1. 32 P.elast. AE-SN-125 952 1

W1. 33 Redukcja RPCL-C-125-100 1 0.000
Wi1. 34 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1

W1. 35 P.elast. AE-SN-100 927 1

W1. 36 Redukcja asym. QPR2v-N-C-150x350-300x350-0-0-30-30-350 1 0.455
W1. 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1461 1 0.574
W1. 38 tuk QBR1v-N-C-100x400-150x350-30-30-120-90-0 1 0.877
W1. 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1629 1 0.640
W1.40 Trojnik TPCL-C-200-125 4 0.250
W1. 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1028 1 0404
W1. 42 P.elast. AE-SN-125 669 1

W1.43 Wywiewnik AW-P-1 AW-P-1 d=125mm 28
W1. 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1654

WA1. 45 P.elast. AE-SN-125 645

W1. 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-880

W1. 47 P.elast. AE-SN-125 442

W1. 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1058

W1. 49 P.elast. AE-SN-125 880

W1. 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-900 0.354

1 1.038
1
1
1
1
1
2
W1. 51 Redukcja RPCL-C-200-125 2 0.000
1
2
1
1
1
1

0.346

2.549

W1. 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1781 0.700
W1. 53 Kolano BPL-C-125-90 0.118
W1. 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-847 0.333
W1. 56 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-350x150

W1. 57 P.elast. AE-SN-125 718

W1. 58 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X150-2475 2475
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W1. 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1105 1 0.694
W1. 60 P.elast. AE-SN-125 764 1
W1. 61 P.elast. AE-SN-125 1570 1
W1. 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-850 4 0.334
W1. 63 P.elast. AE-SN-125 712 4
W1. 64 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-1490 1 1192
W1. 65 Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x200-150x200-30-30-300 1 0.24
W1. 66 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x200-150x150-30-30-300 2 0.211
W1. 67 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-4844 1 mar.39
W1. 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1631 1 0.641
W1. 69 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-2464 1 1479
W1.70 P.elast. AE-SN-125 701 2
W1. 71 Redukcja PRL1v-N-C-150x150-125-30-50-300 10.18
W1.72 Redukcja PRL1v-N-C-100x200-125-30-50-200 1 0122
W1.73 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1126 1 0.443
W1.74 P.elast. AE-SN-125 603 1
W1. 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-950 1 0.373
W1. 76 P.elast. AE-SN-125 963 1
W1. 77 Redukcja asym. QPR2v-N-C-100x350-200x200-0-0-30-30-300 1 0.302
W1.78 Trojnik TR2v-N-C-200x200-300-125-150-63-100 2 0.279
W1.79 Trojnik TR2v-N-C-200x150-300-125-150-63-100 1 0.249
W1. 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-949 1 0.373
W1. 81 P.elast. AE-SN-125 649 1
W1. 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-1893 11325
W1. 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-830 1 0.326
W1. 84 P.elast. AE-SN-125 756 1
W1. 85 P.elast. AE-SN-125 734 1
W1. 86 Redukcja PRL1v-N-C-150x150-125-30-50-200 2 012
W1. 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-507 1 0.199
W1. 88 P.elast. AE-SN-125 1211 1
W1. 89 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2914 1 02 .kwi
W1.90 Trojnik TR1v-N-C-200x150-300-150x150-150-75-100 1 0.27
W1. 91 Redukcja PRL1v-N-C-150x200-125-30-50-200 1 0.142
W1.92 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-1704 1 1.023
W1.93 Trojnik TR2v-N-C-150x150-300-125-150-75-100 10219
W1. 94 Redukcja PRL1v-N-C-100x125-125-30-50-200 1 0.09
W1. 95 P.elast. AE-SN-125 893 1
Czwornik CZ1v-N-C-350x350-350-150x350-175-175-100-150x350-
W1. 96 175-175-100 1 0.690
W1. 97 Redukcja PRL7v-N-C-150x350-125-0-0-30-50-350 3 0.416
W1. 98 Trojnik TR1v-N-C-350x150-650-450x100-325-75-100 1 0.76
W1.99 Trojnik TR1v-N-C-350x150-650-350x100-325-75-100 1 0.74
W1. 100 Odsadzka QPR3v-N-C-450x100-68-30-30-200 1 0.232
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W1.101 Odsadzka QPR3v-N-C-200x100-68-30-30-200 1 0127
W1. 102 Odsadzka QPR3v-N-C-350x100-68-30-30-200 1 019
W1. 103 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X450-180 1 0.198
W1. 104 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X450-363 1 0.399
W1.105  tuk QBv-N-C-100x450-30-30-120-90 1 1.051
W1. 106 P.elast. AE-SN-125 997 1
W1.107 P.elast. AE-SN-125 908 1

W1. 108 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X350-170 1017
W1.109  tuk QBR1v-N-C-150x150-100x200-30-30-120-90-0 1 0.338
W1.110 Redukcja sym. QPR6v-N-C-150x350-150x150-30-30-300 1 0.316
W1. 111 Trojnik TR1v-N-C-150x350-400-200x350-200-175-100 1 0.51
W1. 112 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-230 1 0.138
W1.113  tuk QBv-N-C-100x200-30-30-120-90 1 0.338
W1.114  tuk QBv-N-C-100x350-30-30-120-90 1 0.718
W1. 115 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-150x150 1

W1. 116 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-452 1 0.271
W1. 117 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X200-3531 1 2118
W1.118 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X350-181 1 0.163
W1. 119 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X350-426 1 0.384
W1.120 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-972 1 0.382
W1. 121 P.elast. AE-SN-125 1565 1
W1.122 P.elast. AE-SN-125 744 1

W1. 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-916 1 0.36
W1. 124 P.elast. AE-SN-125 1212 1
W1.125 P.elast. AE-SN-125 640 1

W1. 126 P.elast. AE-SN-125 652 1

W1. 127 P.elast. AE-SN-125 478 1

W1. 128 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2269 1 0.892
W1.129 P.elast. AE-SN-125 1045 1
W1.130 P.elast. AE-SN-125 573 1

W1. 131 P.elast. AE-SN-125 1230 1

W1. 132 P.elast. AE-SN-125 575 1
W1.133 P.elast. AE-SN-125 587 1

W1. 134 P.elast. AE-SN-125 576 1

W1. 135 P.elast. AE-SN-125 533 1

W1. 136 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X100-527 1 0.527
W1. 137 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X100-540 1 0.540
W1. 138 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1408 1 0.553
W1. 139 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X550-190 1 0.247
W1. 140 Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X100-468 1 0.609
W1. 141 Klapa przeciwpozarowa mer FID S/S/O DIA 125/[BLF230-T] 1

W1. 142 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-632 1 0.249
W1. 143 P.elast. AE-SN-125 856 1
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W1. 144 P.elast. AE-SN-125 1070 1

W1. 145 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3741 1 2993
W1. 146 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-325 1 0.195
W1. 147 P.elast. AE-SN-125 1603 1

W1. 148 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3297 1 2.637
W1. 149 Tréjnik TR1v-N-C-500x440-800-350x440-400-220-100 1 1.662
W1. 150 Redukcja asym. QPR2v-N-C-440x500-350x350-0-0-30-30-500 1 0.981
W1. 151 Redukcja asym. QPR2v-N-C-440x1028-440x500-0-0-30-30-1100 1 3.582
W1.152  tuk QBv-N-C-350x350-30-30-120-90 3 1.118
W1. 153 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X350-722 1 1.011
W1.154  tuk QBv-N-C-350x300-30-30-120-90 1 0.936
W1. 155 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x440-300x350-30-30-450 1 0.715
W1.156  tuk QBv-N-C-300x350-30-30-120-90 1 1.038
W1. 157 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-350x350 1

W1. 158 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X350-16328 1 22.859
W1. 159 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-8587 1 11.163
W1. 160 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-405 1 0.526
W1. 161 Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x350-200x350-30-30-350 1 0.490
W1. 162 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x350 1

W1. 163 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X200-2525 12777
W1. 164 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-738 1 0.960
W1. 165 Kolano BP-C-125-90 2 0.118
W1. 166 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
W1. 167 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-217 1 0.085
W1. 168 P.elast. AE-SN-125 420 1

W1. 169 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 1 0.118
W1. 170 Redukcja PRL1v-N-C-200x100-125-30-50-200 1 0.122
W1. 171 Redukcja PRL1v-N-C-200x100-100-30-50-200 1 0.124
W1. 172 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-223 1 0.134
W1.173  tuk QBv-N-C-200x100-30-30-120-90 2 0.243
W1. 174 Kratka went. KW-P-2-200x100-RAL9010 2
W1.175 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W1. 176 Redukcja RPC-C-125-100 1 0.000
W1. 177 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2390 1 0.750
W1.178 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X100-225 1 0.135
W1.179 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
W1. 180 P.elast. AE-SN-125 666 1

W1. 181 Redukcja RPC-C-125-100 1 0.000
W1. 182 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

W1. 183 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+532 1 1.109
W1. 184 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
W1. 187 P.elast. AE-SN-100 766 1

W1. 188 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-771 1 0.242
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W1.189 P.elast. AE-SN-100 652 1

WC1.

WC1. 1 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 10

WC1. 2 Zawér wywiewny KW-RM-100-C 9
WC1.3 P.elast. AE-SN-100 363 1

WC1. 4 Trojnik TPCL-C-100-100 4 0.091
WC1.5 P.elast. AE-SN-100 362 1
WC1.6 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-960 1 0.301
WC1.7 P.elast. AE-SN-100 795 1
WC1.8 tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-90 1 0.339
WC1.9 Trojnik TPCL-C-250-100 1 0.300
WC1.10  Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-145 1 0.101
WC1. 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-400 1 0.280
WC1.12  Odsadzka QPR3v-N-C-200x150-113-30-30-200 1 0.161
WC1.13  Wentylator dachowy RF-4-250 3
WC1.14  Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-2140 1 1498
WC1.15  Redukcja PRL1v-N-C-200x150-200-30-50-200 1 0.141
WC1.16  Tréjnik TR1v-N-C-200x150-300-150x100-150-75-100 1 0.260
WC1. 17 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1
WC1.18  Redukcja PRL1v-N-C-150x200-125-30-50-200 1 0.142
WC1.19  Redukcja RPCL-C-250-200 1 0.000
WC1.20  Tréjnik TPCL-C-125-100 1 0.156
WC1. 21 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275
WC1.22  Kolano BPL-C-250-90 1 0.430
WC1.23  Kanat wentylacyjny SPR-C-125-925 1 0.364
WC1.24  Kanat wentylacyjny SPR-C-100-277 1 0.087
WC1.25  P.elast. AE-SN-100 891 1
WC1.26  Kanat wentylacyjny SPR-C-250-281 1 0.221
WC1.27  Redukcja RPCL-C-125-100 1 0.000
WC1.28  Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1423 1 1117
WC1.29  Kanat wentylacyjny SPR-C-100-779 1 0.245
WC1.30  Kanat wentylacyjny SPR-C-250-546 1 0429
WC1. 31 P.elast. AE-SN-100 807 1
WC1.32  Podstawa dachowa RSA-435 1
WC1.33  Tréjnik TR2v-N-C-150x100-200-100-100-50-100 1 0.131
WC1.34  Zigcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-250 1
WC1.35  P.elast. AE-SN-100 525 1
WC1.36  Klapa zwotna CAR-250 1
WC1.37  Redukcja PRL1v-N-C-100x150-100-30-50-200 1 0.101
WC1.38  Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2292 1 1439
WC1.39  Kolano BPL-C-100-90 1 0.085
WC1.40  Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2218 1 0.696
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WC1. 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1016 1 0.319
WC1.42  P.elast. AE-SN-100 1571 1
WC1.43  P.elast. AE-SN-100 1225 1
WC1.44  Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1078 1 0.339
WC1.45  P.elast. AE-SN-100 1639 1
Nyple dodane:
Nypel NS-C-100 1 0.039
Nypel NSL-C-100 1 0.039
Nypel NSL-C-125 2 0.053
Nypel NSL-C-200 1 0.085
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