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Niezbedne roboty budowlane:

2. Wykonanie nowego stropu nad parterem
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1. Rozbiérka schodéw prowadzqcych na pietro

UWAGA:
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: ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA OPRAW:
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SCINANA DO ROZBICRKT PV

W SCINANA NOVA / ZAMURDWANIE

E—— SCINANA NOWA - plyty 2xGKB 12,5 am na podkonstrukeji 75 mn

4. Wykonanie remontu pomieszczenia (posadzki, Sciany, sufity)

1. System instalacji wewnetrznej :TN-S
2. Spos6b ochrony przeciwporazeniowe j:

a) podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacy jna urzqdzenia

b) dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wylqczanie urzaqdzefi
3. Instalac je oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDYZ03x1,S mm2 oraz
YDYZ04x1,5mme.

4. Oprawy oswietleniowe oznaczone

AW i EW wyposazone w modut awaryjny 1lh
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CR/AW
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FLAT LED OFFICE 840 40W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 40W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 30W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 40W + RAMKA
oprawa nastropowa

OPPOSITE 2 OUT 46W
oprawa dostropowa

S4000 LED 2035 43W
oprawa nastropowa

Angle 30 2025 LED 87W
oprawa zwieszakowa

Prima LED IP44 22 W
oprawa dostropowa

Apex LED 27W
oprawa nastropowa

Cobra LED 3W VWD CTI DALI
oprawa dostropowa o$wietlenia
awaryjnego

Cobra LED 3W CR CTI DALI
oprawa dostropowa o$wietlenia
awaryjnego

Monitor 1 LED CTI DALI
oprawa nascienna o$wietlenia
ewakuacyjnego

Monitor 2 LED CTI DALI
oprawa nastropowa oswietlenia
ewakuacyjnego

Monitor 1 IP65 LED spec CTI DALI
oprawa nascienna oswietlenia
ewakuacyjnego do niskich temp.

VERSO VUN 1X3 VWD CTI DALI
oprawa nastropowa os$wietlenia
awaryjnego

QUASAR 20 TECH IPES
kinkiet

System ochrony przeciwporazeniowe;j

samoczynne wytgczenie zasilania

wytaczniki réznicowo-pragdowe

sie¢ elektryczna typu TN-S
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