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PEYTKI GRESOWE 60x60 cm gr. 9.4 mm
Typ powierzchni - naturalna

Nasigkliwos¢ wodna <0,1%
Wytrzymatos¢ na zginanie -ok. 45N/mm2
mrozoodporne

Antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane

Kolor antracyt/ grafit

Fuga - grafit

Cokat systemowy 60x7,8 cm

WYKEADZINA PCV

Wykfadzina heterogeniczna,

gr. 2,0 mm; gr. warstwy Scieralngj 0,7 mm
Antyposlizgowos¢ R10

Klasa uzytkowa 34-43

Klasa ogniowa Bfl-s1

Kolor zblizony do NCS 4005-R80B

WYKEADZINA KAUCZUKOWAW SYSTEMIE SCHODOWYM FULL STEP

plytka kauczukowa z wypustkami,

przeznaczona do obiektow uzytecznosci publicznej intensywnie uzytkowanych
specyfikacja:

-grubos¢: 2,7 mm

Klasa uzytkowa 34-43

Klasa ogniowa Bfl-s1

Kolor zblizony do G 847 Slate
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
wykonywaé / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegodlnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw
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pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Diuga 22/25 62-095 Murowana Goslina
biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznan
FORMA_" 01502524825

- marcin@formatarchitekci.pl

OBIEKT

REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W KOSCIANIE PRZY UL. SURZYNSKIEGO 31

ADRES . .
KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31

DZIAtKA 678, ARK. -, OBR. KOSCIAN

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL
POSADZKI - BUD. ISTNIEJ. PARTER
SKALA STADIUM RYSUNEK
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