
Przepust kablowy - rura osłonowa

AROTA 110mm (wprowadzenie

zasilania podstawowego i gwarantowanego

do budynku)

Wypust bednarki

do agregatu
prądotwórczego

Wypust bednarki

do GSW

ZKp-1

Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm

Połączenia drutu na dachu wykonać jako skręcane za pomocą złączy krzyżowych

ZKp-1 Złącze kontrolno-pomiarowe montowane w elewacji budynku w puszkach PZO

LEGENDA:

Połączenia bednarek wykonać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm (uziom fundamentowy)

GSW Główna szyna uziemiająca wykonana bednarką FeZn 30x4mm zakończona SWP-G1

- Przewody odprowadzające w postaci drutu FeZn fi8mm do połączenia
zwodów poziomych na dachu z uziomem fundamentowym

instalować w rurce osłonowej certyfikowanej niepalnej pod dociepleniem ściany budynku.

- Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy

fi 8mm. Zwody poziome na dachu mocować na uchwytach odgromowych klejonych na papie.

- Ochroną odgromową należy również objąć wszystkie elementy wystające ponad dach.

- Klasa ochrony LPS - II.

- Połączenia zwodów poziomych na dachu budynku wykonać za pomocą złącz krzyżowych oraz rynnowych.

Wymagana rezystancja uziemienia Ruz <30[ohm],

- Złącza kontrolno-pomiarowe (Zkp) instalować w elewacji budynku w puszkach odgromowych PZO 

UWAGA:

- Połączenia bednarek w fundamencie wykonywać jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.

- Przewody uziemiające wykonać bednarką FeZn 25x4mm

- Uziom fundamentowy budynku wykonać bednarką FeZn 30x4mm umieszczoną w stopie fundamentowej.

h=4m

Maszt odgromowy (przegubowy) z podstawą betonową o wysokości podanej na rysunku

h=2m
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