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@ Wentylator dachowy

“ “ Podstawa dachowa
B Kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciggowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm
PRZEKROJ F-F klasa szczelnosci B spiro lub prostokatne z izolacja
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D PRZEKROJ E-E CORGE BUDGWLANY . z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o gr. 50 mm,
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5. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie

z ptyt g.k. malowanej lub oblozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykoficzeniowymi danego pomieszczenia.

6. Wszytskie przejscia instalacyjne uzbroit w zabezpieczenia p-poz
zgodnie z opisem klasy odporno$ci na rysunkach.

7. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
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NR 2 WEDLUG ODREBNEGO 8. W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawory spustowe.
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BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

TYTUL
Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F,
G-G - instalacja wentylacji mechanicznej
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