Oparcie stropu Smart na wiehcach i zebrach 24

Oparcie stropu Smart na wiencach 18 cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR  |DLUGOSE ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ oeth | o] | [m] - AIIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM g5 | 12
Poz. tB - 13x
5 12 ] 0550 | 2 i 2 1.10
2 8 | 1.180 | 2 i 2 | 236
DLUGOSC RAZEM [m] 236 | 1.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [Kg] 093 | 098
MASA CALKOWITA [kg] 1.91
MASA CALKOWITA x 13 [kg] 15.47

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Sposdb dozbrajania naroznikdw wiency

Uwaga: Prety ZN1 uwzglednione w zestawieniu w naddatku na zaktady 15%

#12 gorg
#12 dote

rownolegtych do stropu — J32x
co okoto 1.5 m \\‘\\\\\PW»\\ B
JEDNOSTRONNE Plyta SMART 20/60 | 2x Nr.1 7
N 4x 612
T L SPN 78
Plyta SMART 20/60 2X-Nr.2 Wieniec S W 2x Nr.2
ED TP
2% NF.1 -— 1 ________ m‘
X r Am MA
(B NR1 o12 A-int B
6 3 NR2 #8 A-IIN 55 =55 S7T.2
6 M " 1=106 SZT.2
S o AA
OBUSTRONNE Ptyta SMART 20/60 4x @12 \\\\ 2x_Nr.1
Al A S T 1A <
Piyta SMART 20/60 2X-Nr.2 — 2x Nr.2 2 Nr.? \

I

S|

/
DT

2x zﬁi\ e

ZESTAWIENIE STALI

2x_ Nr.1

Wieniec

/BROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUGOSE ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - A—IIN
%ﬂoi X Si RAZEM | g8 | #12
Poz. IB - 32x
05 1 12 0.550 2 1 2 1.10
2 8 1.060 2 1 2 2.12
DLUGOSC RAZEM [m] 212 1.10
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 0.84 0.98
MASA CALKOWITA [kq] 1.81
MASA CALKOWITA x32 [kg] 57.92

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

/0

12 AllIN
L=140 cm

W miejscach naroznych
zastosowa¢ zbrojenie narozne w
postaci 3 pretow ZN2 dofem
oraz S pretow ZN2 gorq lub 2
pretow /N2 dotem i 2 pretdw
ZN2 goérq stosownie do
sytuacji

/0

Ptyta SMART 20/60

BETON B30

STAL A—IIIN

OTULINA 2,5¢m
Uwaga:

Zbrojente wieficy powinno stanowié uklad obwodowo zamkniety,
diatego prety #12 nalezy na dlugosci faczyé na zaklad normowy
min 60D i nie wigcej niz 50 % pretow w jednym przekroju
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