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SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów
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Pion odpowietrzający do obudowy
GRZEJNIK WE WNĘCE gr. 10 cm

EIS 30 EIS 30
KLAPA DYMOWA

POW. CZYNNA 5% POW. KLATKI
SCHODOWEJ

Z FUNKCJĄ WYŁAZU

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60
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LEGENDA:
SZ1 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 15,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ3 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 30,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ4 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Wełna mineralna elewacyjna 15,0 cm
Klej do wełny
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm
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Wyposażenie:
1. Lustro

2. Podajnik mydła
3. Suszarka do rąk

4. Pojemnik na odpadki
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Wyposażenie:
5. Podajnik papieru toalet.
6. Szczotka toaletowa wisz.
7. Haczyk na ubranie
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- doświetle stałe - doświetle stałe- doświetle stałe - doświetle stałe - doświetle stałe

Drabina przystawna

Z-CA NACZELNIKA PREW.
1.06
17,32 m2

SEKRETARIAT PREW.
1.05
14,51 m2

NACZELNIK PREW.
1.07
17,01 m2

SEKRETARIAT RD
1.03
14,77 m2

NACZELNIK RD
1.04
17,32 m2

DZIELNICOWI
1.11
30,84 m2

NIELETNI 1
1.12
15,09 m2

NIELETNI 2
1.13
15,72 m2 SALA ODPRAW

1.14
25,92 m2

TOALETA M
1.09
8,95 m2

TOALETA D
1.10
6,86 m2

KLATKA SCHODOWA
1.01
18,56 m2

KOMUNIKACJA
1.08
29,61 m2

KOMUNIKACJA
1.02
24,62 m2


