Legenda

Zasilenie/powrot instalacji c.o. prowadzony w posadzce
system rur Pex do $rednicy 32x3,0

BUDYNEK ISTNIEJACY
- RZUT PARTERU

\@3

194
.
194
75
145
/
145
194
145
194
87
194
87
194
87
194

hp 115 hp 115 hp 115

\

v <+
R 3 _ :
] I ] I fgg‘@‘ l fggﬁ rggﬁ ] I ] I ] I
fg% fg rgﬁ oo o P s %% fgﬁ %%
1 ) PODLACZENIE
hp 85 hp 85 - A T
(_E“LJ | _{GRZEINIKA DO = 013
\ i _t |INSTALACJI ISTNIEJACEJ \
7). % & PRZENJESIENIE
v L GRZEJNIKA NA SCIAN
— VUL pTA BOCZNA _

L@L@; | —}\H j{ [I: - > o 019
' . = H-

KOMUNIKACJA
A 1)

005 — D
+0,15 I:U H=327em._ H=327cm H=327cm H=307cm H=321cm

I:D m‘ @ 008 009 010 on 02 012

—
- 1 l o\ ﬂt ) =\ g Ir: =g
S3
/D/ 000 1/ \ / 007 '/ @ 011 011 01
hp 100 88 n H=327cm H=321em

H=316cm H=316cm H=316cm
017

O
200/ R

6%

%% ‘ "I‘ ;-----------‘ :" ]J f }L { ]J { m H&]om
T E E : L () 1 EIS30 ! ‘\ | | @D 2&
0:36) %—E ; +0,06 \ \ H=: 1?)0'?1 A
- ] —1 , D:
O H=275m @ Eﬁ @ ﬁj: +0,02 @ \\ 4 - g ) @@ g
M H=275¢m 208\ H@x\ 3 - 200 | H=%m | H'uwm/]l 288
033 _ ‘ S S
Tm AV - T e
215 H ‘ [ y ! ] T { Bs
o £ ‘ ‘ : I T—Demontaz i F 0.1 ’J 0151‘ = 0z
: / E—:} h 63) @
I ,/ @D H=\3?6cm H=316cm
M H=327cm —1| 8  — — — , 023
034 5 Sl 024 1
‘ .
LR g . a
] 9 v . .
Wf\ H=$]m - 28) H=3\Tscm ?{acowma projektowa FORMA_T
0 C 31) @ 029 &/ 021 atarzyna I Marcin Piotrowscy
L - % =320cm ul. Diuga 22/25 62-095 Murowana Goslina
n - 031 H=324cm 0281 _ M9 iuro:
Toa m E - N 000 %) 8 [ s ulSpoma 15 61705 Paena
] : Demontoz drzwi Istnie jacych \ ’ E /?; —M—— FORNMA T marcin@formatarchitekci.pl
[l S NMontaz drzwl nowych : o _—
L F J s ST En - v, ragmie et o pon. secnetryczne) iepy dymove haes /< OBIEKT
hp 90 : hp 90 }EJ 1/ o REMONT | PRZEBUDQWA INSTNIEJéCEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA
hp|90 hp|90 MER I ) /
+0,00 ¥§§J L e :
—— %E LY = A
Ré |—|I = |—|| N7 {ﬂ ADRES
EES L— 1 23 :

KOCECIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31

INWESTOR
KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

PROJEKTANT mgr inz. Agnieszka Kurowska
upr. nr WKP/0272/PO0S/04
w zakresie instalacji i sieci sanit.

UWAGA! . . OPRACOWAL: mgr inz. Weronika Banaszak
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2.’ Stosowat materiaty wyszczegolnione w dokumentacji lub SRANGA
rownowazne.
3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy czeScig opisowa i rysunkowa, INSTALACJE SANITARNE
wszelkie watpliwosci wyjasnic z projektanem.
L. PrzejScia w $cianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana. YT e
5. Piony instalacyjne wystepujace na Scianach wykonat w obudowie z Rzut parteru budynku IStnlechego
ptyt g.k. malowanej lub oblozonej ptytkami zgodnie z materiatami - inStalaCja co
wykonczeniowymi danego pomieszczenia.
6.yWszyfskie érzejéciaginsfalacyjne uzbroit w zabezpieczenia p-poz SKALA STADIUM RYSUNEK
zgodnie z opisem klasy odporno$ci na rysunkach. 1:100 PW
7. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
rur. DATA ARKUSZ IS1 5
8. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe. 11.2018
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