INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC PROJEKTU

Opis techniczny budynku:
1. Temat opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zakres opracowania.

4. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

4.1. Zasilanie projektowanego budynku

4.2. Rozdzielnica gtdwna RG budynku

4.3. Rozdzielnice pietrowe i obiektowe — RK

4.4. System zasilania gwarantowanego — UPS.

4.5. Instalacja oswietleniowa

4.6. Instalacja gniazd 230V i sitowych

4.7. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtownych
4.9. Instalacja odgromowa, uziom fundamentowy

9.0. Wentylacja mechaniczna pomieszczen i klimatyzacja
9.1, Kottownia gazowa

6. Ochrona od porazen elektrycznych.

7. Uwagi koncowe.

Obliczenia techniczne - zasilanie RG.

Schematy obwodoéw elektrycznych

e Rzut parteru (nowy budynek) — o$wietlenie —Tys.
e Razut| pietra (nowy budynek) — oSwietlenie —rys.
e Razutparteru (nowy budynek)- instalacje elektryczne —rys.
e Razutlpietra (nowy budynek)- instalacje elektryczne —rys.
e Rzut dachu (nowy budynek) — instalacje odgromowe —rys.
o Uziom fundamentowy (nowy budynek) —rys.
e Rzut parteru (budynek istniejacy) — o$wietlenie —rys.
o Razutl pietra (budynek istniejacy) — oswietlenie —rys.
e Razut Il pietra (budynek istniejacy) — oSwietlenie —rys.
e Rzutparteru (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne  —rys.
e Razutlpietra (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne — —rys.
e Razutll pietra (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne  —rys.
o Schemat ideowy rozdzielnicy gtownej RG —rys.
o Schemat ideowy rozdzielnicy RK - rys.

Plan tras kablowych — PZT —rys.

E1
E2
E3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15



1. OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zwigzany z remontem i
przebudowg istniejgcego budynku oraz budowg nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w
Ko$cianie przy ul. Surzynskiego 31.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem;
- uzgodnienia miedzybranzowe;

- rzuty architektoniczne;

- obowigzujace przepisy i normy;

- wizja lokalna;

3. Zakres opracowania

W zakresie swoim projekt ujmuje:
-rozdzielnica gtowna budynku RG,
-agregat pradotworczy;

-zasilanie gwarantowane z UPS-a;
-rozdzielnice pietrowe i obiektowe RK;

-instalacja elektryczna wewnetrzna:

-instalacja oswietleniowa;

-instalacja pradowa gniazd 230V i sitowa 400V;
-instalacja okablowania dedykowanego 230V,
-instalacja potaczen wyréwnawczych;

-instalacja odgromowa wraz z uziomem fundamentowym;
-instalacje ochrony przeciwporazeniowej;



4.  Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

41.  Zasilanie projektowanego budynku

Nowoprojektowany budynek policji nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku
istniejacego. W tym celu w istniejacej rozdzielnicy gtownej nalezy dobudowac pole bezpiecznikowe typu
LT0056 100A i wyposazy¢ w 3 bezpieczniki o wartosci 63A. Z dobudowanego pola odptywowego nalezy
wyprowadzi¢ przytacze kablowe NN 0,4kV w kierunku rozdzielnicy RG nowoprojektowanego budynku.
Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ od rozdzielnicy RG p/t oraz w pomieszczeniach piwnicy w rurze
ostonowej i dalej w korytkach kablowych przez pozostate pomieszczenia piwniczne. Projektuje sie z
pola odptywowego istniejacej rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5x25mm? 0,6/1kV i
wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy RG budynku nowoprojektowanego. Projektowany kabel
na wyjsciu z RG nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi 3 x 63A (WT00). W projektowane;
rozdzielnicy RG kabel wprowadzi¢ na rozigcznik izolacyjny 3 fazowy 100A wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy do podtgczenia przeciwpozarowego wytacznika pradu (przycisku p-poz).

Jako drugie rezerwowe Zzrodio zasilania dla wszystkich budynkdéw projektuje sie agregat
pradotworczy o mocy 100kVA w obudowie zewnetrznej wyciszonej umiejscowiony przy
nowoprojektowanym budynku. Agregat bedzie pracowat w uktadzie samoczynnego startu
wykonywanego uktadem SZR. Od agregatu pradotwérczego do istniejgcej rozdzielnicy RG w budynku
istniejacym z uktadem SZR projektuje sie utozy¢ kabel zasilajacy typu 5 x YKY 1x50mm2. Dla
podigczenia potrzeb wtasnych agregatu nalezy utozy¢ kabel YKYZo 3x4 mm2, YDYzo 5x1,5mm2 oraz
przewod sterujacy zatgczaniem i wytgczaniem agregatu typu YSTY 14x1,5mm2. Dodatkowo nalezy
utozy¢ skretke komputerowg umozliwiajaca potaczenie sterownika agregatu z panelem wyniesionym
zainstalowanym w pomieszczeniu dyzurki istniejagcego budynku. Plan trasy kabla zasilajgcego
pokazano na rysunku PZT nr E15.

Do zasilania obwodow komputerowych 230V DATA w projektowanym budynku nalezy utozy¢
kabel zasilajacy typu YKYZzo 5x10mm? 0,6/1kV wyprowadzonym z istniejacej rozdzielnicy RUPS
umiejscowionej w pomieszczeniu serwerowni istniejacego budynku. W rozdzielnicy RUPS nalezy
dobudowac pole w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 3 — fazowego o wartosci 25A.

Dodatkowo w celu zapewnienia zasilania gwarantowanego 230V dla nowoprojektowanej
serwerowni z istniejacej sitowni telekomunikacyjnej nalezy utozy¢ kabel typu YKYZzo 5x4mm? 0,6/1kV i
zakonczy¢ go na listwie zasilajacej w szafie strukturalnej. Kable zasilajace nalezy uktada¢ wspdlnie z
kablem zasilajacym projektowany budynek.

Projektowane kable nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m
na 10cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia
R, ktdre w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy kabla d, wynosza;

- dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powtoce

aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej cztery R=20d.,

- dla kabli wielozytowych w powtoce ofowiane;j i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych

R=15d..

Kabel w stanie odkrytym zgtosic do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjne;
inwentaryzaciji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

- ciggto$¢ zyt i zgodnos¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proby napieciowe izolacji.



Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika inwestora, kabel
przysypac¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie
folig koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac¢ ziemig rodzima ubijang warstwami.
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak
zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

- symbol i numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczy¢
widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi
komunikacje. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogolinego symbolu kabla ,K”. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je
umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen. Skrzyzowania
kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej AROT SRS 160 i DVK 160.
Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.
Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z norma N SEP - E — 004

42.  Rozdzielnica gtéwna RG budynku.

Rozdzielnice gtéwng RG budynku zaprojektowano jako natynkowg szafe o wymiarach
1050x575x185mm z drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice zabudowac nalezy w pomieszczeniu
serwerowni 0.03 na parterze w projektowanym budynku. Umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rys.
E3. Rozdzielnice RG nalezy zasilic kablem YKYZzo 5x25mm2 z istniejacej rozdzielnicy z budynku
istniejacego. W projektowanej rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ bezposredni 3 — fazowy (63A) uktad
pomiarowy jako podlicznik zuzycia energii elektrycznej.

W rozdzielnicy RG jako wytacznik gtéwny projektuje sie rozigcznik izolacyjny 3 - fazowy o
pradzie znamionowym 100A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy do podtgczenia przeciwpozarowego
wytacznika pradu (przycisku p-poz). Zasilanie przycisku p-poz nalezy wykona¢ poprzez przekaznik
kolejnosci i zaniku fazy typu PF-431. Od przycisku p-poz do RG nalezy utozy¢ przewdd niepalny typu
HDGs4x1,5mm2 PHI0/FE180.

Z rozdzielnicy RG nalezy rowniez wyprowadzic obwody do zasilania o$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz obwody gniazd 230V ogélnych. Z RG nalezy réwniez
zasili¢ centralke systemu oddymiania klatki schodowej budynku, centrale wentylacyjng, wentylator
wyciggowy z pomieszczen tazienek i klimatyzacje.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RG projektuje sie ochronniki przepieciowe
klasy B + C.

Schemat ideowy rozdzielnicy pokazano na rysunku nr E13.

43.  Rozdzielnice pietrowe i obiektowe - RK

Rozdzielnice obiektowg budynku do zasilania obwoddw gniazd 230V DATA zasilanych z
istniejagcego UPS-a (istniejaca rozdzielnica RUPS) zaprojektowano jako podtynkowa o wymiarach
845x670x178mm z drzwiami metalowymi o IP40. Rozdzielnice RK zabudowa¢ nalezy w pomieszczeniu
serwerowni na parterze 0.03. Umiejscowienie rozdzielnicy pokazano na rysunku E3. Rozdzielnice RK
nalezy zabezpieczy¢ na wyjsciu z RUPS roztgcznikiem bezpiecznikowym tréjfazowym o pradzie 25A.



Rozdzielnice RK nalezy zasili¢ kablem typu YKYZo 5x10mm2. Z rozdzielnicy RK nalezy wyprowadzi¢
wszystkie obwody zasilajace gniazda napiecia gwarantowanego 230V DATA oraz centralke systemu
oddymiania klatki schodowej. Dla ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RK projektuje sie
ochronniki przepigciowe klasy C. Schemat ideowy rozdzielnicy RK pokazano na rysunku nr E14.

4.4. System zasilania gwarantowanego — UPS.

Do zasilania gwarantowanego wydzielonej instalacji gniazd 230V DATA oraz urzadzen
teletechnicznych projektuje sie wykorzystac istniejacy w budynku gtéwnym UPS o mocy znamionowej
20kVA z redundancjg 20kVA z czasem podtrzymania do 15 minut.

Z istniejacej rozdzielnicy RUPS nalezy wyprowadzi¢ wlz do zasilania rozdzielnicy RK w
budynku projektowanym.

45.  Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x1,5mm?
YDYzo 4x1,5mm? z izolacjg 750V. Instalacie o$wietleniowg poszczegdlnych kondygnacji budynku
zaprojektowano jako prowadzong w metalowych i plastikowych korytkach kablowych i rurkach
elektroinstalacyjnych. Podej$cia w pomieszczeniach pod wytgczniki wykona¢ podtynkowo. W tazienkach
i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. IP44 i oprawy hermetyczne o IP44. We wszystkich
pomieszczeniach zaprojektowano oprawy os$wietleniowe montowane w sufitach podwieszanych.
Wszystkie oprawy o$wietleniowe projektowane sg jako typu LED. Do wszystkich opraw oSwietleniowych
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. taczniki o$wietleniowe umiejscowi¢ na wysokosci 130 ¢cm od
podtogi.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrédtlem LED wyposazone w
moduty awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia kierunkowego ze zrodtami LED z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h z funkcjg autotestu. Wszystkie oprawy awaryjne bedg dziata¢ na ciemno. OSwietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oéwietlié wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oSwietlenia powinno stanowic¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oSwietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg

PN - EN -1838 celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobierstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu os6b w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac sie¢ samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla cato$ci.
Wymagane $rednie natezenie oSwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szeroko$ci 0,5 m.
Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Wszystkie oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP).

Dla celéw monitoringu dziatania i pracy wszystkich opraw ewakuacyjnych projektuje sie montaz
centralki sterujacej, ktorg nalezy zainstalowaC w pomieszczeniu serwerowni.

Plan instalacji oSwietleniowej pokazano na rysunkach nr. E1, E2. Natezenie oSwietlenia przyjeto wg
normy PN-EN 12464-1:2012. Obliczenia natezenia oSwietlenia wykonano programem DIALUX.



UWAGA:

Instalacje oS$wietleniowg w przebudowywanych pomieszczeniach istniejgcego budynku nalezy
przystosowac¢ do nowej aranzacji pomieszczen. Nalezy wykona¢ nowe okablowanie wraz z montazem
tacznikow odwietleniowych oraz opraw i zasili¢ z istniejacych rozdzielnic pietrowych oraz odpowiednio
zabezpieczy€. Zakres prac do wykonania pokazano na rysunkach od E7 do E12.

4.6. Instalacja gniazd 230V i sitowych.

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano jako podtynkowg przewodami YDYzo
3x2,5mm? z izolacjg 750V. Instalacje poszczegdinych kondygnacji budynku zaprojektowano jako
prowadzong w metalowych i plastikowych korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych.
Podejscia w pomieszczeniach pod gniazda 230V i obwody sitowe wykona¢ podtynkowo.

W tazienkach i W.C. stosowac osprzet instalacyjny szczelny IP44. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych i fazienkach instalowa¢ na wysokosci 110 cm od podiogi oraz poza strefg zagrozenia
minimum 0,6m od zrédta wody, w pozostatych pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 30
cm od podiogi w taki sposob by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z zachowaniem wymaganej
przepisami odlegtosci. Wysokosci doprowadzenia i montazu zasilania pod urzadzenia technologiczne
nalezy ustali¢ z dostawcg technologii na budowie.

Projektowang centrale wentylacyjng oraz wentylatory wentylacyjne wyciggowe kanatowe
nalezy zasili¢ przewodem typu YKYZ05x6mm2 i YDYZz03x1,5mm2 z rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

Wszystkie gniazda 230V oraz obwody sitowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowopragdowymi o czuto$ci zadziatania 30mA.

Schemat instalacji pradowej pokazano na rysunkach nr. E3, E4.

UWAGA:

Instalacje pradowg w przebudowywanych pomieszczeniach istniejgcego budynku nalezy przystosowac
do nowej aranzacji pomieszczen. Nalezy wykona¢ nowe okablowanie wraz z montazem gniazd 230V i
zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic pietrowych oraz odpowiednio zabezpieczy¢. Zakres prac do wykonania
pokazano na rysunkach od E7 do E12.

4.7. Dedykowana sie¢ elektroenergetyczna

Do zasilania komputerow i urzadzen peryferyjnych projektuje sie montaz gniazd 230V
dedykowanych z kluczem (PEL). Przy kazdym stanowisku nalezy zainstalowa¢ po cztery gniazda 230V
dedykowane. Wszystkie obwody gniazd dedykowanych 230V bedg zasilane z wydzielonych obwoddw
rozdzielnicy RK budynku i rozprowadzone podtynkowo razem z instalacjq strukturalng. Obwody
zasilajace gniazda typu DATA nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami rdznicowopragdowymi typu A o
czuto$ci zadziatania 30mA i pradzie znamionowym 16A.

4.8. Instalacja potaczen wyrownawczych miejscowych i gtéwnych

Gtowna szyng wyréwnawczg budynku GSW nalezy zainstalowac przy rozdzielnicy gtownej
budynku RG. Od szyny GSW nalezy rozprowadzi¢ wszystkie potaczenia wyréwnawcze miejscowe
budynku.

W fazienkach oraz pomieszczeniach WC projektuje sie wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych, ktdre uzyskac nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowych instalacji wod-kan, c.o.,



oraz przewodu ochronnego PE gniazda wtykowego. Do w/w potaczen uzy¢ miedzianego drutu DYZo
2,5mm? prowadzonego pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze tgczac ze sobq
wszystkie metalowe elementy i urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne. Potgczenia nalezy wykonaé
drutem DYZzo 4mm? Po wykonaniu w/w potaczen nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci potaczen
wyréwnawczych.

Projektowang szafe teleinformatyczng nalezy z osobna obja¢ uziemieniem ochronnym
(technicznym) o wartoSci nie przekraczajgcej 2 ohm. W tym celu nalezy szafe podtaczy¢ osobnym
przewodem uziemiajacym LgYzo1x25mm2 i podigczy¢ do zacisku GSW. Po wykonaniu uziomu nalezy
wykona¢ pomiary i wyniki zamiesci¢ w protokotach.

4.9. Instalacja odgromowa, uziom fundamentowy

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji piorunochronnej projektowanego budynku. Ochrone
odgromowg zapewnia system zwoddw poziomych z drutu DFeZn fi 8mm. Zwody nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem fundamentowym budynku przewodami odprowadzajacymi z drutu DFeZn fi
8mm wciggnietymi do rur PCV niepalnych 20/12mm prowadzonymi pod ociepleniem budynku. Miejsca
spawania przewoddw zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom fundamentowy budynku nalezy wykona¢ bednarkq stalowa ocynkowang 30x4mm
prowadzong w tawie fundamentowej budynku. Zwody poziome nalezy utozy¢ na wspornikach
dachowych klejonych na papie. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 30 Ohm.
Przewody uziemiajace do podiaczenia zacisku kontrolnego z uziemieniem fundamentowym budynku
nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. Do instalacji odgromowej powinny by¢ przytaczone wszystkie
metalowe elementy umieszczone na dachu i wystajace ponad dach za pomocg zwoddw pionowych.
Przy kominach wentylacyjnych nalezy zainstalowac iglice odgromowe o wysokosci 2 metréw na
podstawie betonowe;.

Przy centralach wentylacyjnych nalezy zainstalowac iglice odgromowe o wysokosci 4 metrow
na podstawie betonowe;.

Ztacza kontrolno-pomiarowe umiesci¢ w puszkach odgromowych typu PZO na wysoko$ci 1,4m
od poziomu terenu. Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku nr. E5 a uziomu
fundamentowego na rysunku nr E6.

Z uziomu fundamentowego budynku nalezy wyprowadzi¢ wypust bednarki do wykonania
gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku GSW oraz uziemienia technicznego szafy serwerowej GPD.

5.0. Wentylacja mechaniczna pomieszczen i klimatyzacja

Rozdzielnice sterujgca RW centrali wentylacyjnej nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej RG. Obwdd zasilania central wentylacyjnych nalezy zabezpieczy¢ roztacznikiem R303 20A.
Rozdzielnice sterujacq nalezy zasilic kablem typu YKYzo5x6mm? UloZenie trasy zasilajacej
rozdzielnice wykona¢ natynkowo w korytku kablowym. Projekt niniejszy nie obejmuje wyposazenia
rozdzielnicy sterujacej centrali wentylacyjnej RW dlatego, ze jest ona wykonane i dostarczona
przez dostawce i producenta centrali wentylacyjnej. Nalezy jg zasilic i od niej rozprowadzi¢
wszystkie przewody zasilajace i sterujgce. Zastosowane w centralach wentylacyjnych urzadzenia
(sitowniki, presostaty, termostaty, czujniki) nalezy zasilic przewodami typu LiYY i ekranowanymi typu
LiYCY. Zasilanie wentylatorow odbywaé sie bedzie z falownikéw, ktére nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
wentylacyjnej przewodem YDYZo 5x1,5mm?. Od falownikow w kierunku silnikéw centrali nalezy utozy¢
przewod ekranowany typu TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4 x 1,5 mm? W pomieszczeniach tazienek



zataczanie wentylatora odbywac sie bedzie centralnie ze sterownika czasowego zainstalowanego w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Urzadzenia klimatyzacji na dachu nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy gtownej RG.
Obwdd zasilania jednostek klimatyzatorow zewnetrznych i wewnetrznych nalezy zasili¢ zgodnie ze
schematem ideowym rozdzielnicy.

5.1. Kottownia gazowa

Zgodnie z wymaganiami rzeczoznawcy p-poz nalezy istniejace pomieszczenie kottowni gazowej
dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow. W tym celu nalezy:

e Umiescic na zewnatrz pomieszczenia kottowni (przy wejsciu) przeciwpozarowego
wytacznika pragdu umozliwiajacego bezposrednie wytgczenie obwoddw gtéwnych
kottowni (zainstalowa¢ wytgcznik p-poz na kablu zasilajacym kottownie),

o Zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe o IP65, aby uzyskac $rednie natezenie o$wietlenia
na poziomie 200 Lux,

e Zainstalowac oprawy oswietleniowe ewakuacyjne (awaryjne) z czasem podtrzymania 1
godzina, aby uzyska¢ $rednie natezenia na poziomie 2 Lux (montaz opraw w
pomieszczeniu kottowni, w korytarzu przed wejsciem do kottowni oraz przy drzwiach
wyjsciowych)

e Montaz centralki detekcji wycieku gazu ASBIG w pomieszczeniu kottowni,

o Wyposazenie kottowni w czujnik detekcji gazu oraz automatyczny system odciecia
doptywu gazu gtowicg MAG odcinajacg doptyw gazu w przypadku przekroczenia 10%
DGW mieszaniny gazu z powietrzem

e Zamontowanie na zewnatrz budynku (za szafkg gazowa) sygnalizatora akustycznego i
optycznego informujacego uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego,
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny
gazu z powietrzem, potaczonego z uktadem automatycznego odcigcia doptywu gazu do
kottowni (MAG)

6.0chrona od porazen elektrycznych

Zastosowano ochrong przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa ) przez
zachowanie whasciwej izolacji przewodow i czesci czynnych oraz ochrone przed dotykiem posrednim
( ochrona dodatkowa ) - przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania. Jest to
zgodne z normg PN-HD 60364-4-41: 2009.

Projektowane instalacje wykonywa¢ w uktadzie TN - S.
Charakterystyki pragdowo - czasowe dobranych zabezpieczen zapewniajg dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania t<0,4 sek.

W projektowanej instalacji elektrycznej jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe zastosowano
wytaczniki réznicowo — pradowe z cztonem nadpragdowym o pradzie wytaczenia 30 mA.

Potaczenia wyréwnawcze stanowig uzupetniajacg ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardw: rezystanciji izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, zadziatania  wytgcznikdw  roznicowopradowych, natezenia  o$wietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego oraz sprawdzen zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 i wyniki
zamie$ci¢ w protokofach pomiarowych.



7.Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wszystkie istniejgce instalacje elektryczne
zdemontowac z zachowanie zasad bhp.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, z normami
PN-IEC 60364 ze szczegblnym uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz
innymi  obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoby wykonujace prace demontazowe, montazowe, eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe
instalacji i urzadzen elekirycznych powinny posiada¢ stosowne kwalifikacje oraz  uprawnienia
kwalifikacyjne. Powinny one réwniez stosowa¢ dodatkowe techniczne i organizacyjne metody ochrony
od porazen, ktore wynikajg z przepisow eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw spetniajacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacji, pod warunkiem ze beda wspoétdziata¢ w ramach catego systemu i
uktadu budowlano-instalacyjnego oraz uzyskaja akceptacje projektanta.



Il. Obliczenia techniczne - zasilanie RG :

Dobor kabla NN 0,4kV - zasilanie projektowanego budynku.
Moc umowna zapotrzebowana (nowy budynek) — 35 kW
Prad obliczeniowy — Ib = 54,3 A
Ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania zabezpieczen jako zabezpieczenie gtowne w rozdzielnicy istniejacego
budynku policji dobrano wkfadki bezpiecznikowe 3x WT00 63A za$ przekrdj kabla zasilajgcego YKYZo 5 x 25
mm2 0,6/1kV.
Ochrona przed pradem przeciazeniowym

Ib < In <lz, (warunek 1)

12 < 1,45 |z (warunek 2)
Ib=543A
In=63A
Iz =128 A (katalog Telefonia)
[2=100,8 A (warunek 1) 54,3A < 63A < 128A

(warunek 2) 100,8A < 1,45 x 128A = 185,6A

Ib — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (praktycznie warto$¢ pradu 12 jest przyjmowana jako
warto$¢ pradu powodujacego dziatanie wytacznikdéw w okreslonym czasie)

Warunki sa spetnione

Sprawdzenie spadku napiecia kabla zasilajgcego budynek.

AU, = 100><35000sz
56 x25x400

=1,5[%] <4 [%)] spadek napigcia w normie.

Warunek spetniony



lIl. Schematy obwodéw elektrycznych

Rzut parteru (nowy budynek) — o$wietlenie

Rzut | pigtra (nowy budynek) — o$wietlenie

Rzut parteru (nowy budynek)- instalacje elektryczne
Rzut | pietra (nowy budynek)- instalacje elektryczne
Rzut dachu (nowy budynek) — instalacje odgromowe
Uziom fundamentowy (nowy budynek)

Rzut parteru (budynek istniejacy) — o$wietlenie

Rzut | pietra (budynek istniejacy) — o$wietlenie

Rzut Il pietra (budynek istniejacy) — o$wietlenie

Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG
Schemat ideowy rozdzielnicy RK
Plan tras kablowych — PZT

Rzut parteru (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne
Rzut | pietra (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne
Rzut Il pietra (budynek istniejacy) — instalacje elektryczne
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