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projekfowane przewody wody zimnej
rurociag Pex do §r.40x3,7

projektfowane przewody wody cieptej
rurociag Pex do §r.40x3,7
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projektowane przewody wody cyrkulujacej
rura Pex do $r.40x3,7

@

pion instalacji wody zimnej,cieptej i cyrkulujacej

rura ostonowa

zawor odcinajacy kulowy

zawor termostatyczny PN16 do regulacji cyrkulacji cwu; Regulacja
termiczna: zalecany zakres regulacji: 55°C - 60°C (max. zak.req.
40°C - 65°C ) Nastawa temp. zabezp. przed nieuprawniona manipulacja

filtr siatkowy do Dn 50 korpus z brazu , gtowica z mosiagdzu oczko
siatki 0,6mm 100 oczek.cm2

Instalacja zw,cwu,cyrkulacji

prowadzona z budynku istniejacego

do budynku projektowanego
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rura preizolowana 2xPe-Xa 40x5,5/1% | DN 32

sz x 4,4
16 x 22
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PE 100 SDR17 PN 10 40x3,7
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H=9,9 kPa
0,119 m%h
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Zimna woda z istniejacej

instalacji

Istniejacy podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 300L

Wodomierz skrzy!
DN25

etkow
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Zawor antyskazeniowy [ROOW_NUMBER

DN50 typ BA

Filtr siatkowy

Zestaw odonierzow] [ROO_NUMBER [ROOM_NUYBER

PrzejScie wodoszczelne
rura ostonowa

ON 50 f

[ROO_NUMBER

[ROOW_NUMBER

z istniejacej instalacji wodociagowej

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Stosowal materiaty wyszczegolnione w dokumentacji lub
réwnowazne.

3. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy czeScia opisowa i rysunkowa,

wszelkie wafpliwosci wyjasnit z projektanem.
L. PrzejScia w $cianach wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana.
5. Piony instalacyjne wystepujace na $cianach wykonat w obudowie z

ptyt g.k. malowanej lub oblozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykonczeniowymi danego pomieszczenia.
6. Wszytskie przejscia instalacyjne uzbroit w zabezpieczenia p-poz

zgofinie z opisem klasy odp )
7. Ko cim%ﬂ% m&%&%_;oducenfa
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Rzut piwnicy - instalacja zw, cwu, cyrkulacji
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