schemat podtaczen wody i kanalizacji
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uwagi:
1. przewody skroplin prowadzit ze spadkiem 1,5% w kierunku odbiornika
2. skropliny wtaczat do instalacji kanalizacji przez przerwe powietrzng (lejek) i syfon
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Instalacja zw,cwu,cyrkulacji
prowadzona z budynku

projekfowanego PE 100 SDR1? PN 10 40x3,%

W A G A
Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. Stosowat materiaty wyszczegélnione w dokumentacji lub
0 W n 0 W a z n e
3. W przypadku rozbieznoSci pomiedzy cze$cig opisowa i rysunkowa,
wszelkie watpliwo§ci wyjasnit z projektanem.
L. PrzejScia w $cianach wykonywat zgodnie ze sztuka budowlana.
5. Piony instalacyjne wystgpujace na Scianach wykonat w obudowie
z ptyt g.k. malowanej lub oblozonej ptytkami zgodnie z materiatami
wykonczeniowymi danego pomieszczenia.
6. Wszytskie przejécia instalacyjne uzbroit w zabezpieczenia p-poz
zgodnie z opisem klasy odpornos$ci na rysunkach.
7. Kompensacja wydtuzen cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
8. W najnizszych punktach instalacji zamontowal zawory spustowe.
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