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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Poznai, pazdziemik 2018

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa budynku istniejacego, budowa budynku nowego
oraz rozbidrka budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Koscianie, ul. Surzynskiego 31", zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:
projektant: mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
sprawdzit: mgr inz. arch. Jan Nikisch
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Poznan, pazdziemik 2018

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa budynku istniejacego, budowa budynku nowego
oraz rozbidrka budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Koscianie, ul. Surzyriskiego 31", zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Konstrukgja:
projektant: mgr inz. Marcin Silbernagel
sprawdzit: mgrinz. Joanna Krupecka
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Poznan, pazdziemik 2018

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa budynku istniejacego, budowa budynku nowego
oraz rozbidrka budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Koscianie, ul. Surzyriskiego 31", zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje sanitarne:

projektant: mgr inz. Agnieszka Kurowska

sprawdzit: mgr inZ. Zbigniew Zadrozny

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie

10



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Poznan, pazdziemik 2018

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa budynku istniejacego, budowa budynku nowego
oraz rozbidrka budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Koscianie, ul. Surzyriskiego 31", zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne:

projektant:
mgrinz. Bohdan Kuroczycki - Saniutycz

upr. nr45/80/Pw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzit: mgrinz. Andrzej Kuroczycki - Saniutycz

upr. nr45/80/Pw
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie
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ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

1. Dane ewidencyjne.

Przedmiot inwestycji:
- Przebudowa budynku istniejacego - gtéwnego, rozbiérka budynkéw gospodarczych, budowa budynku nowego
wraz z instalacjami wewnetrznymi Komendy Powiatowej Policji w Koscianie.

Lokalizacja
-Koscian, ul. Surzynskiego 31,
dz.DZ. 678, obr. Koscian

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja nr 14P/18 z dnia 20. czerwca 2018 .
- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna, inwentaryzacja budynkéw istniejacych

- Obowiazujace przepisy i warunki techniczne

2. Opis dziatek i przylegtego terenu

o Teren przeznaczony na inwestycje potozony jest w Koscianie, przy ul. Surzyfiskiego 31, numer ewidencyjny dziatki objetej
projektem - 678 , obr. Koscian.

o Dziatka jest whasnoscia inwestora.

o Powierzchnia terenu objetego opracowaniem- —-3724,50 m2.

o Teren inwestycji jest obecnie terenem zagospodarowanym - potozony jest przy ulicy Surzyfiskiego, na terenie dziatki
zlokalizowane s3 4 budynki policji - budynek gtéwny , przeznaczony do czesciowej przebudowy oraz 3 budynki gospodarcze i
garazowe - z czego 2 przewidziane sa do rozbiérki.

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie
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Budynek gtéwny - przeznaczony do przebudowy to budynek 3 kondygnacyjny, w catoéci podpiwniczony, z dachem ptaskim. Uktad
budynku - w osi wschéd - zachéd. Gmach znajduje sie w odlegtosci ok. 11,60 m od granicy z dziatkg drogowa (ul. Surzyfskiego), oraz
ok. 21,00 m od dziatki budowlanej z powstajaca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng po stronie potudniowej . W granicy z dziatka
4477111 po stronie potudniowej parceli zlokalizowany jest budynek garazowy przeznaczony do rozbidrki.

Na dziatce sasiedniej - 677/2 w granicy z dziatkg inwestora zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, a bezposrednio
przy nim, na dziatce Inwestora zlokalizowany jest budynek magazynowo- socjalny przeznaczony do rozbidrki.

W granicy z dziatkg 707, po stronie zachodniej - znajduje sie budynek garazy - jednokondygnacyjny - do zachowania.
W czesci wschodniej terenu znajduja sie wiaty, przeznaczone do rozbidrki.
Teren inwestycji ogrodzony od strony wschodniej, potudniowej oraz zachodniej.
Istniejaca zielen.
o 0d strony pétnocnej - przy ul. Surzyniskiego na niewielkim trawniku znajduje sie kilka drzew - teren zielony
przeznaczony do zachowania.
Istniejace uzbrojenie terenu.
o Dziatka w petni uzbrojona - przytacze wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, teletechniczne.

Uksztattowanie terenu - teren plaski- rzedna terenu przy wejsciu do budynku - wejscie centralne - +69,59 m n.p.m..

Poziom wdd gruntowych i powierzchniowych.

e Naopisywanym terenie nie wystepuja wody powierzchniowe, badania gruntu przeprowadzone we wrzesniu 2018 nie
stwierdzity obecnosci wéd podskérnych do gtebokosci 5,0 m.

3. Dane ogdlne o projektowanym zagospodarowaniu terenu

1. Zaprojektowano budowe nowego budynku Komendy Powiatowej Policji o funkgji biurowej i pomocniczej w czesci
potudniowej terenu objetego opracowaniem, czesciowo w miejscu projektowanego do rozbiérki budynku garazowego. Do
rozbiérki przewidziano rowniez budynek magazynowo- socjalny przy dzialce 677/2. Przy projektowanym budynku
zlokalizowano kojce dla pséw stuzbowych. Budynek gtéwny komendy poddany zostanie czesciowej przebudowie wewnatrz
oraz ociepleniu scian zewnetrznych oraz stropodachu.

2. Budowa nowego budynku zaktada o nastepujace parametry gabarytowe:

o Dlugos¢ elewacji frontowej budynku - 40,98 m, szeroko$¢ elewacji bocznej - 7,60 m, wysokos¢ - 7,57 m

e Budynek z dachem ptaskim, dwuspadowym, o kacie nachylenia potaci dachowej 3,0%, niepodpiwniczony, o Il
kondygnacjach nadziemnych.

o projektowany poziom terenu wokdt budynku - -0,15 m ponizej poziomu 0,00 budynku

e poziom zerowy budynku - na rzednej 70,20 m.n.p.m.

o Teren zostanie ogrodzony nowym ogrodzeniem systemowym od strony potudniowej. Wjazd na teren wydzielony
szlabanem.

e Plac centralny pomiedzy budynkami - wykorzystywany bedzie do celdw parkingowych dla samochodéw stuzbowych oraz
pracownikéw.

e Po stronie potudniowej - przy granicy z dziatka 4477/11 w pasie 3,0 m od granicy zaprojektowano pas zieleni niskiej -
trawnik.

e przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - z istniejacej sieci hydrantowej znajdujacej sie w ulicy Surzyfiskiego - po stronie
pétnocnej - hydrant ziemny .

2. Usytuowanie projektowanego budynku i bilans terenu:
Budowe nowego budynku zaprojektowano zgodnie z wytycznymi okreslonymi w decyzji o ULICP z dnia 20. czerwca 2018 .

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie
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BILANS TERENU

Projektowana powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi wynosi 1030,16 m2, tj. 27,66% powierzchni terenu
objetego wnioskiem i jest mniejsza niz maksymalna powierzchnia okreslona w decyzji OULICP.

Powierzchnia projektowanej zieleni - powierzchni biologicznie czynnej - wynosi 11,28 % powierzchni dziatki. Projektuje sie
powierzchnie zielone - trawniki z nasadzeniami zieleni niskiej.

Liczba kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku II. llo$¢ kondygnacji budynku istniejgcego - IlI.

Wysokos¢ catkowita projektowanego nowego budynku -7,40 m od poziomu terenu przy budynku do najwyzszego elementu
dachu.

Miejsca postojowe zapewnione na terenie dziatki na dotychczasowych zasadach.

Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem dziatek sasiednich spetnia warunki okreslone w Rozp. Min. Infrastruktury
2 dn.12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr
75/2002 p0z.690 z dnia 15.06.2002r. z pézniejszymi zmianami.).

Uksztattowanie terenu - nie projektuje sie zmiany sposobu uksztattowania terenu.

Zielen stanowi¢ bedzie zielen niska - krzewy i trawniki - wg ustalen z inwestorem.

Dziatka i teren nie s3 wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie.

Dziatka znajduje sie w obrebie obszaru i terenéw gérniczych ,KOSCIAN', nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na
teren.

Na terenie dziatki nie ma i nie przewiduije sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Podczas realizacji i uzytkowania terenu stosowane beda takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktre
ogranicza negatywny wptyw na srodowisko, stosowane bedg przepisy Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne i Ustawy o odpadach.

Obszar oddziatywania projektowanej zabudowy obejmuje teren, na ktérym projektuje sie inwestycje, oraz czes¢ dziatki
(4477111 ze wzgledu na potencjalnie ograniczenie mozliwosci lokalizacji okreslonych budynkéw na tej dziatce pasie o szer.
ok. 4,40 m od granicy dziatki 678 - mozliwos¢ czesciowego przestaniania przez projektowany budynek. Ograniczenie wynika
z zapiséw § 13, ust. 1 Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zagospodarowanie Sciekéw - do sieci kanalizacji sanitarnej - poprzez istniejgce przytacze - wpiecie wg projektu instalacji
sanitrnej. - Gospodarowanie odpadami - na terenie dziatki, po stronie zachodniej zlokalizowano miejsce gromadzenia
odpadédw statych.

Wody opadowe i roztopowe - na dotychczasowych zasadach, wody opadowe z dachu budynku nowoprojektowanego -
zagospodarowane i zatrzymane na terenie dziatki objetej wnioskiem (odprowadzone na teren zielony).

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie ternu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkow tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (0sdb trzecich).

Projekt nie przewiduje stosowania rozwiazai mogacych wnosi¢ dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie
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18.

USZCZEGOLOWIENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU

o Wzakresie zagospodarowania terenu przyjac nalezy nastepujace roboty budowlane:

rozhiérka budynkéw garazowych i socjalnych R R2 (czes¢ budynku- strefa wejéciowa)
rozbiérka wiat w potudniowo- wschodniej czedci dziatki
rozbidrka kostki brukowej w zakresie niezbednym do wykonania robét budowlanych przy nowym budynku oraz w zakresie
przetozenia podziemnych instalacji i przytaczy - szacunkowo 370 m2
rozbidrka istniejacego ogrodzenia od strony potudniowej i cze$ciowo wschodniej- panele betonowe - faczna dtugosc ok. 73,0
mb
wykonanie nowego ogrodzenia w granicy dziatki od strony potudniowe; - taczna dtugosc ok. 86,0 mb, oraz od strony
wschodniej - do linii ogrodzenia przy budynku istniejacym - ok. 22 mb - tacznie ok 108,0 mb. Nalezy wykona¢ ogrodzenie z
paneli systemowych ogrodzeniowych na podmuréwce betonowej, panele o szer. ok 250 cm, wysokoéci 150 cm w kolorze
grafitowym. Panele zabezpieczone antykorozyjnie poprzez + powleczenie poliestrowe. Panele zgrzane z drutu o $rednicy 5
mm
W linii budynku istniejacego - taczac z wschodnig granic dziatki wykonac ogrodzenie z brama i furtka. Konstrukcja bramy i
furtki zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm. W skrzydle zastosowac komplet zawiasowo-zamkowy. Skrzydto furtki
wypetni¢ panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o Srednicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukeji w widoku od
zewnatrz. Stupy bram i furtek stanowiace integralng czes¢ wyrobu. Stupy zostaly dostosowane do wymagan
wytrzymatosciowych catej konstrukgji. Stupy wyposazone w plastikowe daszki. Do produkgji stupdw zastosowac profile o
przekrojach: 80x80 mm.
Teren zielony po stronie potudniowe] dziatki - za rozbieranymi wiatami do zachowania ew. rekultywacji (ok 70 m2), w miejscu
rozbieranego budynku garazowego - od strony granicy dziatki - pas o szerokoéci 3,0 m. Po wykonaniu rozbidrek oraz robot
budowlanych zwiazanych z budowa nowego budynku nalezy w pasie tym zatozy¢ trawnik wykonujac odpowiednie podtoze z
ziemi urodzajnej obramowane kraweznikiem betonowym (ok. 105 m2).
Ogrodzenie istniejace przy pomieszczeniach PDOZ po stronie potudniowej budynku istniejacego - gtéwnego - do rozbidrki i
odtworzenia z systemowego ogrodzenia panelowego ze zgrzewanego drutu o grubosci 5 mm.
eTeren po stronie potudniowo- zachodniej jest obecnie nieutwardzony lub
utwardzony ptytami betonowymi. Jest to obszar ok. 870 m2. Nalezy
przyja¢ wykonanie rozbiérek istniejacych warstw oraz wykonanie
nowej powierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie:
wybranie ziemi do poziomu -0,30 m, wyrdwnanie, zageszczenie,
wytyczenie i osadzenie kraweznikow i obrzezy betonowych,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia kamiennego - min. 15 cm, podsypka
piaskowo -cementowa gr. 3 cm, utozenie warstwy Scieralnej z kostki
betonowej gr. 8 cm, stosowac kostke z poszerzonymi przestrzeniami
- T T T T T 7 7 7 7 7 miedzy kostkami, przepuszczajaca wode opadowa do gruntu. Kolor
grafitowy.
W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie rob6t zwigzanych z przetozeniem instalacji podziemnej
kanalizacji, wykonaniem nowych przytaczy wodnych ,cieplnych, oraz elektrycznych.
W zwigzku z budowa budynku przewiduje sie przeniesienie w nowe miejsce latarni istniejacej w miejsce wskazane na
rysunku PZT.
Przy budynku gtéwnymi - istniejacym wyznaczono miejsce do gromadzenia odpadéw statych - miejsce dostepne od obu stron
ogrodzenia.
Przy granicy wschodniej zlokalizowano miejsce na nowy agregat pradotwérczy.
Przebudowa istniejacego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu pétnocno- wschodnim w zwigzku z ociepleniem
budynku.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Ogdlna charakterystyka zabudowy:

Zaprojektowano czesciowa przebudowe wewnetrznych pomieszczen istniejacego budynku Komendy Powiatowe]
Policji w Koscianie, a takze budowe nowego budynku, o funkgji biurowej z szatnig dla funkcjonariuszy oraz salg cwiczen. W
ramach inwestycji zaprojektowano rozbidrke dwdch budynkéw garazowo- magazynowych.

ZALOZENIA ARCHITEKTONICZNE - BUDYNEK ISTNIEJACY:

Wewnatrz budynku istniejacego zaprojektowano wykonanie robét zwigzanych z przebudowa poszczegélnych
pomieszczefi majacych na celu doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z nowymi wymogami funkcjonalnymi
Inwestora.

Zaprojektowano réwniez ocieplenie budynku warstwa izolacji termicznej - styropianu o grubosci 15 c¢m, oraz
stropodachu - warstwa styropapy o grubosci réwniez 15 cm. Przy ocieplaniu budynku zaprojektowano zniwelowanie
wielkosci gzymsu nad 2. pietrem, a takie poszerzenie okien pomieszczen naroznych od strony dziedzifica -w celu
zapewnienia odpowiedniej ilosci $wiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W zwigzku z
ociepleniem budynku remontowi poddany zostanie podjazd dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym.

ZALOZENIA ARCHITEKTONICZNE - BUDYNEK NOWY:

Budowa nowego budynku zostata zaprojektowana jako uzupetnienie funkcjonalne budynku istniejacego, przy czym
nie projektuje sie potaczenia obu budynkéw.

Projektowany budynek charakteryzuje sie bryla prostopadtoscianu, zlokalizowang wzdtuz granicy z dziatka 4477/11,
w odlegtosci 3,0 m od tej granicy. Projektowany jest dach ptaski, kryty papa, jednotraktowy z centralng klatka schodowa
petniacg funkcje ewakuacyjng. Technologia budowy - tradycyjna, murowana, budynek ocieplony warstwa styropianu i wetny
mineralnej, tynkowany tynkami mineralnymi. Konstrukgja stropéw i stropodachu - plyty kanatowe - wg projektu konstrukji.
Rozpietos¢ konstrukeji ok. 6,90 m, wysokos¢ kondygnacji nawiazuje do kondygnacji istniejacych - ok. 3,30 m.

Szerokos¢ budynku projektowanego - 7,60 m.

0d strony dziedzifica projektuje sie zadaszenie nadwieszone nad strefg wejsciowa.

Ukfad okien - rytmiczny, odzwierciedlajacy podziat wewnetrzny pomieszczen.

0d strony potudniowej Sciana oddzielenia pozarowego. Po stronie zachodniej, przy projektowanym budynku
zlokalizowano 2 kojce dla pséw stuzbowych - nie zwiazane trwale z gruntem ani z budynkiem projektowanym.

Rzedna odniesienia - 0.00= 70,20 m n.p.m.

Program uzytkowy.

Program uzytkowy :

Zasadniczo program funkcjonalny budynku istniejacego nie zmieni sie. Zmianie ulegajg jedynie poszczegdine
pomieszczenia, ktdre zostang przebudowane (pofaczone, ew. podzielone). Budynek Komendy Powiatowej Policji bedzie po
przebudowie petnit dotychczasowa funkcje. Podstawowg funkcja jest funkcja biurowa - pomieszczenia dla funkcjonariuszy.
Funkcje uzupetniajace - to pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dla 0séb zatrzymanych, pomieszczenia socjalne i
zaplecza sanitame.

Ze wzgledu na dostosowanie budynku istniejgcego do przepiséw ppoz - projektuje sie wydzielenie istniejacej klatki
schodowej drzwiami ppoz, oraz wykonanie klapy dymowej w stropodachu.

Zmiany w ukfadzie funkcjonalnym budynku istniejgcego sa niewielkie - zaprojektowana zostata przebudowa strefy
dyzurnych przy wejéciu gtéwnym, a takze obudowanie klatki schodowej wraz z montazem systemu oddymiania. W celu
pofaczenia funkcjonalnego budynku istniejacego z projektowanym przewidziano wykonanie otworu drzwiowego w miejscu
okna w pomieszczeniu 0.10 - komunikacja. Potaczenie z istniejaca klatka schodowa - poprzez wykonanie otworu w Scianie
wraz z osadzeniem nadproza i drzwi w klasie EIS 30.

W pomieszczeniu nr 0.04 zaprojektowano wykonanie toalety dla funkcjonariuszy - w zwigzku z przebudowa
istniejacych toalet w pomieszczeniu 0.07.

Na kondygnacji | przewidziano rozbidrke Sciany dziatowej w pomieszczeniu 108 i powiekszenie gabinetu
komendanta, oraz wykonanie nowych przebi¢ w $cianach poprzecznych - potaczenie z sekretariatem i gabinetem zastepcy
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komendanta. W celu osadzenia nowych drzwi nalezy wykonac¢ nadproza nad projektowanymi otworami, w tym w otworze na
klatke schodowa. Klatka ta zostanie obudowana i zamknieta drzwiami o odpornoéci ogniowej EIS 30.

W pomieszczeniu 115 zaprojektowano wykonanie pomieszczenia socjalnego - w miejscu likwidowanej klatki
schodowej pomiedzy parterem i pietrem. W tym celu zaprojektowano rozbidrke schodéw oraz wykonanie rozbiérki $ciany
wraz z osadzeniem nadprozy.

Budynek nowy ma réwniez zasadnicza funkcje okreslona jako biurowa. Funkcjami uzupetniajacymi sa: - szatnia dla
funkcjonariuszy (przeniesiona z budynku istniejacego), sitownia wraz z zapleczem higienicznym oraz pomieszczenia
socjalne. Szczegdty uktadu funkcjonalnego przedstawiono na rysunkach rzutéw poszczegélnych kondygnacji.

POWIERZCHNIE PARTER BUDYNEK NOWY

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
0.01 WIATROLAP 2,91
0.02 KOMUNIKACJA 13,41
0.02A KOMUNIKACJA 20,69
0.02B KOMUNIKACJA 21,16
0.03 SERWEROWNIA 4,22
0.04 TECHNICY 18,55
0.05 TECHNICY 10,06
0.06 TECHNICY SUSZARNIA 46
0.07 D-CA OPI; Kierownik 15,72
0.08 ZAOPATRZENIE 30,49
0.09 MAGAZYNEK 5,43
0.10 POM. SOCJALNE 8,73
0.11 SZATNIAD. 10,27
0.12 LAZIENKAD. 6,99
0.13 SZATNIAM - 35 os. 23,95
0.14 LAZIENKA M. 10,24
0.15 SUSZARNIA 3,65
0.16 SALA CWICZEN 31,24
0.17 POM. GOSP. 1,65

243,96 m?

POWIERZCHNIA PIETRO BUDYNEK NOWY

Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
1.01 KLATKA SCHODOWA 18,56
1.02 KOMUNIKACJA 24,62
1.03 SEKRETARIAT RD 14,77
1.04 NACZELNIK RD 17,32
1.05 SEKRETARIAT PREW. 14,51
1.06 Z-CANACZELNIKA PREW. 17,32
1.07 NACZELNIK PREW. 17,01
1.08 KOMUNIKACJA 29,61
1.09 TOALETAM 9,15
1.10 TOALETAD 6,86
1.1 DZIELNICOWI 30,84
1.12 NIELETNI 1 15,09
1.13 NIELETNI 2 15,72
1.14 SALA ODPRAW 25,92

257,30 m?
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POWIERZCHNIA PIWNICY BUD. ISTNIEJACY
Numer strefy | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
-1.01 Pomieszczenie piwniczne 7,93
-1.02 Pomieszczenie piwniczne 4,16
-1.03 Pomieszczenie piwniczne 20,58
-1.04 Pomieszczenie piwniczne 11,99
-1.05 Pomieszczenie piwniczne 12,1
-1.06 Pomieszczenie piwniczne 25,88
-1.07 Pomieszczenie piwniczne 1.1
-1.08 Pomieszczenie piwniczne 37,83
-1.09 Pomieszczenie piwniczne 7,40
-1.10 Pomieszczenie piwniczne 7,87
-1.11 Pomieszczenie piwniczne 6,54
-1.12 Pomieszczenie piwniczne 2,14
-1.13 Pomieszczenie piwniczne 10,28
-1.14 Pomieszczenie piwniczne 6,04
-1.15 Pomieszczenie piwniczne 2,94
-1.16 Kottownia 29,08
-1.17 Pomieszczenie piwniczne 7,35
-1.18 Pomieszczenie piwniczne 6,12
-1.19 Pomieszczenie piwniczne 21,95
-1.20 Pomieszczenie piwniczne 19,94
-1.21 Pomieszczenie piwniczne 3,99
-1.22 Pomieszczenie piwniczne 21,06
-1.23 Pomieszczenie piwniczne 22,85
-1.24 Pomieszczenie piwniczne 6,66
-1.25 Komunikacja 37,12
349,37 m?
POWIERZCHNIE PARTERU BUD. ISTNIEJACY
Numer strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Wiatrotap wejscia gtdwnego 2,73
0.02 Sanitariat dla oséb niepetn. 4,48
0.03 Recepcja 20,92
0.04 Toaleta 3,04
0.05 Izba dyzurna 30,61
0.06 Korytarz 2,90
0.07 Pom. socjalne dyzurnych 5,61
0.07A Toaleta dyzurnych 3,17
0.08 Sanitariat meski 4,8
0.09 Pom. biurowe wydz. prewewncji 21,91
0.10 Komunikacja 11,64
0.10A Komunikacja 4,46
0.11 Serwerownia 16,56
0.12 Pok. przyje¢ 13,03
0.13 Magazyn depozytéw os. zatrzym. 2,54
0.14 Sanitariat 2,55
0.15 Korytarz pom. oséb zatrzymanych 2,02
0.16 Pokdj zatrzym. 14,87
0.17 Pokoj zatrzym. 14,30
0.18 Pokéj zatrzym. 14,20
0.19 Pomieszcz. techniczne 13,06
0.20 Magazyn odziezy czystej 4,63
0.21 Korytarz pom. oséb zatrzym. 5,57
0.22 Magazyn odziezy brudnej 4,84
0.23 Magazyn odziezy zakaznej 1,81
0.24 Sanitariat dla os6b zatrzym. 6,73
0.25 Korytarz pomieszcz. oséb zatrzym. 17,27
0.26 Klatka schodowa 8,00
0.27 Pomieszczenie socjalne 6,14
0.28 Pom. biurowe wydziatu prewencji 22,38
0.29 Sekretariat Wydziatu Prewencji 18,77
0.30 Korytarz 8,08
0.31 Klatka schodowa z podestem 9,78
0.32 Korytarz 10,28
0.33 Korytarz 12,28
0.34 Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji 19,3
0.35 Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji 23,1
0.36 Korytarz 4,83
393,19
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POWIERZCHNIA PIETRO 1 BUD. ISTNIEJACY
Numer strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1.01 Magazyn 6,58
1.02 Magazyn 8,15
1.03 . biurowe Zespotu Finanséw i Zaopatrzd 15,54
1.04 Magazyn 10,54
1.05 n. biurowe Zespotu Finanséw i Zaopatrzq 24,19
1.06 Korytarz 2,03
1.07 Sanitariat 12,72
1.08 Pom. biurowe Komendanta Powiatowegd 39,25
1.09 Sekretariat Komendy Powiatowe;j 16,34
1.10 m. biurowe Z-cy Komendanta Powiatowg 21,91
1.1 Pom. biurowe Wydziatu Prewenciji 12,96
1.12 Pom. biurowe Wydziatu Kryminalnego 18,44
1.13 Pom. biurowe Wydziatu Kryminalnego 14,97
1.14 Pom. biurowe Wydziatu Kryminalnego 15,73
1.15 Pomieszczenie socjalne 15,28
1.16 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 22,97
1.17 Korytarz 16,32
1.18 Kancelaria Tajna 19,10
1.19 Klatka schodowa 21,99
1.20 Korytarz 15,00
1.21 Im. biurowe Naczlenika Wydz. Kryminalng 19,24
1.22 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 23,11
372,36 m?
POWIERZCHNIA PIETRO 2 BUD. ISTNIEJACY
Numer strefy Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2.01 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 15,08
2.02 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 16,84
2.03 Pom. OIN 17,96
2.04 Kancelaria tajna 13,21
2.05 Korytarz 4,09
2.06 Sanitariat damski 4,61
2.07 Sanitariat meski 5,16
2.08 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 22,30
2.09 Sala odpraw / $wietlica 58,18
2.10 Pom. biurowe Wydziatu P.G. - kierownik 16,03
2.1 Pom. biurowe Zespotu P.G. - Informatyk 16,90
212 Pom. biurowe Zespotu P.G. - Informatyk 15,30
2.13 Pom. biurowe Wydziatu P.G 25,24
2.14 Pom. boirpwe SULTELP 5,43
2.15 Pom. biurowe Zespotu P.G. 20,93
2.16 Pom. biurowe Zespotu P.G. 19,99
217 Korytarz 12,68
2.18 Korytarz 8,33
2.19 Klatka schodowa 20,95
2.20 Korytarz 25,32
2.21 om. biur. Naczelnika Wydz. Kryminaineg| 20,16
2.22 Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego 21,29
385,98 |
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Forma architektoniczna -

Forma budynku- prosta, z rytmicznym podziatem otwordw okiennych, sciana podtuzna od strony potudniowej -
$ciana oddzielenia pozarowego. W $cianie tej wprowadzono dodatkowe otwory okienne w klasie pozarowej doswietlajace
komunikacje. Elewacja tynkowana, w kolorze jasnym, $ciana szczytowa - oktadzina z ptytki klinkierowej lub tynk grafitowy.
Wejscie gtéwne - prosta bryta zadaszenia.

Elementy konstrukcyjne

Szczegoty okreslone w zakresie projektu konstrukcyjnego.

Budynek nowy - konstrukgja $cian nosnych - murowana z elementow gazobetonowych lub wapienno-piaskowych,
stropy i stropodachy - plyty kanatowe, nadproza prefabrykowane strunobetonowe oraz L19, miejscowo - filarki zelbetowe,
wience, zebra i podciagi zelbetowe.

Budynek istniejacy - nadproza stalowe i strunobetonowe w miejscach przeku¢ i nowych otwordw. Uzupetnienie
stropu w miejscu istniejgcej klatki schodowej zachodniej -strop zelbetowy.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ko$cianie dostosowany jest do zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajacych sie na woézkach w zakresie niezbednym do obstugi
niepetnosprawnych petentéw. Budynek istniejacy posiada podjazd dla oséb poruszajacych sie na wézkach, a takze, w
obrebie poczekalni - toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Budynek nowy nie bedzie przystosowany do
obstugi 0sb spoza policji - stad nie bedzie réwniez przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Wyposazenie wewnetrzne
W budynku nowym projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych wg projektow branzowych:
instalacja wewnetrzna wodociggowa
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja C.0.
instalacja elektryczna

instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych -
budynek nowy:
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A. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z elementow gazobetonowych klasy min. 500 murowanych na
cienkg zaprawe - grubos¢ $cian 24, 18 oraz 12 c¢m, Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr 15 ¢m, o
wspbtczynniku lambda  max. 0.038. oraz w osi A i 1 oraz 5- welng mineralng o grubosci 15 cm i
wspétczynniku lambda max 0.038 W/Km. Sciany na zewnatrz tynkowane tynkiem mineralnym baranek 2,0
mm, w kolorze pokazanym na rysunku elewacji. Na elewacji nalezy zastosowa¢ systemowe elementy
boniowania - listwy z siatka PCV o0 szer. 20 mm.

SZ1 - Sciana zewnetrzna

Tynk mineralny baranek 2,0 mm

Klej z siatka

Styropian elewacyjny 15,0 cm

Klej do styropianu

Gazobeton 24,0 cm

Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ2 - Sciana zewnetrzna cokotowa - fundamentowa
Ostona z folii kubetkowej

|zolacja przeciwwodna bitumiczna typu lekkiego

Klej z siatkg

XPS10 cm

Klej do styropianu

Bloczki betonowe M5 na zaprawie cementowej 25,0 cm
|zolacja przeciwwodna bitumiczna

SZ3 - Sciana zewnetrzna

Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatka

Styropian elewacyjny 30,0 cm
Klej do styropianu

Gazobeton 24,0 cm

Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ4 - Sciana zewnetrzna

Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatka

Wetna mineralna 15 elewacyjna cm
Klej do styropianu

Gazobeton 24,0 cm

Tynk gipsowy 1,5 cm
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b. Sciany fundamentowe -wykonane z bloczkéw betonowych, ocieplane styropianem przeciwwodnym gr. 10 cm do poziomu
fundamentu. Sciany fundamentowe zaizolowane izolacja przeciwwodna typu lekkiego. Od zewngtrz éciana otynkowana
tynkiem zywicznym w kolorze grafitowym. Pod poziomem terenu - $ciana ostonieta folig kubetkowa.

Szczeg6towy opis technologii ocieplenia $cian zewnetrznych tozsamy z technologig ocieplenia Scian zewnetrznych budynku
istniejacego.
KOLORYSTYKA ELEWACII:

- NCS S-1000 N- cze$¢ jasna, elewacja istniejaca (procz wykusza)

- NCS S-7502-B - czes¢ ciemna, wykusz na istniejacej elewacji.

- Cokét - tynk zywiczny, antracytowy

¢.  Stropodach - konstrukcja z ptyt kanatowych -na stropie utozona izolacja termiczna - styropian laminowany gr. min. 25 cm, ze
spadkiem 3%, pokrycie papa termozgrzewalna. Do nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywa¢ wytacznie papy wierzchniego
krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkladka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mmz
wkiadka PV 200, mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez
dziur i zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu
rolki papy niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

d.  Obrdbki dekarsko- blacharskie - wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Grubos¢ blachy min. 0,6 mm.

e. Stolarka okienna - z profili PCV - zgodnie z zestawieniem stolarki.

8. Izolacje

|zolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych - izolacja bitumiczna typu lekkiego
|zolacje pionowa Scian fundamentowych - izolacja bitumiczna typu lekkiego -. Izolacje wyprowadzi¢ na wysokos$¢ min. 50 cm
ponad poziom terenu, na $ciany zewnetrzne.

. lzolacja termiczna $cian zewnetrznych -styropian Fasada o wsp. lambda <0.040, grubosci 15 cm i 30 cm, od strony
potudniowe] - wetna mineralna gr. 15 cm

d. lzolacja termiczna Scian fundamentowych - styropian wodoodporny 12 cm ew. XPS

e. lzolacja termiczna stropodachu -styropian z warstwa spadkowa - min.20 cm, laminowany, pokryty papa termozgrzewalng

9. Wykonczenie zewnetrzne
a. Sciany zewnetrzne - tynk mineralny baranek 2,0 mm, malowany farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na
rysunkach elewacji. Przestrzenie miedzy oknami - baranek gr. 6 mm.
Sciany cokotowe - tynk zywiczny w kolorze antracytowym
Pokrycie dachowe - papa termozgewalna, modyfikowana, gr. 5,2 mm
Stolarka okienna - PCV
Drzwi wejsciowe - aluminium RAL7024
Rynny i rury spustowe - blacha tytan-cynkowa.

- o o 0 o

10. ROBOTY DOCIEPLENIOWE -
10.1.  Technologia wykonania elewacji

e PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian budynku nowego nalezy wykona¢ wszelkie instalacje, ktére prowadzone bedg pod
warstwa ocieplenia, w szczegdlnosci instalacje odgromowa i elektryczng - oswietlenie gtéwne, oswietlenie logo. Instalacje odgromowa
nalezy wykona¢ utozywszy ja w rurkach PCV, podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej. Po zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar
sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy ztacz kontrolnych zlokalizowa¢ w puszkach w gruncie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przygotowa¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych.

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zostac przedtuzone ponizej poziomu terenu do gtebokosci 0,50 m.

Przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w niepalnych rurkach PCV.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentéw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.
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o MOCOWANIE PLYTTERMOIZOLACYINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego stosowac tzw. listwe cokotowa, dajacg pewne,
trwate i estetyczne wykoniczenie elewacji od dotu. Listwe dobra¢ przekrojem do grubosci warstwy izolacji i mocowa¢ do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z plyt styropianu samogasnacego o grubosci 15 i 30 cm oraz wetng mineralng gr. 15 cm o
wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za pomoca zaprawy klejace; .

Po natozeniu zaprawy plyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej Sciany i lekko docisng¢ uzywajac dtugiej faty. Réwnosé
powierzchni zamocowanych ptyt izolacyjnych mozna korygowac do 20 min od ich przyklejenia. Plyty nalezy mocowac sciéle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykdw pionowych. Ptyty nalezy mocowac do $ciany przy pomocy
kotkéw w ilo$ci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa - 1 m od naroznika - 6 kotkéw/m2).

W miejscach wskazanych na rysunkach elewacji nalezy wprowadzi¢ listwy boniowania o szer. 20 mm z prefabrykowanych
elementéw z PCV.

UWAGA'!

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii ocieplania metoda lekka-
mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze
nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwoéci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Izolacja $cian cokotowych wykonywana jest z ptyt XPS o wspétczynniku lambda 0,035 W/mK, o grubosci 12 cm. Nalezy oczyscic
Sciang, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujacej z masy uszczelniajacej, nalezy przyklei¢ piyty izolacji. Po wykonaniu
ocieplenia $cian przystapi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabezpieczy¢
folig kubetkowa, po czym mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ opaske betonowa z ptytek betonowych lub z bruku betonowego (od frontu) oraz z thucznia/ zwiru
gruboziarnistego o szerokosci ok. 60 cm z zachowaniem spadku min. 3% od $ciany.

o WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej - kleju szpachlowym. Przy montazu
siatki nalezy pamietac o prawidtowym montazu oraz odpowiednich zakfadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach
okien i drzwi. W $cianach do wys. 200 ¢m, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowa warstwe siatki zbrojacej.

Wyprawa elewacyjna oéciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyjetym systemem docieplenia z
uwzglednieniem 2 ¢m styropianu. Ponadto zaleca sie wykonanie oku¢ naroznikdw wypuktych za pomocg listew aluminiowych.
Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzigki temu unikna¢ mozna
ukosnych pekniec¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rdwna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu
(ok. 3 dni) nalezy wyréwnac¢ papierem $ciernym ewentualne lady po wygtadzaniu paca.

W obrebie tynkéw wykonywanych w kolorze ciemnym, o wysokim wspétczynniku absorbji $wiatta wykona¢ dodatkowo warstwe
tynku wzmacniajacego (tzw. Armierungsputz).

o WYKONANIE PODKFADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza
przyczepnos¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni za pomoca watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

o WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarska wykona¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Zastosowa¢ tynk zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie. Wyprawa powierzchni ciemnych oraz przestrzeni miedzyokiennych - tynk o uziarnieniu
6,0 mm.
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Wyprawa tynkarska cokotéw - tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka podana na rysunkach. Alternatywnie - farba hydrofobowa na
tynku mineralnym.

o POWKOKI MALARSKIE
Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farba silikonowa w kolorach podanych na rysunkach.

10.2.  Technologia ocieplenia stropodachu
Ocieplenie potaci dachowej — zewnetrzne z plyt jednostronnie laminowanych papg o grubosci min. 20 cm ze spadkiem (kliny).

Posadzka WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wycieraczka w systemowej konstrukeji aluminowej, wpuszczona w posadzke, z wypetnieniem szczotkowo-
rypsowym w kolorze grafitowym. Wymiar wycieraczki - min. 150x80 cm.
Przy drzwiach wewnetrznych - odbéj drzwiowy.

Wykonczenie Scian | Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, gr. 2 mm, klejona do $ciany - kolor jasno szary

Sufity Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm.

Wyposazenie

Wspétczynnik lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien by¢ wyzszy niz 0,040 W/mK.
Kolejnos¢ robét:
- Oczyszczenie stropu
- Wykonanie gzymsu, hakéw rynien
- Przyklejenie warstwy izolacji termicznej ze spadkiem, a nastepnie wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej.
- Do wykonywania nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z
wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkladka PV 200, mocowana mechanicznie
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach .
Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia sie papy.
Zwrdcic szczeg6lng uwage na
10.3.  Oktadzina $cianki oraz stropu zadaszenia

Scianke zadaszenia, oraz samo zadaszenie wejscia do budynku nalezy obtozy¢ ptytami HPL gr. 8,0 mm w kolorze antracytowym.
Mocowanie plyt - na podkonstrukeji stalowej, z ociepleniem pofaci gr. min. 5 cm. Zadaszenie od gdry wykoniczy¢ pasami blachy
powlekanej faczonymi na rombek ze spadkiem.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie oktadziny elewacyjne z ptyt STOLIT lub innymi ptytami o wysokie] estetyce wykofczenia

powierzchni.

10.4.  Obrobki dekarsko - blacharskie
Uwaga:
Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) - malowane w kolorze aluminium.
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Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur spustowych w pionach oraz zamontowa¢ w koszach
odptywowych kratki zbierajace liscie i zanieczyszczenia.

10.5.  Uwagi koricowe
Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne prace porzadkowe (mycie, sprzatanie)
KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
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1. Wykoniczenie wewnetrzne budynku nowego

PARTER

POM. 0.01 - WIATROLAP - pow. 2,91 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA
gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wycieraczka rypsowo- szczotkowa

Wykonczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica $cienna ptaska szer. 300 mm, gr. 2 mm, klejona do Sciany - kolor jasno szary

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.02 - KOMUNIKACJA - pow. 13,06 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, cigzar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor . szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

SCHODY - wyktadzina kauczukowa w systemie schodowym z systemem fullstep, z pastylkami, w kolorze
grafitowym

Wykoniczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica Scienna ptaska szer. 300 mm, gr. 2 mm, klejona do $ciany - kolor jasno szary

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

Tablica informacyjna o wymiarach 150x150 cm
Pochwyty, balustrady i przestony wg rysunkéw szczegétowych

POM. 0.02A - KOMUNIKACJA - pow. 20,69 m2
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Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N
Odbojnica scienna ptaska szer. 300 mm, gr. 2 mm, klejona do $ciany - kolor jasno szary

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

Odbojnica scienna PCV szer. 30 cm, gr. 2 mm klejona do Sciany

POM. 0.

03 - SERWEROWNIA - pow. 4,22 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, cigzar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor . szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Stropodach tynkowany tynk gipsowy; spéd biegu schodéw - bez tynku

Wyposazenie

Wyposazenie wg opisu cz. elektrycznej i teletechnicznej;
Pomieszczenie klimatyzowane;

POM. 0.

04 -TECHNICY - pow. 18,55 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

Umywalka z podajnikiem mydta; podajnik recznikéw papierowych

POM. 0.

05 -TECHNICY - pow. 10.06 m2
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Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.

06 -SUSZARNIA - pow. 4,51 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.

07 -OPI KIEROWNIK - pow. 15,72 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, cigzar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor . szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm.

Wyposazenie

Odbojnica scienna PCV szer. 30 cm, gr. 2 mm klejona do $ciany

POM. 0.

08 -ZAOPATRZENIE - pow. 30,49 m2
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Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.

09 -MAGAZYNEK - pow. 5,43 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.

10 POMIESZCZENIE SOCJALNE - pow. 8,73 m2

Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowo$¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnos¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit

Cokét - systemowy o wys. ok.7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sciana pomiedzy pomieszczeniem 0.10 a 0.02 wytozona do wysokoéci min. 2,0 m plytkami ceramicznymi o
wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga -
jasno szara.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

Odbojnica scienna PCV szer. 30 cm, gr. 2 mm klejona do $ciany po stronie przeciwnej do Sciany z pytkami.
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POM.0.11 SZATNIA DAMSKA - pow. 10,27 m2

Posadzka

PLYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnoé¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokot - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

POM. 0.12 LAZIENKA DAMSKA - pow. 6,99 m2

Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnosc¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokot - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykoniczenie $cian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara. Pod ptytkami w obrebie prysznicéw -
izolacja z folii w ptynie

Nad umywalkami wklejone lustro o wymiarze 90x60 cm

Scianki dziatowe kabin - plyty HPL systemowe -wg zestawienia

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Wyposazenie

- Umywalka ceramiczna prostokatna o wym. 55x44 cm; z potpostumentem, z otworem i przelewem, z powtoka
antybakteryjna

- Dozownik mydfa - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nascienny

- Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noznego, kosz wolnostojacy,
poj. min. 3l

- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twarda deska
wolnoopadajacg, antybakteryjna

- Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej

- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna

- Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

- Brodzik w ptytkach - odwodnienie punktowe/ liniowe; alternatywnie - brodzik stalowy wpuszczony w posadzke

POM. 0.13 SZATNIA MESKA - pow. 23,95 m2
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Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnoé¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokét - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara.
Nad umywalkami wklejone lustro o wymiarze 90x60 cm

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Wyposazenie

POM. 0.14 KAZIENKA MESKA - pow. 10,24 m2

Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnoé¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokét - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara.

Pod ptytkami w obrebie prysznicow - izolacja z folii w plynie

Nad umywalkami wklejone lustro o wymiarze 90x60 cm

Scianki dziatowe kabin - plyty HPL systemowe -wg zestawienia

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawed? E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Wyposazenie

- Umywalka ceramiczna prostokatna o wym. 55x44 cm; z pétpostumentem, z otworem i przelewem, z powtoka
antybakteryjna

- Dozownik mydfa - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nascienny

- Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noznego, kosz wolnostojacy,
poj. min. 3l

- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twarda deska
wolnoopadajaca, antybakteryjna

- Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej

- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna

- Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

- Pisuar wiszacy, ceramiczny, o ksztatcie prostokatu, ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z géry,
natynkowa sptuczka ci$nieniowa

- Brodzik w ptytkach - odwodnienie punktowe/ liniowe; alternatywnie - brodzik stalowy wpuszczony w
posadzke; pod brodzikami - folia w plynie jako izolacja przeciwwodna

POM. 0.15 SUSZARNIA - pow. 3,65 m2
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Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnoé¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokét - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykoniczenie $cian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara. Nad umywalkami wklejone lustro o
wymiarze 90x60 cm

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Wyposazenie

POM. 0.16 -SALA CWICZEN - pow. 31,24 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg - 270 cm.

Wyposazenie

Drabinki gimnastyczne drewniane o szer. 100 cm, wysokos¢ 240 cm mocowane do Sciany.

POM. 0.17 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE- pow. 8,73 m2

Posadzka

PLYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnosc wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit

Cokot - systemowy o wys. ok.7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;
Sciana wytozona do wysokoéci min. 2,0 m plytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w
poziomie, w kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka - 270 cm.

Wyposazenie

Zlew techniczny stal nierdzewna z wylewkg - wys. 50 cm

PIETRO

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Policji w Koscianie
32




POM. 1

.07 KLATKA SCHODOWA- pow. 18,56 m2

Posadzka

SPOCZNIK GORNY - WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA
gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

SCHODY | SPOCZNIK POSREDNI- wykfadzina kauczukowa w systemie schodowym z systemem fullstep, z
pastylkami, w kolorze grafitowym

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka spocznika gérnego- 270 cm.

Wyposazenie

Balustrady wg rysunkdw szczegétowych, klapa dymowa o pow. czynnej min. 1,0 m2; klapa z funkcja wytazu
dachowego, drabina przystawna mocowana do $ciany.

POM. 1

.02 KOMUNIKACJA- pow. 24,69 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N; Wzdtuz korytarza
- odbojnica PCV gr. min. 2 mm i szer. 30 cm klejona do Sciany - kolor jasno szary.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1

.03 SEKRETARIAT RD- pow. 14,77 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Policji w Koscianie
33




Wykoniczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1

.04 NACZELNIK RD- pow. 17,32 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzkg- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1

.05 SEKRETARIAT PREWENCJI- pow. 14,51 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykoniczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1

.06 Z-CA NACZELNIKA PREWENCJI- pow. 17,32 m2

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Policji w Koscianie
34




Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1.07 NACZELNIK PREWENCJI- pow. 17,01 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawed? E,
wysokos¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

POM. 1.08 KOMUNIKACJA- pow. 29,61 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykoniczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N; Wzdtuz korytarza
- odbojnica PCV gr. min. 2 mm i szer. 30 cm klejona do $ciany - kolor jasno szary.

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzkg- 270 cm.
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Wyposazenie

POM. 1.09 TOALETA MESKA - pow. 8,95 m2

Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowo$¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnos¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokot - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykoniczenie Scian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara. Nad umywalkami wklejone lustro o
wymiarze 90x60 cm

Scianki dziatowe kabin - ptyty HPL systemowe -wg zestawienia

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcjg widoczng - krawed? E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Wyposazenie

- Umywalka ceramiczna prostokatna o wym. 55x44 cm; z pétpostumentem, z otworem i przelewem, z powtoka
antybakteryjna

- Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nascienny

- Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noznego, kosz wolnostojacy,
poj. min. 3

- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twardg deskg
wolnoopadajaca, antybakteryjna

- Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej

- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna

- Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

- Pisuar wiszacy, ceramiczny, o ksztatcie prostokatu, ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doptyw z géry,
natynkowa sptuczka ci$nieniowa

POM. 1.10 TOALETA DAMSKA - pow. 6,86 m2

Posadzka

PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm

Typ powierzchni - naturalna

antyposlizgowos¢ R10

Rektyfikowane, powierzchnia - wzor niepowtarzalny, mrozoodporna;
Scieralnoé¢ wgtebna - max 175.

Kolor c. grafit,

Cokot - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm

Fuga grafitowa

Wykonczenie Scian

Sciana wytozona do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm, uktadanymi w poziomie, w
kolorze biatym, gtadkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara. Nad umywalkami wklejone lustro o
wymiarze 90x60 cm

Scianki dziatowe kabin - plyty HPL systemowe -wg zestawienia

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawed? E,
wysoko$¢ nad posadzka - 270 cm. Wypetnienie panelami o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.
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Wyposazenie

- Umywalka ceramiczna prostokatna o wym. 55x44 cm; z pétpostumentem, z otworem i przelewem, z powtoka
antybakteryjna

- Dozownik mydfa - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nascienny

- Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny

- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noznego, kosz wolnostojacy,
poj. min. 3|

- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twardg deska
wolnoopadajaca, antybakteryjna

- Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej

- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna

- Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

POM. 1.11 POMIESZCZENIE DZIELNICOWYCH- pow. 30,84 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit tynkowany tynkiem gipsowym - plyty stropodachu; miejscowe obnizenie sufitu wykonane jako zabudowa
GKB. Oéwietlenie natynkowe.

Wyposazenie

POM. 1.12 NIELETNI 1- pow. 15,09 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr. 2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R - klasa poslizgowa

Stabilizowana wtéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowg w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysoko$¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

Na scianach podtuznych - odbojnica PCV gr. min. 2 mm, szer. 30 cm, klejona do $ciany - kolor jasnoszary

POM. 1.13 NIELETNI 2- pow. 15,72 m2
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Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie Scian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farbg lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 cm, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

Na scianach podtuznych - odbojnica PCV gr. min. 2 mm, szer. 30 cm, klejona do $ciany - kolor jasnoszary

POM. 1

.14 SALA ODPRAW- pow. 25,92 m2

Posadzka

WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Klasa uzytkowa - 34-43

Ttumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa

Stabilizowana wiéknem szklanym

Kolor c. szary

Cokot 8 cm wywiniety na $ciane

Wykonczenie $cian

Tynki maszynowe gipsowe malowane farba lateksowa w kolorze jasno szarym - NCS S-1000 N;

Sufity

Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze biatym, w rastrze 60x60 ¢m, z konstrukcja widoczng - krawedz E,
wysokos¢ nad posadzka- 270 cm.

Wyposazenie

Kolorystyka posadzek:
WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA

gr.2.45 mm, gr. warstwy $cieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2
Zabezpieczona powierzchniowo

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Policji w Koscianie
38




Klasa uzytkowa - 34-43
Thumienie akustyczne 9 dB

Bfl-S1

min R9 - klasa poslizgowa
Stabilizowana wiéknem szklanym
Kolor c. szary

Cokét 8 cm wywiniety na Sciane

Wyktadzina kauczukowa klatki schodowej - w systemie schodowym z systemem fullstep, z pastylkami, w kolorze grafitowym

JFullstep” to formowane jednoelementowe pokrycie stopnia schodowego z ttoczong w pastylki stopnicg oraz gtadkim noskiem i
podstopnica.. Profile Fullstep montuje sie na podwdjnie naktadany klej kontaktowy (na bazie polichloroprenu). Wykonywac¢ wraz z
listwami schodowymi bocznymi.
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ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM - GROWNYM

ROBOTY BUDOWLANE PIWNICA

Zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy pozarowego nalezy wykonac nastepujace roboty budowlane:

- wyposazenie kottowni w dodatkowy czujnik detekcji gazu oraz automatycznego odcigcia doptywu gazu glowica MAG
odcinajacy doptyw gazu w przypadku przekroczenia 10% DGW mieszaniny gazu z powietrzem

- umieszczenie na zewnatrz kottowni (przy wejsciu) przeciwpozarowego wytacznika pradu umozliwiajacego bezposrednie
wytaczenie obwoddw gtéwnych kottowni

- zastosowanie na zewnatrz budynku (za szafka gazowa) sygnalizatora akustycznego i optycznego informaujacego
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, potaczonego z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do
kottowni (MAG)

- Zastosowanie po 1 lampie oéwietlenia awaryjnego: w pomieszczeniu kottowni, w pomieszcezniu na drodze do wyjscia z
kottowni na zewnatrz i nad drzwiami wyjsciowymi z budynku na zewnatrz.
szczeg6ly w projekcie instalacji sanitarnych

ROBOTY BUDOWLANE PARTER
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace roboty budowlane w obrebie parteru budynku gtéwnego
Komendy:
1. Przebudowa pomieszczen dyzurki.

e wyburzenie czesci Sciany pomiedzy istniejacym pomieszczeniem dyzurki oraz toaletg - pom. 0.07; demontaz 2
par drzwi.

o Wymiana drzwi wejsciowych do dyzurki na nowe - lewe. Wymiar dzwi - 90x200

e wykonanie nowych écianek dziatowych zgodnie z rysunkiem. Scianki dziatowe wykonane z w konstrukgji lekkiej
z oktadzing z ptyt 2x12,5 mm GKB na podkonstrukcji stalowej 75 mm- (wysokos¢ pomieszczenia 327
cm).

e uzupetnienie ok. 4,72 m2 podtogi podniesionej w celu wyréwnania posadzki z poziomem pomieszczenia
dyzurnych.

e wyposazenie pomieszczenia toalety w:
-Umywalke ceramiczng prostokatna o wym. 50x42 cm; z pétpostumentem, z otworem i przelewem, z
powtokg antybakteryjna
-Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nacienny
-Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny
- Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noznego, kosz
wolnostojacy, poj. min. 3
- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twardg deska
wolnoopadajaca, antybakteryjna
-Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej
- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna
-Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

e Posadzka toalety: PEYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm; Typ powierzchni - naturalna;
antyposlizgowos¢ R10; Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalny, mrozoodporna; Scieralnos¢
wglebna - max 175; Kolor . grafit; Cokét - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm; Fuga grafitowa

o Sciany toalety: Sciana wytozona do wysokoéci sufitu  plytkami ceramicznymi o wymiarze 30x60 cm,
uktadanymi w poziomie, w kolorze biatym, gladkim, monokolor, grubos¢ 9,0 mm; fuga - jasno szara.
Nad umywalkami wklejone lustro o wymiarze 90x60 cm

o Sufit: sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na podkonstrukeji 124, kolor biaty

o Wydzielenie pomieszczenia socjalnego dyzurmych Scianami wg rysunku; wyposazenie meblowe wg
zestawienia, posadzka - wyktadzina - WYKLADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA gr. 2.45 mm, gr.
warstwy Scieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2 Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;
Tlumienie akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R9 - klasa poslizgowa; Stabilizowana wtéknem szklanym; Kolor c.
szary; Cokét 8 cm wywiniety na $ciane
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Sciany pomieszczenia socjalnego - tynkowana, éciany istniejace - po skuciu okfadzin istniejacych oraz
wyszpachlowaniu powierzchni - malowana farba lateksowa. Nad blatem zabudowy kuchennej- fartuszek
z plytek ceramicznych - biatych, 30x60 cm

Sufit pozostatej czesci dyzurki- bez zmian (po uzupetnieniu ew. ubytkéw).

Przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ malowania Scian stykajacych sie z nowa zabudowa, w tym przedsionka toalet -
0.06.

e Wykonac nowe o$wietlenie pomieszczen
2. Adaptacja pomieszczenia 0.04 na toalete
W zwigzku z rozbidrka jednej toalety, pomieszczenie 0.04 zostanie przystosowane dla funkcjonariuszy jako toaleta. W tym
celu nalezy
e wykonac $cianke dziatowg wraz z drzwiami
e Wykonac nowa posadzke toalety: PLYTKI GRESOWE O WYM. 60X60 cm, gr.10 mm; Typ powierzchni - naturalna;

antyposlizgowo$¢ R10; Rektyfikowane, powierzchnia - wzér niepowtarzalny, mrozoodporna; Scieralnos¢
wgtebna - max 175; Kolor c. grafit; Cokét - systemowy o wys. ok. 7,2-8,0 cm; Fuga grafitowa

e Zamontowac nastepujace wyposazenie:-

- Umywalke ceramiczng prostokatna o wym. 50x42 cm; z pétpostumentem, z otworem i przelewem, z
powtoka antybakteryjna

-Dozownik mydta - stal nierdzewna, poj. min. 0,51, nascienny

-Elektryczna suszarka do rak - nascienna - moc min. 1800 W, czujnik optyczyny

-Pojemnik na odpadki - stal nierdzewna, satyna, otwierana pokrywa za przycisku noinego, kosz
wolnostojacy, poj. min. 3

- Miska toaletowa kompaktowa lejowa prostokatna Rimfree, o wym. 68x33x40 cm, z twardg deska
wolnoopadajaca, antybakteryjna

-Podajnik papieru toaletowego -nascienny, ze stali nierdzewnej

- Szczotka toaletowa nascienna, uchwyt i obudowa -stal nierdzewna

-Haczyk na ubranie w kabinie - stal nierdzewna

e Zapewni¢ podfaczenie do pionu kanalizacyjnego oraz do instalacji wodnej z toalety dla klientéw - 0.02.

Ewentualne elementy po rozbiérkach w toalecie 0.02 do uzupetnienia

e Zapewni¢ wentylacje z istniejacego pionu wentylacyjnego
o Wykonac nowe oéwietlenie pomieszczen
3. Klatka schodowa
Klatke schodowg budynku gtéwnego komendy nalezy wydzieli¢ pozarowo. Zakres robét obejmowac bedzie:

montaz drzwi w klasie El S30 w otworach wskazanych na rysunkach. Drzwi osadzi¢ w ten sposob, by nie byto
konieczno$ci demontazu istniejacej instalacji elektrycznej i logicznej prowadzonej natynkowo. Ze wzgledu
na konieczno$¢ obudowania instalacji przechodzacej przez klatke schodowa transferem nalezy wykona¢
obudowe koryt instalacji ptytami GKF 2 x 15 mm (EI60). Istniejacy otwér drzwiowy nalezy zawezi¢ poprzez
wybudowanie Scianki szerokosci koryta elektrycznego z ptyt GKF - podobnie jak obudowa koryta.

nalezy zdemontowac istniejace drzwi prowadzace z komunikacji na schody prowadzace na zewnatrz
budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgce drzwi zewnetrzne drewniane i osadzi¢ w ich miejscu nowe, szczelne, o
wymiarze min. 120 cm szerokosci przejécia w wietle - konstrukcja aluminiowa ciepta - wg zestawienia.

W écianie nosnej - pomiedzy klatka schodowa a pomieszczeniem 0.10 nalezy wykonac otwér drzwiowy wraz
z wprowadzeniem nadproza - szeroko$¢ otworu min. 105 cm.

Osadzenie drzwi EIS 30 prowadzacych z klatki schodowej na projektowane przejécie na zewnatrz budynku
po stronie wewnetrznej. Po osadzeniu drzwi konieczne jest wykonanie naprawy / uzupetnienia posadzki w
obrebie wykutego otworu.

Przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania remontu $cian - szpachlowanie, uzupetnianie ew. ubytkéw oraz
malowanie farbami lateksowymi.

Przy schodach prowadzacych na zewnatrz budynku - od frontu zamontowa¢ pochwyty drewniane $r. 50 mm.
Posadzki - istniejace oktadziny schodéw klatki schodowej wymieni¢ na nowe. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejace oktadziny wraz z listwami aluminiowymi i drewnianymi, wykona¢ wyréwnanie
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stopni i wykona¢ nowe okfadziny z wyktadziny kauczukowej systemowej, z pastylkami - w systemie rollstep
w kolorze ciemnoszarym. Lastrikowe podesty nalezy zachowac.

Nalezy doprowadzi¢ balustrade schodéw prowadzacych na wyzsze pietra do zgodnosci z przepisami poprzez
dostosowanie jej do wysokosci 110 cm. Obecna wysoko$¢ pochwytu to ok 91 cm. Balustrade nalezy oczyscic,
zdemontowa¢ pochwyt, wykona¢ podniesienie wg rysunku szczegétowego, a nastepnie osadzi¢ pochwyt na
nowej wysokosci. Catos¢ zabezpieczyc farbami do NRO. Lakierowac w kolorze ciemnoszarym (RAL7024).

4. Montaz nowych hydrantéw HP 25 z wezem pétsztywnym - jeden w miejscu istniejacego hydrantu 52 - do demontazu,
drugi - po przeciwnej stronie klatki schodowej - szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych.

5. Pomieszczenie 0.10 - Komunikacja
Pomieszczenie bedzie uzytkowane jako komunikacja - potaczenie klatki schodowej z nowym wyjsciem na zewnatrz
budynku. Zakres robt:

wymurowanie nowej Scianki dziatowej z bloczkéw gazobetonowych gr 12 cm, obustronnie tynkowanej
tynkiem gipsowym.

Osadzenie drzwi w konstrukcji aluminiowej, szeroko$¢ drzwi - min. 120 cm w Swietle otworu,

Rozkucie otworu okiennego do posadzki, po uprzednim demontazu grzejnika znajdujacego sie pod oknem.
Nowy grzejnik przeniesiony na Sciang boczna.

Osadzenie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych o skrzydle szer. min 120 cm w
Swietle i skrzydle gtéwnym min. 90 cm w $wietle

Osadzenie w powstatym wiatrotapie wycieraczki w konstrukeji aluminiowej z wypetnieniem rypsowym -
wym. 120x80 cm

Wykonanie nowej posadzki po demontazu istniejacej posadzki - wyktadzina PCV o parametrach:
WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA; gr. 2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/
m2 ;Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;Tumienie akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R9 -
klasa poslizgowa; Stabilizowana wtéknem szklanym; Kolor c. szary; Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Remont $cian pomieszczenia - szpachlowanie, malowanie farba lateksowa

Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego o wym. 60x60 cm na konstrukeji stalowej - profil T24
Wykonanie podestu -nad schodami zewnetrznymi - wyjscie na zewnatrz - wg projektu szczegétowego

6. Pomieszczenie 0.26
W pomieszczeniu magazynowym nalezy rozebra¢ istniejace schody prowadzace na pietro - schody zelbetowe. Strop nad
parterem zostanie uzupetniony wg projektu konstrukcji.

ROBOTY BUDOWLANE PIETRO |

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace roboty budowlane w obrebie pietra | budynku gtéwnego

Komendy:

1. Klatka schodowa - analogicznie do zapiséw dotyczacych klatki schodowej w poziomie parteru. Wykona¢ nalezy:

montaz drzwi w klasie El S30 w otworach wskazanych na rysunkach. Drzwi osadzi¢ w ten sposob, by nie byto
koniecznosci demontazu istniejacej instalacji elektrycznej i logicznej prowadzonej natynkowo. Ze wzgledu
na konieczno$¢ obudowania instalacji przechodzacej przez klatke schodowa transferem nalezy wykona¢
obudowe koryt instalacji ptytami GKF 2 x 15 mm (EI60). Istniejacy otwor drzwiowy nalezy zawezi¢ poprzez
wybudowanie Scianki szerokosci koryta elektrycznego z ptyt GKF - podobnie jak obudowa koryta.

W $cianie nosnej - pomiedzy klatka schodowa a pomieszczeniem 1.09 nalezy wykonac otwér drzwiowy wraz
z wprowadzeniem nadproza - szerokos¢ otworu min. 105 cm.

Osadzenie drzwi EIS 30 prowadzacych z klatki schodowej na projektowane przejscie na zewnatrz budynku
po stronie wewnetrznej. Po osadzeniu drzwi konieczne jest wykonanie naprawy / uzupetnienia posadzki w
obrebie wykutego otworu.

Przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania remontu $cian - szpachlowanie, uzupetnianie ew. ubytkow oraz
malowanie farbami lateksowymi.

Posadzki - istniejace oktadziny schodéw klatki schodowej wymieni¢ na nowe. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejace oktadziny wraz z listwami aluminiowymi i drewnianymi, wykona¢ wyrdwnanie
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stopni i wykona¢ nowe okfadziny z wyktadziny kauczukowej systemowej, z pastylkami - w systemie rollstep
w kolorze ciemnoszarym. Lastrikowe podesty nalezy zachowac.

Nalezy doprowadzi¢ balustrade schodéw prowadzacych na wyzsze pietra do zgodnosci z przepisami poprzez
dostosowanie jej do wysokosci 110 cm. Obecna wysoko$¢ pochwytu to ok 91 cm. Balustrade nalezy oczyscic,
zdemontowa¢ pochwyt, wykona¢ podniesienie wg rysunku szczegétowego, a nastepnie osadzi¢ pochwyt na
nowej wysokosci. Catos¢ zabezpieczyc farbami do NRO. Lakierowac w kolorze ciemnoszarym (RAL7024).
Wymienic grzejnik na pdtpietrze na nowy; zlokalizowany w narozniku - szerokos¢ 50 cm, wysokos¢ 180 cm,
powierzchnia ptaska, w kolorze grafitowym

2. Montaz nowych hydrantéw HP 25 z wezem pétsztywnym - jeden w miejscu istniejacego hydrantu 52 - do demontazu,
drugi - po przeciwnej stronie klatki schodowej - szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych.

3. W przestrzeni komunikagji - korytarze (117 i 120) nalezy zamontowa¢ sufity podwieszane rastrowe o wymiarze 60x60 cm
w kolorze biatym na konstrukeji stalowej - profil T24. Przestrzen komunikacji zostanie wyposazona w o$wietlenie awaryjne
0 natezeniu Swiatta min. 2 lux - szczegdty w projekcie elektrycznym. Wymiana wyktadziny PCY

4. Pomieszczenie komendanta - 108

Nalezy rozebrac istniejaca Scianke dziatowa pomiedzy obecnym gabinetem komendanta a sekretariatem,
po uprzednim demontazu drzwi wejsciowych do gabinetu

w Scianie pomiedzy pomieszczeniami 108 a 109 nalezy zdemontowac istniejace drzwi, i przesuna¢ otwér
drzwiowy wraz z osadzeniem nadproza (czesciowe zamurowanie oraz rozkucie otworu wraz z osadzeniem
nowego nadproza z ksztattownikéw stalowych). Osadzi¢ zdemontowane drzwi w nowym otworze

wykona¢ nowg posadzke w catym pomieszczeniu po uprzednim demontazu posadzki istniejgcej - wykona¢
posadzke z paneli podtogowych o wysokiej klasie Scieralnosci, wykonczenie debowe

remont $cian pomieszczenia - demontaz istniejacej tapety $ciennej, szpachlowanie, malowanie

5. Pomieszczenie sekretariatu - 109

Nalezy rozebrac istniejaca Scianke dziatowa pomiedzy obecnym gabinetem komendanta a sekretariatem,
po uprzednim demontazu drzwi wejsciowych do gabinetu

w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 108 a 109 nalezy zdemontowac istniejace drzwi, i przesuna¢ otwdr
drzwiowy wraz z osadzeniem nadproza (czesciowe zamurowanie oraz rozkucie otworu wraz z osadzeniem
nowego nadproza z ksztattownikow stalowych). Osadzi¢ zdemontowane drzwi w nowym otworze

w Scianie pomiedzy sekretariatem a gabinetem zastepcy komendanta (Sciana dziatowa gr. ok. 12 cm)
wykona¢ otwor drzwiowy i osadzi¢ drzwi zdemontowane ze Sciany miedzy sekretariatem a  gabinetem
komendanta.

wykona¢ nowa posadzke w pomieszczeniu po uprzednim demontazu posadzki istniejgcej - wykonac
posadzke z paneli podtogowych o wysokiej klasie Scieralnosci, wykonczenie debowe

remont Scian pomieszczenia - demontaz istniejacej tapety $ciennej, szpachlowanie, malowanie

6. Pomieszczenie zastepcy komendanta - 110

wykona¢ nowa posadzke w pomieszczeniu po uprzednim demontazu posadzki istniejacej - wykona¢
posadzke z paneli podtogowych o wysokiej klasie Scieralnosci, wykonczenie debowe
remont $cian pomieszczenia - demontaz istniejacej tapety $ciennej, szpachlowanie, malowanie

7. Pomieszczenie 104,111 oraz 113

Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Obecnie nie spetniajg warunkéw okreslonych w
przepisach - w zakresie dodwietlenia $wiattem naturalnym-  powierzchnia okna w Swietle oéciezy jest
mniejsza niz 1/8 powierzchni podtogi pomieszczenia. W zwiazku z powyzszym konieczne jest wykonanie
poszerzenia okna - demontaz istniejacego okna, rozkucie otworu, osadzenie nowego nadproza oraz
osadzenie nowego okna. Po wykonaniu w/w robét nalezy osadzi¢ nowy parapet wewnetrzny, okapnik
zewnetrzny, wyprawic oécieza oraz $ciane okienna. Po wykonaniu robot zwigzanych z montazem okna Sciane
okienna pomalowac farbami lateksowymi w kolorze pozostatych $cian.

8. Pomieszczenie 115 - pomieszczenie socjalne
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Pomieszczenie powstaje z potaczenia pomieszczenia 115 oraz pomieszczenia powstatego z nieuzytkowanej,
likwidowanej klatki schodowe;.

Nalezy rozku¢ Sciang nosng oznaczong na rzucie wraz z osadzeniem nadprozy wg projektu konstrukcyjnego.
W pomieszczeniu bytej klatki schodowej, po demontazu schodéw na parter, wykona¢ strop wg projektu
konstrukcyjnego

Doprowadzenie do projektowanego zlewozmywaka oraz umywalki instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej - z
potozonego nizej pomieszczenia sanitariatu dla zatrzymanych.

Wykonanie wypraw $cian istniejacych, malowanie farbami lateksowymi

Posadzka w calym pomieszczeniu - WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA; gr. 2.45 mm, gr. warstwy
Scieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/m2 ;Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;Ttumienie
akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R9 - klasa poslizgowa; Stabilizowana wtoknem szklanym; Kolor c. szary; Cokot
8 cm wywiniety na Sciane

ROBOTY BUDOWLANE PIETRO 11

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace roboty budowlane w obrebie pigtra Il budynku gtéwnego

Komendy:

1. Klatka schodowa - analogicznie do zapiséw dotyczacych klatki schodowej w poziomie parteru i | pietra. Wykona¢ nalezy:

montaz drzwi w klasie El S30 w otworach wskazanych na rysunkach. Drzwi osadzi¢ w ten sposob, by nie byto
koniecznosci demontazu istniejacej instalacji elektrycznej i logicznej prowadzonej natynkowo. Ze wzgledu
na konieczno$¢ obudowania instalacji przechodzacej przez klatke schodowa transferem nalezy wykona¢
obudowe koryt instalacji ptytami GKF 2 x 15 mm (EI60). Istniejacy otwor drzwiowy nalezy zawezi¢ poprzez
wybudowanie Scianki szerokosci koryta elektrycznego z ptyt GKF - podobnie jak obudowa koryta.

Montaz klapy dymowej o powierzchni czynnej min. 1,2 m2. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w istniejacym
stropodachu. Wizja lokalna wykazata, ze nad klatka schodowa najprawdopodobniej znajduje sie strop z ptyt
kanatowych o szerokosci ok. 110 cm, powyzej ktérego znajduje sie prawodpodonie przestrzen otwarta i
pyty korytkowe oparte na $ciankach dziatowych. W celu montazu klapy dymowej nalezy wykona¢ odkrywki
miejscowe stropodachu dla potwierdzenia zatozen projektowych. Zakfada sie demontaz jednej plyty
kanatowej o szerokosci 110 cm i montaz klapy dymowej o wymiarach np. 1,0x1,9 m -z owiewkami, ktéra
bedzie spetniata wymagania powierzchni czynnej min. 1,2 m2. Po wykonaniu montazu klapy nalezy
pozostaty cze$¢ zdemontowanego stropodachu uzupetni¢ wg projektu konstrukcyjnego. Klapa podtaczona
do systemu wg projektu instalacji niskopragdowych.

Przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania remontu $cian - szpachlowanie, uzupetnianie ew. ubytkéw oraz
malowanie farbami lateksowymi.

Posadzki - istniejace oktadziny schodéw klatki schodowej wymieni¢ na nowe. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejace okfadziny wraz z listwami aluminiowymi i drewnianymi, wykona¢ wyréwnanie
stopni i wykona¢ nowe okfadziny z wyktadziny kauczukowej systemowej, z pastylkami - w systemie rollstep
w kolorze ciemnoszarym. Lastrikowe podesty nalezy zachowac.

Nalezy doprowadzi¢ balustrade schodéw prowadzacych na wyzsze pigtra do zgodnosci z przepisami poprzez
dostosowanie jej do wysokosci 110 cm. Obecna wysoko$¢ pochwytu to ok 91 cm. Balustrade nalezy oczyscic,
zdemontowa¢ pochwyt, wykona¢ podniesienie wg rysunku szczeg6towego, a nastepnie osadzi¢ pochwyt na
nowej wysokosci. Cato$¢ zabezpieczyc farbami do NRO. Lakierowac w kolorze ciemnoszarym (RAL7024).
Wymieni¢ grzejnik na pétpietrze na nowy; zlokalizowany w narozniku - szerokos¢ 50 cm, wysoko$¢ 180 cm,
powierzchnia ptaska, w kolorze grafitowym

2. Montaz nowych hydrantéw HP 25 z wezem pétsztywnym - jeden w miejscu istniejacego hydrantu 52 - do demontazu,
drugi - po przeciwnej stronie klatki schodowej - szczegdty w projekcie instalacji sanitarnych.

3. W przestrzeni komunikagji - korytarze (220 , 217 i 218) nalezy zamontowac sufity podwieszane rastrowe o wymiarze
60x60 cm w kolorze biatym na konstrukcji stalowej - profil T24. Przestrzen komunikacji zostanie wyposazona w
o$wietlenie awaryjne o natezeniu $wiatta min. 2 lux - szczegdty w projekcie elektrycznym. Wymiana wyktadziny PCY

4. W obrebie komunikacji wyodrebnic strefy dostepu - wg projektu teletechniki; na korytarzu pomiedzy pom. 217 i 217
nalezy wykonac Scianke dziatowa gr. 12 cm z drzwiami z kontrolg dostepu. Dopuszcza sie wykonanie $cianki w catoéci z
profili aluminiowych.
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5. Wymiana wytazu dachowego na nowy - ocieplony.
6. Pomieszczenie OIN - (203), Kancelaria Tajna (204), Komunikacja (205)

Nalezy rozebrac istniejace Scianki dziatowe w pomieszczeniu - wg rysunku.

Nowe $ciany dziatowe wg rysunku wymurowac z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej - grubos¢
Sciany 25 cm. Sciane istniejaca pomiedzy projektowanym pomieszczeniem Kancelarii Tajnej a toalety
wzmocni¢ dodatkowa $cianka z cegly petnej o grubosci 12 cm przewiazujac ja ze $ciang istniejaca pretami
stalowymi w co 3 spoinie.

Okno w projektowanym pomieszczeniu OIN - poszerzone jak w pomieszczeniu 104.

Okna w pomieszczeniu OIN oraz Kancelarii tajnej - zabezpieczone kratg stalowg wykonang z pretéw o
$rednicy minimum 20 mm, w spawanych w stalowa rame, rozmieszczonych w odstepach 150 mm,
wzmocnionych poziomymi ptaskownikami o wymiarach 45x6 mm, rozmieszczonych co 500 mm,

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym, ciany istniejace - szpachlowanie, malowane farbami lateksowymi;

W scianach osadzi¢ drzwi antywtamaniowe w klasie C.

wykona¢ nowa posadzke w catym pomieszczeniu po uprzednim demontazu posadzki istniejacej -
Wykonanie nowej posadzki po demontazu istniejacej posadzki - wyktadzina PCV o parametrach:
WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA; gr. 2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, cigzar 3200g/
m2 ;Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;Tlumienie akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R9 -
klasa poslizgowa; Stabilizowana wtéknem szklanym; Kolor c. szary; Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Sufity - istniejacy strop, przyja¢ szpachlowanie powierzchni, malowanie farbami akrylowymi

7. Pomieszczenie Kierownika PG - pomieszczenie 210.

Nalezy w istniejacej $cianie no$nej wyku¢ otwdr drzwiowy wraz osadzeniem nowego nadproza. Otwor o
szerokosci 100 cm. Osadzi¢ nowe drzwi o szer. 90 cm.

W pomieszczeniu nalezy poszerzy¢ okno - analogicznie do pomieszczen OIN

Istniejace drzwi zdemontowac, a otwér zamurowac.

Sciany w pomieszczeniu nalezy wyszpachlowac, obrobi¢ otwory, a nastepnie pomalowa¢ farbami
lateksowymi.

uzupenic¢ posadzke w wykutym otworze drzwiowym.

8. Pomieszczenie Informatyka - 211

Istniejaca Scianke dziatowa rozebra¢ wraz z demontazem drzwi;

W wejsciu do pomieszczenia - wykona¢ nowa Scianke wydzielajaca pomieszczenie oraz osadzi¢ nowe drzwi.
Wykona¢ nowa posadzke w catym pomieszczeniu po uprzednim demontazu posadzki istniejacej -
Wykonanie nowej posadzki po demontazu istniejacej posadzki - wykfadzina PCV o parametrach:
WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA; gr. 2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, ciezar 3200g/
m2 ;Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;Tumienie akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R -
klasa poslizgowa; Stabilizowana wtéknem szklanym; Kolor c. szary; Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

remont Scian pomieszczenia - demontaz istniejacej tapety $ciennej, szpachlowanie, malowanie

9. Pomieszczenie 213

Rozbidrka czesci sciany wraz z osadzeniem nadproza.

Wykonanie nowej posadzki po demontazu istniejacej posadzki - wyktadzina PCV o parametrach:
WYKEADZINA HETEROGENICZNA WINYLOWA; gr. 2.45 mm, gr. warstwy Scieralnej >1.0 mm, cigzar 3200g/
m2 ;Zabezpieczona powierzchniowo; Klasa uzytkowa - 34-43;Tlumienie akustyczne 9 dB; Bfl-S1; min R9 -
klasa poslizgowa; Stabilizowana wtéknem szklanym; Kolor c. szary; Cokét 8 cm wywiniety na $ciane

Remont $cian pomieszczenia - demontaz istniejacej tapety $ciennej, szpachlowanie, malowanie

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Poligji w Koscianie

45



ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK ISTNIEJACY - ELEWACJA

2. TERMOMODERNIZACJA:

Wysokos¢ budynku istniejacego nie przekracza 12,00 m - projektuje sie catkowite ocieplenie budynkéw zgodnie z instrukgja ITB
nr334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow".

W ramach zadania termomodernizacji wykonac nalezy ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi oraz stropodachéw
poprzez u wdmuch materiatu izolacyjnego w przestrzert wentylowang dachu. Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy
wykona¢ odkrywke dachu w celu weryfikacji mozliwosci wykonania ocieplenia dachu metodg wdmuchu. W przypadku braku
mozliwosci wykonania ocieplenia ta metoda dopuszcza sie wykonanie ocieplenia stropodachu ptytami styropianowymi laminowanymi
klejonymi do potaci dachu - po uprzednim podwyzszeniu $cianek attykowych w $cianach bocznych.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby wskazywac gniezdzenie sie ptakéw takich
jak jerzyki i inne gatunki chronione. Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw w innych okresach. Zwrécic nalezy jednak
uwage, by podczas prac zwigzanych z termomodernizacjg obserwowac, czy ptaki te nie pojawiaja sie w okolicach budynku, oraz czy nie
zagniezdzajg sie w szczelinach, otworach wentylacyjnych i innych miejscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych budynku warstwa styropianu samogasngcego o grubosci 15,0 cm mocowanego
do scian zewnetrznych za pomoca zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji powyzej poziomu cokotu (+0,50 m).

Dla écian budynkéw nalezy stosowac styropian EPS 70 o wartosciach przenikania ciepta nie wigkszej niz A=0,040 W/mK. Sciany
zewnetrzne spetniaja wowczas obowiazujace przepisy dotyczace maksymalnego wspétczynnika przepuszczania ciepta przez przegrode.
Budynek komendy ma $ciany zewnetrzne grubosci 42 i 52 cm - zrdznicowane na poszczegdlnych kondygnacjach. Projektuje sie
rezygnacje z elementéw ozdobnych elewacji - jak pilastrow, gzymséw podokiennych i innych. Réwniez masywny gzyms nad Il pietrem,
0 wysiegu ok. 60 cm przewidziano do skucia.

Sciany cokotowe ponizej poziomu +0,50 m do poziomu 1,0 m pod poziomem terenu) ociepli¢ nalezy ptytami styropianu
ekstrudowanego o wartoéci przenikania ciepta A=0,035 W/mK i grubosci 12,0 cm. Przed wykonaniem izolagji termicznej $cian
cokotowych nalezy bezwzglednie wykonac izolacje przeciwwodng w postaci mas bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur do
poziomu taw fundamentowych budynku - ok. 2,0 m ponizej poziomy terenu.

Elewacje, po ulozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowa¢ farbami silikonowymi w kolorach
przedstawionych na rysunkach. W zwiazku z dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci budynku -
zaréwno opierzen, parapetow, jak i elementéw systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje sie tynkowanie Scian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkéw:

« $ciany zewnetrzne powyzej poziomu gzymsu - tynk mineralny

« tynki cokotowe(gzyms) - tynki mozaikowe

UWAGA: Zabrania sie mieszania systeméw elewacyjnych, ze wzgledu na brak gwarancji producentéw na systemy
mieszane.

Ocieplenie stropodachu
Projektuje sie ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa wetny mineralnej w granulacie o wartosci A=0,040 W/mK o
grubosci 20 cm metodg wdmuchiwania - pneumatyczng.

2.1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE BUDYNKU ISTNIEJACEGO- TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

2.1.1.  PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowac opierzenia i obrébki blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz
instalacje odgromowa, a takze - na czas prowadzenia robét - elementy instalacji oswietlenia, i inne elementy znajdujace sie na
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elewacjach . Nastepnie nalezy przystapi¢ do robét zwiazanych ze skuciem gzymséw przyokiennych, pilastréw i gzymsu na d Il pietrem.
Pétkoliste okna ponad wejsciami bocznymi - do zamurowania.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV, podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po
zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy zfacz kontrolnych przenies¢ ze $cian zewnetrznych
do puszek w gruncie.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace orynnowanie oraz przygotowac odpowiednie
odsuniecie rur spustowych. Przewidzie¢ nalezy wykonanie przeczyszczenia istniejacych przytaczy sieci odprowadzenia wody metoda
nadcisnieniowa - czyszczenie elementdw Zeliwnych (czeSciowa wymiana elementéw).

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zosta¢ przedtuzone ponizej poziomu terenu do gtebokosci 1,00 m.

Istniejace i nowe przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w niepalnych rurkach PCV.

Nalezy zdemontowac istniejace lampy znajdujace sie na elewacji, a po wykonaniu izolacji - zamontowa¢ nowe, halogenowe.
Zamontowac nowe lampy awaryjne i ewakuacyjne.

Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykonac naprawe ubytkdw istniejacego tynku w celu zapewnienia
réwnej powierzchni podtoza oraz odpowiednie] przyczepnosci.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentéw.

W scianach szczytowych, w obrebie przestrzeni wentylowanej wykonac kratki wentylacyjne w ilosci 0,002 powierzchni dachu - t.j.
ok 0,95 m2 kratek. W dachu dodatkowo zamontowac kominki wentylacyjne - w ilosci 1 kominek na kazde 50 m2 dachu.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a
nastepnie przez zagruntowanie emulsja typu UNI-GRUNT.

2.1.2.  MOCOWANIE PEYTTERMOIZOLACYJNYCH.

W celu uzyskania proste] i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego stosowac tzw. listwe cokotowa, dajacg pewne,
trwate i estetyczne wykoriczenie elewacji od dotu. Listwe dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowac do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykonac z ptyt styropianu samogasnacego o grubosci 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/
(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za pomoca zaprawy klejacej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy plyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej Sciany i lekko docisng¢ uzywajac dtugiej faty. Réwnos¢
powierzchni zamocowanych plyt styropianowych mozna korygowa¢ do 20 min od ich przyklejenia. Pyty nalezy mocowac scisle jedna
przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykdw pionowych. Plyty styropianowe nalezy mocowac do
$ciany przy pomocy kotkéw wilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa - 1 m od naroznika - 6 kotkéw/m2).

UWAGA'!

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii ocieplania metoda lekka-
mokra, odpowiedzialng za koricowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze
nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwoéci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

lzolacja Scian cokotowych wykonywana jest z ptyt XPS o wspétczynniku lambda 0,035 W/mK; o grubosci 16 cm. Po wykonaniu
wykopu na glebokos¢ ok. -1,00 m nalezy oczysci¢ Sciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujacej z masy uszczelniajacej,
nalezy przyklei¢ ptyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia $cian przystapi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej
masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabezpieczy( folig kubetkowa, po czym mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowg opaske betonowa o szerokosci ok. 60 cm z plytek betonowych lub z bruku betonowego z
zachowaniem spadku min. 3% od $ciany.

2.1.3. WYKONANIE WARSTWY 7ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojaca z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej - kleju szpachlowym. Przy montazu
siatki nalezy pamietac o prawidtowym montazu oraz odpowiednich zakfadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach
okien i drzwi. W cianach do wys. 200 ¢m, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowa warstwe siatki zbrojacej.

Wyprawa elewacyjna oéciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyjetym systemem docieplenia z
uwzglednieniem 2 ¢m styropianu. Ponadto zaleca sie wykonanie oku¢ naroznikdw wypuktych za pomocg listew aluminiowych.
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Narozniki gérne i dolne otworéw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikng¢ mozna
ukosnych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu
(ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem Sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

2.1.4. WYKONANIE PODKFADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza
przyczepnos¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni za pomoca watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

2.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarska wykona¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Zastosowa¢ tynk zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.
Wyprawa tynkarska cokotéw - tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka podana na rysunkach.

2.1.6. POWLOKI MALARSKIE
Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowa w kolorach podanych na rysunkach.

2.2.  Ocieplenie stropodachu

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w
zakresie warunkow i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do podawania
granulatu w przestrzen stropodachu.

Kolejnosc robét:

-Po wykonaniu prébnych otworéw rewizyjnych i potwierdzeniu mozliwosci wykonania wdmuchu w przestrzen stropodachu, oraz
potwierdzeniu ukfadu ptyt korytwoych, nalezy wykonac otwory umozliwiajace podawanie materiatu w ilosci ok. 1/150 m2 dachu. Wg
danych uzyskanych u Uzytkownika - stropodach wykonany w ukfadzie warstw: papa wierzchniego krycia, plyta zelbetowa (ptyty
korytowe) na $ciankach azurowych, strop Ackermanna lub plyta zelbetowa/ kanatowa. W przypadku stwierdzenia innego ukfadu
konstrukcyjnego skontaktowac sie z projektantem celem okreslenia mozliwej technologii robét.

-Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni wentylowanej stropodachu.

-Zamurowanie istniejacych otwordw wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory wentylacyjne znajduja sie ponizej poziomu
projektowanej izolacji termicznej)

-Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkg.

- Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ warstwa wetny mineralnej w granulacie wdmuchiwanej w przestrzen stropodachu
metodg pneumatyczng. Minimalna grubos¢ warstwy izolacji termicznej to 20 cm. Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposéb,
by zapewni¢ réwnomierne roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowa¢ uszkodzenia pokrycia dachowego powstatego
wskutek wykonania tych otworéw. W razie koniecznosci przewidzie¢ rozkucia Scianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a nastepnie
ich zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidziec nalezy 1 otwor technologiczny na kazde 150 m2 dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ zasklepienie otworéw rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku
traconego oraz zasklepienie otworu blacha tytan - cynk i pokrycie jej papa termozgrzewalng.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne w potaci dachu w ilodci 1
kominek na kazde 50 m2 pofaci dachowej tak, by uzyska¢ minimum powierzchni kominkéw wentylacyjnych w iloéci 0,002 powierzchni
dachu.

Zalecenia w zakresie wentylacji stropodachu:
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Powinna by¢ zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych oraz kominki
wentylacyjne w dachu. W przypadku stropodachéw wentylowanych, gdy maksymalna grubos¢ warstwy powietrza nad izolacjg nie
przekracza 20 cm, faczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002 powierzchni dachu. W
przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy $cianami, w ktdrych s3 umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m ( a wiec
w przypadku budynku Komendy), nalezy wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie
maksymalnym co 6 m.

W trakcie prac nalezy zadbac o odpowiednie zabezpieczenie otworéw technologicznych przed woda opadowa.

Kontrola jakosci wykonywanych robét

- Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

- Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole grubosci utozonej izolacji
przeprowadza sie poprzez pomiar plytka o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100
m2 izolagji.

Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu
Wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach jest mozliwe tylko w $cianach szczytowych, dlatego nalezy przewidzie¢ do
wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu réwniez wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci. Otwory wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakéw i zwierzat oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza
stropodachu.
Nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej:
- Oczyszczenie i naprawa istniejgcego pokrycia dachowego
- Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakéw rynien
- Wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej.
- Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wkiadkg PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wkfadka PV 200, mocowana
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych
krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiemie roztozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s3
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Uwaga:

« Alternatywne ocieplenie pofaci dachowej w przypadku braku mozliwosci docieplenia metoda wdmuchu- zewnetrzne z plyt
jednostronnie laminowanych papa o grubosci min. 20 cm. Wspétczynnik lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien by¢
wyzszy niz 0,040 W/mK.

Kolejnos¢ robét:

- Oczyszczenie i naprawa istniejacego pokrycia dachowego

- Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakéw rynien

- Wykonanie przemurowania $cianek attykowych $cian szczytowych o wys min. grubosci ocieplenia.

- Przyklejenie warstwy izolacji termicznej do istniejacego pokrycia dachowego, a nastepnie wykonanie nowej warstwy papy
termozgrzewalnej.

- Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytacznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr.
5,2 mm, z wktadka PV 250, papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wktadka PV 200, mocowana
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zqrzewana na zaklad. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych
krawedziach . Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s3
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

2.3. Obrabki dekarsko - blacharskie

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejace parapety okienne i wykona¢ nowe o dtuzszym
okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowac istniejgce opierzenia z gzymséw, i murkéw ogniowych oraz innych elementéw oblachowanych, i
wykona¢ nowe obrébki blacharskie po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrzne;j.

Uwaga:
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Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) - malowane w kolorze aluminium.
Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rur spustowych w pionach oraz zamontowa¢ w koszach
odptywowych kratki zbierajace liscie i zanieczyszczenia.

3. Inne roboty uzupetniajace

*  Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowa¢ na nowo réwniez istniejgce kominy i murki znajdujace sie na
dachu budynku, a w przypadku takiej koniecznosci po stwierdzeniu ztego stanu technicznego - przemurowac lub
podwyzszy¢.

* lIstniejacy podjazd dla oséb niepetnosprawnych nalezy rozebra¢, a nastepnie ponownie wykona¢, wykorzystujac
zes¢ elementéw. Nalezy rozebra¢ istniejace murki przy podjezdzie i schodach, poszerzy¢ podjazd do szerokosci
uzytkowej 120 cm, wykonac podest przed wejsciem do budynku na szerokos¢ 150 cm. Istniejace balustrady podjazdu
nalezy zdemontowac, a nastepnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz poprzez malowanie w kolorze RAL 7024.
W miejscach niezbednych nalezy wykonac dodatkowe balustrady na wysokosci 90 75 cm nad podjazdem.

*  Kable biegnace po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

*  Skrzynki przytaczy elektroenergetycznych i gazowych zachowa¢ a nowe drzwiczki osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie
byly cofniete w stosunku do lica muru bardziej niz 5 cm; wykona¢ nowe drzwiczki

* w przypadku stwierdzenia obecno$ci materiatéw niebezpiecznych w istniejacym budynku, (np. ptyty dachowe lub
$cienne zawierajace azbest) nalezy je zdemontowac i utylizowac. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacja materiatéw
niebezpiecznych nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej do takich dziatan.

7. Uwagi koricowe

Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonac¢ niezbedne prace porzadkowe (mycie, sprzatanie)

UWAGA:

W zwigzku z faktem prowadzenia robét budowlanych w budynku istniejacym, dla ktérego nie zachowata sie archiwalna
dokumentacja powykonawcza, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania pewnych robét dodatkowych, nie ujetych w
projekcie, a ktére nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie powstawania projektu.

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTAA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.

Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zosta¢ skonsultowana z projektantem.
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Ochrona przeciwpozarowa

Istniejacy budynek nie spetnia w poszczegdlnych elementach wytycznych ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z tym
wystapiono do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozamej o zgode na spetnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w wskazaniach ekspertyzy technicznej - w sposéb inny niz
podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., sporzadzonej przez Andrzeja Wysokinskiego -
Rzeczoznawce ds. Zabezpiecze Przeciwpozarowych upr. KG PSP 380/98, oraz Jakuba Rzezniczaka - Rzeczoznawce
Budowlanego, dec. nr 91/99 Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr OA/INN/4611/77/99 , opracowanej w
pazdzierniku 2018 r. - Stosowna zgode uzyskanow dniu .......... 2018r.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:

Powierzchnia budynku, wysokos¢, liczba kondygnacji-
Komenda Powiatowa Policji - budynek istniejacy: -
Powierzchnia wewnetrzna budynku gtéwnego - 0k.1773,0 m2.
Wysokos¢ budynku - 11,94 m.

Liczba kondygnacji - 3 nadziemne, 1 podziemna

Powierzchnia zabudowy - 555,01 m?2

Komenda Powiatowa Policji - budynek projektowany: -
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku - 532,8 m2.
Wysokos¢ budynku - 7,57 m.

Liczba kondygnacji - 2 nadziemne,

Powierzchnia zabudowy - 308,21 m?2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

Charakterystyke pozarowa do celéw projektowych dla projektowanego budynku przyjeto jak dla pozaréw o szybkosci
rozprzestrzeniania sie niskiej. Palne materiaty w budynku stanowi jego wyposazenie i art. w postaci statej bedacej
przedmiotami uzytkowymi

Lp. Substancja - materiaf charakterystyka
- tatwo zapalne,
drewno, .
1. - temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
drewnopochodne ) )
- ciepto spalania: 18,MJ/kg
- fatwo zapalny,
- temperatura zapalenia: 230°C,
2. papier, karton ) L - -
w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
- fatwo zapalna,
0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie sam; zétty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po krétkim paleniu
3. | folia polietylenowa (PE),) spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
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Substancja - materiaf charakterystyka

palne,

polichlorek - wyroby plasty- | temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

fikowane (PCV) podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg

o on (PP ciato stale w temp. 20 °C, palne,
olipropylen
ipropylen (PP) temperatura przetwérstwa 230 - 280 °C,

ciepto spalania - 43 MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,

ABS
temperatura zap. 390 °C.
('elementy sprzetu AG) ) )
ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
Poliamid temperatura migknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta ciepta,
Poliester temperatura topnienia 220 -230°C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg
Tworzywa sztuczne /polietylen, - palne,
PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazow toksycznych.

- fatwe zapalne,
Tkaniny bawetniane .
- temperatura zapalenia: 225 °C,

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji:

Strefy pozarowe w budynkach biurowych zaliczono do kategorii ZLIlI, budynki niskie. Przewidywana maksymalna ilo¢ oséb
na kondygnadji - < 50. kacznie w budynku istniejgcym moze przebywac do 110 0séb, w budynku projektowanym - do 60.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego -

- dla strefy ZL - gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych.

Budynki nie posiadaja pomieszczeri ani powierzchni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek istniejacy komendy:- C-

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e (Gtéwna konstrukcja nosna -R 60 (konstrukcja $cian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)
e Konstrukcja dachu -R 15 (konstrukgja stropodachu spetnia warunek- REI 60)

e Strop REI 60 (konstrukcja stropu spetnia warunek- REI 60)

e Scianazewnetrzna El 30 -(konstrukeja Scian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)
e Sciana wewnetrzna EI 15 -(konstrukeja Scian wewnetrznych spetnia warunek- REI 120)
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e Przekrycie dachu E15 -(warunek spetniony dla przegrody nad ostatnig kondygnacjg o
odpornosci REI 60)
Budynek projektowany komendy: klasa- D
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

e (Gtdwna konstrukcja nosna -R 30 (konstrukcja $cian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)

e Konstrukcja dachu -nie okresla sie (konstrukcja stropodachu spetnia warunek- REI 60)

e Strop REI 30 (konstrukcja stropu spetnia warunek- REI 60)

o Sciana zewnetrzna EI 30 -(konstrukeja Scian zewnetrznych spetnia warunek- REI 240)

o  Sciana wewnetrzna nie okresla sie -(konstrukgja $cian wewnetrznych spetnia warunek- REI
120)

e Przekrycie dachu nie okresla sie-

o Sciana oddzielenia przeciwpozarowego od strony dziatki 4477/11 - REI60

Zastosowane materiaty budowlane spetniaja wymagania NRO.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
»  SP1.-Budynek biurowy Komendy Powiatowej Policji budynku istniejgcego
»  SP2 - Budynek biurowy Komendy Powiatowej Policji budynku projektowanego
» wydzielone pomieszczenie - Kotfowni w budynku istniejgcym

e obudowana klatka schodowa z drzwiami EIS30

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.
Budynek zlokalizowany zostat na dziatce w minimalnej odlegtosci:
-od granicy dziatki budowlanej = 3,00 m, dla budynku projektowanego, przy czym $ciana zlokalizowana w odlegtosci 3,0
m od granicy z dziatka jest $ciang oddzielenia pozarowego;

- wodlegtosci 10,20 m pomiedzy budynkami : budynkiem gtéwnym istniejacym, oraz budynkiem projektowanym.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:, oswietlenie awaryjne.

Ewakuacja z pomieszczer budynkéw biurowych zapewniona jest drzwiami do lokali o szerokosci 90 cm w Swietle osciezy
(budynek nowy), a nastepnie komunikacja do obudowanej klatki schodowej o szerokosci biegu 125 ¢m i dalej -
bezposrednio poza budynek. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Przejécia ewakuacyjne oznaczone przy
pomocy ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego, przestrzef pomieszczeri wyposazona w oéwietlenie awaryjne z
podtrzymaniem. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Dojécia ewakuacyjne - w 1 kierunku do wydzielonej
klatki schodowej z systemem oddymiania. W istniejagcym budynku zapewnione zostanie do$wietlenie drogi ewakuacyjnej
oéwietleniem o natezeniu 2 Ix, w budynku nowym - projektowanym - natezenie standardowe 1 Ix. Szczegéty w projekcie
elektrycznym.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacje uzytkowe, przechodzace tranzytem przez osobne strefy pozarowe zostana obudowane materiatami o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Budynki wyposazone w instalacje piorunochronna.

1. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Budynek istniejacy wyposazony zostanie w instalacje hydrantowa wewnetrzng -2 piony HP 25 o efektywnym zasiegu 33 m -
po 3 na kazdej kondygnacji, a caly budynek w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano
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12.

13.

12.

13.

o$wietlenie awaryjne oraz o$wietlenie ewakuacyjne. Klatki schodowe- oddymiane klapg dymowa o powierzchni czynne;j -
min.. 5% powierzchni klatki schodowej, z zapewnieniem doptywu $wiezego powietrza poprzez automatycznie otwierane
drzwi wejéciowe do budynku. Powierzchnia otworu drzwiowego przeznaczonego na doptyw powietrza spetnia wyméw
130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej.

Wyposazenie w gasnice.
Budynki zostang wyposazone w gasnice typu ABC w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni lokalu.
Rozmieszczenie gasnic w poblizu hydrantéw wewnetrznych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych, a w
szczeg6lnosci informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan:
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - potrzeby okreslone na zaopatrzenie w ilosci 201/s przy cisnieniu
0,2 MPa zostang zapewnione, z istniejacej sieci hydrantowej o wymaganej wydajnosci, znajdujacej sie przy ul.
Surzyfskiego. Hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 37 m.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian.

Uwagi koricowe.
Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ przy Scistym przestrzeganiu przepisow bhp i p. poz. pod nadzorem
0s6b uprawnionych.
¢ Do budowania nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace odpowiednie atesty certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania

o W sprawach nie objetych niniejsza dokumentacja nalezy zasiegna¢ opinii projektanta

Opracowat:
Architektura:/mgr inz. arch. Marcin Piotrowski/
Poznaih pazdziernik 2018r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE
WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU NOWEGO

KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31

DZ. 678, ARK. 30 OBR. KOSCIAN

Imie i nazwisko inwestora, adres:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

Imig i nazwisko osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inZ. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznan
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Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
12022003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 2 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego , ktérego dotyczy niniejsza informacja jest przebudowa budynku istniejacego
oraz budowa budynku nowego wraz z rozbiérkg budynkéw na terenie Komendy Powiatowej Policji w Koscianie.
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres wykonywania robdt, od fundamentowania , wykonywania konstrukgji
nosnej po prace wykorczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym na inwestycje zlokalizowane sg nastepujace budynki: 1. Budynek gtéwny komendy, 2.
Budynek garazowy, 3. budynek magazynowo- socjalny przeznaczony do rozbiérki, 4. budynek garazowy - przeznaczony
do rozbidrki, wiaty przeznaczone do rozbiérki.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke wygrodzi¢ wzdtuz granic wlasnoéci ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajacym przed dostepem osob postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

roboty rozbidrkowe

Podczas prac rozbiérkowych zabezpieczy¢ teren wokét budynku. Rozbiérka wykonywana metoda reczng i mechaniczng,
zwrdci¢ uwage na wezesniejesze odtaczenie mediéw od budynkéw.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania wiericy i podciggdw nalezy zadbac o stopniowe i réwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty montazowe

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania do robét
murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej
krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowa oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

roboty na wysokosci
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustrada o wysokosci 1,7 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcéwki linki bezpieczedstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dtugos¢
linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski//
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|l PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

OPIS TECHNICZNY

I. ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
KOSCIAN, ul. Surzyriskiego 31

1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozhidrka budynkéw gospodarczo - garazowych (R R2) znajdujacych sie na terenie Komendy
Powiatowej Policji w Koscianie, przy ul. Surzyriskiego 31. Budynki przeznaczone do rozbiérki sa nieuzytkowane, a budynek R1

koliduje z projektowana budowa budynku biurowego Komendy, w zwiazku z powyzszym podjeto decyzje o ich rozbidrce.

2. Opis budynku podlegajacego rozbidrce:

Budynek gospodarczo - garazowy R1 - budynek parterowy, zlokalizowany w potudniowej czesci parceli, w granicy z
dziatka 4477/11. Budynek pierwotnie byt wykorzystywany jako garaz oraz pomieszczenia dla pséw stuzbowych.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zuzycia technicznego. Budynek znajduije sie w ztym stanie

technicznym.
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Fundamenty - tawy fundamentowe betonowe

Sciany kondygnacji nadziemnych - z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.

Stropodach - ptyty korytkowe.
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Pokrycie dachu -z papy .
Stolarka okienna- stalowa
Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drzwi garazowe - stalowe, nieocieplone

Posadzki i podtogi - posadzka betonowa popekana i zuiyta ,

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 179,50 m2

Powierzchnia uzytkowa: ok. 150 m2
Kubatura : 455,60 m3
Liczba kondygnacji: 1

Wysoko$¢ budynku: 2,50 m

Stan techniczny budynku jest wznacznym stopniu zuzycia technicznego.

3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych
wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od muréw w granicach dziatek sasiednich -
rozbidrke dachu i $cian nalezy prowadzic recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez
umocowanie szelek bezpieczenistwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Roboty rozbiérkowe budynku rozpoczynamy od :
- odtaczenia obiektu od sieci elektrycznej
- demontazu stolarki otworowej
- rozebrania pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu
- Nastepnie przystapi¢ do rozbiérki $cian nosnych.
- Rozbidrke Scian nalezy przeprowadzic recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.

UWAGA:
1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtaczeniu obiektéw od sieci elektrycznej

2. W czasie przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb
trzecich.
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3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

4, Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robét i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozhiérki.

5. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP (kaski,
szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Budynek gospodarczy R2 - budynek parterowy, zlokalizowany w granicy z dziatka 677/2. Budynek pierwotnie byt
wykorzystywany przez funkcjonariuszy policji jako budynek magazynowy i socjalny.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o umiarkowanym stopniu zuzycia technicznego. Budynek znajduje sie w srednim

stanie technicznym.

Fundamenty - fawy fundamentowe betonowe

Sciany kondygnacji nadziemnych - z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapienne;.
Stropodach - jednospadowy z plyt korytkowych betonowych.

Pokrycie dachu - z papy

Stolarka okienna- PCV

Drzwi wejéciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane , zniszczone, brama garazowa - drewniana

Posadzki i podtogi - na parterze budynku betonowa popekana i zuzyta , czesciowo - plytki gresowe

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 64,49 m2

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa budynku nowego Komendy Powiatowej Policji w Koscianie
60



Powierzchnia uzytkowa: 54,04 m2

Kubatura : 256,20 m3
Liczba kondygnacji: 1
Wysokos¢ budynku: 4,20 m

3. ROZBIORKA BUDYNKU:
W zakresie rozhidrek przewidzie¢ nalezy jedynie rozbiérke elementéw wtérnego wiatrotapu - strefy wejsciowe;.
- Rozbidrke Scian nalezy przeprowadzic recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego stanu.
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Rozbiérka wiat parkingowych

Wiaty parkingowe kolidujace z projektowana budowa zostang rozebrane. S to wiaty w konstrukcji stalowej, przekryte blacha
trapezowa.. Konstrukcja nosna wiaty z ksztattownikéw stalowych osadzona w fundamencie betonowym.

Rozbidrke wykonywac na zasadach ogdlnych, w pierwszej kolejnosci grodzac teren, nastepnie demontujac dach, a potem konstrukcje
no$ng, by na koncu rozebrac stopy fundamentowe.

B IR L JT
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Opracowat:
mgr inz arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO R2 SASIADUJACEGO Z
BUDYNKIEM NA DZIALCE NR 677/2.

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki, oznaczony na rysunku rozbiérek jako budynek R2 jest budynkiem parterowym,
wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej, ze stropodachem jednospadowym z betonowych plyt korytkowych.

Budynek kryty papa, posadowiony na fawach fundamentowych.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono znacznego przekroczenia no$nosci elementéw konstrukcyjnych.

Budynek jest konstrukcyjnie niezalezny od budynku na dziatce sasiedniej, znajduije sie ok 30 cm od granicy dziatki. Sciany
budynku wykonane z elementéw murowanych posadowionych na wlasnym fundamencie. Rozbidrka przedmiotowego budynku
gospodarczego R2 nie bedzie miata negatywnego wptywu na budynek sasiedni pod warunkiem prowadzenia prac rozbidrkowych
ze szczeg6lng 0stroznoscia.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Silbernagel
upr. proj. WKP/0221/POOK/07
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Opis Techniczny Konstrukcyjny do projektu Remontu i przebudowy istniejacego
budynku oraz budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w KoScianie

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczny Remontu i przebudowy istniejacego budynku oraz budowy nowego budynku
Komendy Powiatowej Policji w — PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy
budynku biurowego w Koscianie, dz. nr 678 (obreb Koscian), gm. Ko$cian, pow. koscianskim opracowana
przez mgr Michata Tarnasa - INTERRA GEOLOGIA

2. Normy i przepisy.
- PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Wartosci.
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
- PN-B-030264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom 1. Budownictwo Ogdlne.
Arkady 1990.1.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne
i montazowe.

- PN-EN-1991-1-3. Obcigzenie Sniegiem.
- PN-74/B-02011. Obcigzenie wiatrem.
- PN-90/B-03200. Konstrukcije stalowe. . Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03150. Konstrukcije z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Stropy SMART firmy KONBET - wytyczne projektowo-wykonawcze.

3. Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy %= 0,00 m - posadzka parteru istniejacego budynku — wedtug architektury
Rzedna projektowanej posadzki kondygnacji przyziemia *+ 0,00 m

Rzedna projektowana terenu - 0.15 m

Rzedna posadowienia =115 m
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Uwaga:
- naterenie budowy nalezy wykona¢ reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego;

4. Gruntowo — wodne warunki posadowienia i przyjety sposob posadowienia.

Na podstawie badan podfoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu planowanej budowy
Komendy Powiatowej Policji w Koscianie opracowanej przez Firma geologiczna INTERRA GEOLOGIA.
stwierdzono proste warunki geotechniczne . Cato$¢ terenu przykryta jest warstwg nasypdw niebudowlanych
dochodzaca do 1,2 metra, ktore to nie sg gruntami nosnymi i nalezy je w catosci usungé .

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto w 3 pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA Nasypy niekontrolowane (piasek drobny préchniczny, piasek drobny, piasek drobny
z humusem) charakteryzujg si¢ zréznicowang budowa oraz zmiennymi parametrami geotechnicznymi, warstwa
ta w nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna IIA Piasek drobny, piasek drobny na pograniczu piasku sredniego o uogéinionym
stopniu zageszczenia ID$r=0,65 (Srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowy. Grunt mato przepuszczalny.
Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna IIIA Piasek gliniasty o uogoinionym stopniu plastycznosci IL$r=0,24
(twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt bardzo stabo przepuszczalny. Typ konsolidacii B.
Warstwa geotechniczna IlIB Piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,18 (twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt bardzo
stabo przepuszczalny. Typ konsolidacji B.

Nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nienosnych, w zwigzku z tym zaleca sie przewidzie¢ celowo$¢

ich usuniecia. Gdy celowo$¢ usuniecia nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidzie¢ wptyw wyzej wymienionej
warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzigé odpowiednie Srodki zapobiegawcze polegajace
na wzmocnieniu podtoza min. poprzez wymiane gruntéw stabono$nych, ulepszenie gruntéw przez doziarnienie
lub stabilizacje chemiczna, wbudowanie geotekstyliow oraz inne podane w katalogu. Rozwigzania takie nalezy
projektowac indywidualnie.

Na omawianym obszarze nawiercono swobodne i napiete zwierciadio wéd podziemnych w utworach
czwartorzedowych. Zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,4-2,6 m p.p.t.

Nalezy mieC na uwadze, Ze wystepowanie czwartorzedowego poziomu wod gruntowych uzaleznione jest

od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe
jest podnoszenie zwierciadta wod oraz pojawianie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach

zwierciadio moze opadac.

Nalezy réwniez pamietac, ze obecnos¢ wod gruntowych zalezy od warunkdw atmosferycznych i jej poziom
moze ulega¢ wahaniom. Proponuije sie zatem wykonywanie prac po wczesniejszym zbadaniu poziomu wéd
gruntowych. Wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy

przedostanie sie wody do gruntu pod fundament. W przypadku posadowienia inwestycji ponizej zwierciadta
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wad gruntowych, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu. Z uwagi na wystepujace w podfozu grunty bardzo
wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone
byly w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Grunty spoiste
zalegajace w podiozu mogg przy wzroscie wilgotnosci oraz przy wystepowaniu drgan (np. od pojazdow
mechanicznych) ulega¢ zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania

lub uptynniania — wystepuje wtedy znaczne obnizenie ich wytrzymatosci na Scinanie, dodatkowo grunty maja
nizsze parametry takie jak kat tarcia wewnetrznego oraz sp6jnosc.

Na obszarze badan do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw geodynamicznych
mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

W przypadku kiedy lokalnie ponizej projektowanego poziomu posadowienia na rzednej - 1.15 m n.p.m. bedg
zalega¢ nasypy niekontrolowane nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane na chudy beton.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na prace fundamentowe prowadzone w bezposredniej blisko$ci istniejacego

budynku. W trakcie prac fundamentowych zaleca sie aby byt prowadzony nadzér uprawnionego geotechnika.
W trakcie prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

—Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w suchej porze roku i nie moga by¢ wykonane wyprzedzajaco i
sta¢ otwarte.

—W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktoérg nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania chudego betonu recznie.

—Po recznym odspojeniu warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu minimum gr. 10 cm
stanowigcej podbeton.

—Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usuna¢ i wypetni¢ chudym betonem.
—Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny)

W trakcie robdét fundamentowych nalezy rozpatrywa¢é réwnocze$nie dokumentacje architektoniczna,
konstrukcyjna jak i instalacyjna. Dokumentacja ta stanowi integralna cato$¢.

Przyjeto bezposrednie posadowienie obiektu na tawach fundamentowych o szerokosci 40 cm c; 60 i lokalnie 80
cm na rzednej -1.15.

5. Ogdlna charakterystyka konstrukcji rozbudowy budynku i zakres przebudowy istniejacego obiektu

Projektuje sie nowy budynek komendy w postaci obiektu dwukondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Konstrukcja projektowanego budynku murowana w technologii tradycyjnej z pustakéw bloczkéw
gazobetonowych kI.700 . ( sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne ) o grubosci $cian 24 cm i 18 cm. Fundamenty
w postaci faw fundamentowych szerokoéci 40 , 60 i 80 cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych M6  grubosci 24 cm . Stropy w catym budynku panelowe sprezane typu SMART 20/60 firmy
KONBET wysokosci  konstrukcyjnej h = 20 cm oraz lokalnie monolityczne Zelbetowe grubo$ci 20 cm Schody
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zelbetowe monolityczne. Konstrukcja — stropodachu u w ptyt typu SMART 20/60 firmy KONBET wysokosci
konstrukcyjnej h =20 cm.

Istniejacy budynek komendy podlegajacy remontowi oraz przebudowie jest budynkiem cztero kondygnacyjnym o
trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnicy. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty petnej, stropy w
catym budyniu typu Kleina na belkach stalowych w rozstawie co 90 ¢cm, schody zelbetowe. Posadowienie
obiekty na fawach betonowych o szerokoSci co najmniej réwnej grubo$ci Scian fundamentowych piwnic.
Projektowana modernizacja istniejacego budynku w zakresie konstrukcyjnym zaktada defakto tylko lokalng
zmiang uktadu funkcjonalnego a co za tym idzie konieczno$¢ wprowadzenia lokalnie nowych przebi¢ przez
istniejace Sciany w postaci osadzenia nowych nadprozy strunobetowych SBN120 oraz zamurowan niektérych
istniejacych otworéw drzwiowych jak i okiennych oraz wykonanie w stropodachu otworu pod klape dymowg nad
klatkg schodowa.

Charakterystyka poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych.

6.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe o szerokosSciach 40 , 60 i 80 cm posadowione na rzednej -1,15 m, wylewane
na mokro z betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN i strzemionami ze stali zwyktej A-IlIN co 15cm.. Warstwa chudego
betonu pod tawy i stopy fundamentowe grubosci 10cm z betonu B10.

Nalezy pamieta¢, aby zbrojenie taw fundamentowych stanowito uktad obwodowo zamkniety na min. zaktadzie
pretdw zbrojenia gtdéwnego — 60cm. Zwraca sie szczegdlng uwage na wszelkie przejécia instalacyjne przez tawy i
stopy fundamentowe, dlatego nalezy rozpatrywac ten projekt z projektami instalacyjnymi.

Wszelkie elementy Zelbetowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwodna.

6.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe. o gr. 24 cm, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych M6 (klasa bloczkéw
15 MPa), Sciany fundamentowe zabezpieczyé przed wodg izolacja pionowa potaczona z izolacja pozioma
budynku. Szczegdtowe rozwigzanie izolacji przeciw wodnej i przeciwwilgociowej wedtug architektury.

6.3. Sciany nosne.
Sciany nosne zewnetrzne jak i wewnetrzne o gr.24 cm, i 18 cm zaprojektowano jako murowane z pustakéw z
bloczkdw z gazobetonu kI.700

W $cianach nosnych nalezy wykonaé wierice Zelbetowe na poziomie stropéw z betonu B30 zbrojone stalg A-IlIN.
Sciany nienosne dzialowe murowaé po wykonaniu stropéw. Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw z

gazobetonu klasy 500

W miejscach gdzie otwory wentylacyjne zmieniajg przekroj cian nosnych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe z
betonu B30 zbrojonego stalg A-IlIN zachowujac ciggto$¢ wiencdw zelbetowych.

6.4. Nadproza.
Nadproza w $cianach systemowe SBN120 firmy KONBET lub L19 , minimalne oparcie nadproza na murze 15
cm. (lub wedtug wytycznych producenta)
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6.5. Stropy panelowy SMART 20/60

Zaprojektowano stropy panelowe SMART 20/60 KONBET. Wysokos¢ konstrukcyjna stropéw h=0,20 m,
szeroko$¢ ptyt 0,60 m, przyjeto minimalng gteboko$¢ oparcia belek na $cianach wynoszacg 0,07 m..

Wierice stropowe jak i zamki miedzy ptytami zala¢ betonem minimum klasy B30.

W trakcie realizacji stropu w systemie SMART nalezy w sposob kategoryczny przestrzega¢ wytycznych
technologiczno montazowych producenta stropu firmy KONBET.

6.6. Stropy monolityczne

Lokalnie zaprojektowano stropy monolityczne grubosci 20 cm oraz 12 z betonu B30 zbrojone stalg A-llIIN w
postaci siatki pretdw o $rednicy 12 cm w rozstawie co 15 cm dotem i géra.

6.7. Wierice monolityczne.

Wience zelbetowe wykona¢ z betonu B30, zbrojonego stalg A-IlIN , 4 prety fi 12, oraz strzemionami ze stali A-llIN
Nalezy pamietaé, aby zbrojenie wiencdw stanowito uktad obwodowo zamknigty na min. zaktadzie pretow
zbrojenia gtéwnego — 60cm. Wience zelbetowe wykonaé nad wszystkimi Scianami pigtra o grubosci 25 cm.

6.8. Podciagi i stupy monolityczne

Podciagi i zebra zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami gtéwnymi ze stali
A-lIN oraz strzemionami ze stali A-IlIN. Zbrojenia podciggéw wg rysunkdw wykonawczych. Nalezy pamigta¢ o
dtugo$ci zakotwiczenia réwnej 40d dla wszystkich pretow zbrojenia gtéwnego podciagdw, szczegdlnie pretow
gérnych nad podporami. Podkre$la sie konieczno$¢ starannego zbrojenia na $cinanie strzemionami  belek
monolitycznych i podciggdw.

Rdzenie Zelbetowe (stupy) zaprojektowano jako monolityczne, wylewane z betonu B30, zbrojone pretami
gtéwnymi ze stali A-IlIN oraz strzemionami ze stali A-IlIN. Przyjeto podstawowe $rednice zbrojenia gtéwnego: f16,
strzemiona f8mm. Przy wykonywaniu rdzeni nalezy pamieta¢ o ich odpowiednim (zgodnym z PN-B-03264:2002 )
zakotwieniu w wiencach.

6.9. Schody monolityczne
Schody zelbetowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na mokro z betonu B30 zbrojenie pretami o
Srednicy 12 co 15 cm i pretami rozdzielczymi o Srednicy 8 co 20 cm ze stali A-llIN.

1. Izolacje i zabezpieczenia.
Wedtug architektury

8. Materialy konstrukcyjne.

7

Sciany nosne:
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- Bloczki gazobetonowe kl.700

- Bloczki betonowe M6

Beton

- podbeton pod fundamentami B10

- wfundamentach B 25

- w konstrukcjach stropach B 30

- w konstrukcjach monolitycznych pozostatych B 30
Stal zbrojeniowa

- strzemiona A-IllIN - fundamenty;

- prety gtéwne w elementach monolitycznych A-IlIN

9. Uwagi koncowe
— przy wykonywaniu wszystkich robot nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych;
— wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzaé¢ pod kontrola kierownika budowy

— w przypadku wymiany gruntow odbiory podtoza przed wykonaniem podbetonu nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07
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Ekspertyza Techniczna dotyczaca mozliwosci Przebudowy istniejacego budynku
Komendy Powiatowej Policji w KosScianie

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczny Remontu i przebudowy istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku
Komendy Powiatowej Policji w — PROJEKTANT mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy
budynku biurowego w Koscianie, dz. nr 678 (obreb Koscian), gm. Koscian, pow. kociafiskim opracowana
przez mgr Michata Tarnasa - INTERRA GEOLOGIA

Wizja lokalna

Normy i przepisy.
- PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Wartosci.

- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-81/B-02030. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
- PN-B-030264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie. .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom 1. Budownictwo Ogélne.
Arkady 1990.1.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia zmienne

i montazowe.
- PN-EN-1991-1-3. Obcigzenie $niegiem.
- PN-74/B-02011. Obcigzenie wiatrem.
- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. . Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03150. Konstrukcije z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Stropy SMART firmy KONBET - wytyczne projektowo-wykonawcze.

Poziom odniesienia.

Powierzchnia terenu zabudowy ptaska.

Poziom poréwnawczy %= 0,00 m - posadzka parteru istniejacego budynku — wedtug architektury
Rzedna projektowanej posadzki kondygnacji przyziemia + 0,00 m

Projekt przebudowy budynku istniejacego oraz budowa bud,
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Rzedna projektowana terenu - 0.15 m
Rzedna posadowienia =115 m

Uwaga:
- na terenie budowy nalezy wykonac¢ reper roboczy odniesiony do poziomu poréwnawczego;

Gruntowo — wodne warunki posadowienia i przyjety sposdb posadowienia.

Na podstawie badan podtoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu planowanej
rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Koscianie opracowanej przez Firma geologiczna
INTERRA GEOLOGIA. stwierdzono proste warunki geotechniczne . Cato$¢ terenu przykryta jest warstwg
nasypow niebudowlanych dochodzacg do 1,2 metra, ktdre to nie sq gruntami nosnymi i nalezy je w catoSci
usung¢ . W poziomie posadowienia , pod warstwa nasypéw niekontrolowanych , stwierdzono wystepowanie

piaskow drobnych $rednio zageszczonych . Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Ogodlna charakterystyka konstrukcji istniejaceqo budynku i zakres przebudowy i rozbudowy budynku

Budynek administracyjny KPP Ko$cian zostat wzniesiony w systemie tradycyjnym na poczatku XXw. Jest to
obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Cze$¢ obiektu - fragment 2. pietra zostata
dobudowana w p6zniejszym czasie. Widoczne zroznicowanie grubosci $cian. Wymiary budynku : ok. 39,0 x 14,0
m, powierzchnia zabudowy - 601,80 m2 , wysoko$¢ - ok. 11,94 m (budynek sklasyfikowany jako niski) ,

powierzchnia uzytkowa taczna - 1500,9 m2, Kubatura budynku - 6548 m3

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly peinej, stropy w catym budyniu typu Kleina na belkach
stalowych w rozstawie co 90 cm, schody zelbetowe. Posadowienie obiekty na tawach betonowych o szeroko$ci

co najmniej réwnej grubosci scian fundamentowych piwnic. Grubo$¢ $cian nosnych 5138 cm .

Projektowana modernizacja istniejacego budynku w zakresie konstrukcyjnym zaktada defakto tylko lokalng
zmiane uktadu funkcjonalnego a co za tym idzie konieczno$¢ wprowadzenia lokalnie nowych przebi¢ przez
istniejace Sciany w postaci osadzenia nowych nadprozy strunobetowych SBN120 oraz zamurowan niektdrych
istniejacych otwordéw drzwiowych jak i okiennych oraz wykonanie w stropodachu otworu pod klape dymowg nad
klatkg schodowa.

Nowo projektowany obiekt komendy jest obiektem dwukondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej murowane;
wolnostojagcym , catkowicie niezaleznym od istniejagcego obiektu Konstrukcja  projektowanego budynku
murowana w technologii tradycyjnej z pustakéw bloczkéw gazobetonowych kI.700 . ( $ciany no$ne zewnetrzne i
wewnetrzne ) o grubo$ci Scian 24 cm i 18 cm. Fundamenty w postaci taw fundamentowych szerokosci 40 , 60 i
80 cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6  grubosci 24 cm . Stropy w calym
budynku panelowe sprezane typu SMART 20/60 firmy KONBET wysokosci  konstrukcyjnej h = 20 cm oraz
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lokalnie monolityczne zelbetowe grubosci 20 cm Schody Zelbetowe monolityczne. Konstrukcja stropodachu u w
ptyt typu SMART 20/60 firmy KONBET wysoko$ci konstrukcyjnej h =20 cm.

Whioski.

Projektowana modernizacja istniejgcego budynku w zakresie konstrukcyjnym zaktada lokalng zmiane uktadu
funkcjonalnego a co za tym idzie konieczno$¢ wprowadzenia lokalnie nowych przebic przez istniejace $ciany w
postaci osadzenia nowych nadprozy strunobetowych SBN120 oraz zamurowan niektérych istniejacych otworéw
drzwiowych jak i okiennych oraz wykonanie w stropodachu otworu pod klape dymowa nad klatka schodowa.

Wplyw wprowadzanych lokalnie nowych przebi¢ przez istniejace $ciany w postaci osadzenia nowych nadprozy
strunobetowych SBN120 oraz zamurowan niektorych otworéw drzwiowych i okiennych dla konstrukcii
istniejacego budynku jest pomijalny a , wszelkie nowe przebicia bedq sie co do ich szerokoSci ogranicza¢ do
wymiarow 100-120 cm szeroko$ci co nie wptynie negatywnie na istniejaca konstrukcje budynku.

Podsumowujac istniejacy budynek komendy powiatowej policji w KoScianie znajduje sie w dostatecznym stanie
technicznym pozwalajacym przeprowadzi¢ projektowang przebudowe a wprowadzane zmiany i modernizacje nie
wplyng negatywnie na stan techniczny obiektu i jego bezpieczne funkcjonowanie zardwno w zakresie

funkcjonalnym jak i z punktu widzenia konstrukcyjnego spetnienia standw granicznych no$nosci i uzytkowania.

projektant:
MGR INZ. MARCIN SILBERNAGEL
UPR.WKP/0221/POOK/07

Obliczenia statyczno wytrzymatosciowe.

Stropodach Poz.1
Obciazenia state:

- Obcigzenia na powierzchnie rzutu Obc. char. of Obc. obl.
[kN/m?] [KN/m?2]
Papa 2x
0,20 1,2 0,24

Izolacja 40 cm
0,40=
0,40 1,2 0,48
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Papa (izolacja)

0,10
1,2 0,12
Strop SMART 20/60
2,90 2,90 1,1 3,19
Sufit podwieszany 0,20 1,2 0,24
Instalacje podwieszane do stropu
0,30 1,3 0,36
S= 4,10 1,13 4,63
Obciazenie sniegiem dachu ptaskiego:
Obc. char. ol Obc. obl.
[kN/m?] [KN/m2]
0,72 1,5 1,08
S= 0,72 - 1,08

Obcigzenie sniegiem dachu ptaskiego worki sniezne przy attykach:

Obc. char. ol Obc. obl.
[kN/m?] [KN/m2]
1,01 1,5 1,52
S= 1,01 - 1,52

Obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar stropu:

charakterystyczne: g’ = 1,20 + 1,01 = 2,21 kN/m?

Y= 0,5 Y,= 0,3

Wprowadz dane: Ag=

Stan graniczny no$nosci: Yo AGktYq*qk 327 =< pd
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Stany graniczne
uzytkowalnoSci:
Zarysowania Agitqi*Wi 1,75 =< Pkib Px2b
Agk + qie [Wa+(1-
Ugigcie w2)/ B] 1,84 =< Pka
Dekompresja Agktai*W2 1,53 =< Pk2a
Przyjeto:

Panel SMART 20/60 kanaty 60x140, zbr. 2 x 2 9.3 mm dolem + 2 x g 6.85 mm goéra.

Strop nad parterem Poz.5 i pietrem Poz.3

Zebranie obcigzen:

Obcigzenia charakterystyczne i obliczeniowe stropu:

Sufit podwieszany

0,20 kN/m2 - 1,1 = 0,22 kN/m?,
Instalacje podwieszane do stropu

0,30 - 1,3 =0,36kN/m?2,
ptyta stropu grubosci 20 cm

2,90 kN/m2 - 1,1 = 3,19 kN/m?,
styropian 7 cm

0,07*0,45=0,03 kN/m2 -1,2 = =0,04kN/m?2,
wylewka cementowa 5 cm

0,05*24=1,20kN/m? -1,3 = = 1,56 kN/m?,
Warstwa wykonczeniowa 2 cm

0,48kN/m? -1,2 = = 0,58 kN/m?,
obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych wg PN-82/B-02003

1,25 kN/m? - 1,35 = 1,69 kN/m?,
g = 6,36 kN/m? = 7,64 kN/m2

Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003 — pomieszczenia biurowe
p = 3,00 kN/m? - 1,3 = 3,90 kN/m?2.

Obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003 — komunikacja
p = 4,00 kN/m2 - 1,3 = 5,20 kN/mZ2.

Obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar stropu:

charakterystyczne: g’ = 3,46 + 3,00 = 6,46 kN/m2 — pomieszczenia biurowe
charakterystyczne: g’ = 3,46 + 4,00 = 7,46 kN/m2 — komunikacja

Klasa betonu: C40/50

1. Przeznaczenie obiektu
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Wprowadz dane: Agk=

Stan graniczny no$nosci: Ye*Agityq*qk 10,67 =< pd

Stany graniczne

uzytkowalno$ci:

Zarysowania Agitq*'P 546 =< Pxib Pr2b

Agk + qi [w2+(1-

Ugiecie W)/ B] 5,78 =< Pka

Dekompresja Agktqi*V2 4,66 =< Px2a
Przyjeto:

Panel SMART 20/60 kanaly 60x140, zbr. 4 x ¢ 9.3 mm dotem + 2 x ¢ 6.85 mm goéra.
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