
Rura osłonowa

Grupa pompowa z mieszaczem C.O.
- rura DN25; pompa Q=1,046 m3/h;
H=26,0 Kpa

Grupa pompowa bez mieszacza C.T.
- rura 25x2,3; pompa Q=0,839 m3/h;

H=26,52Kpa
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INSTALACJE SANITARNE
BRANŻA

OBIEKT

w zakresie instalacji i sieci sanit.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

KOŒCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

OPRACOWAŁ: mgr inż. Weronika Banaszak

Schemat rozdzielaczy

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacj i lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, 
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie
z płyt g.k. malowanej lub oblożonej płytkami zgodnie z materiałami
w y k o ń c z e n i o w y m i  d a n e g o  p o m i e s z c z e n i a .
6. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż 
z g o d n i e  z  o p i s e m  k l a s y  o d p o r n o ś c i  n a  r y s u n k a c h .
7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ

POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31
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