UWAGI:

U W a a : 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
N o . -, . . P -, , P . . . . . . ’, . , . . . , e technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
Kaquorazowo sprawdzic wymiar ofworu przed zamowieniem stolarki i dokonac ew. korekf. Po wyborze dostawcy slusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. Wykonawca wybierze jednego producenta slusarki by zachowac te same systemy i rozwigzania potaczen profili s NSty Techni Budowiane oraz zasadamiwieday szt budowiansi.
. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powsyzechnie przyjetyc); rozwigzan w zakrgesie sztuki budowlznej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w p9rozumieniu z InW§storem a takzlg z projektante'm izajego zgoqq.
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uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac¢ sie ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym
Projektantem.
4. Wsjzys‘tkiet elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
y 148 L 150 218 na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.
a a R - K:t‘wtkomsta\af i niskoprac . a ponize] 4V 4V ,‘V ,‘V 5. Zaistniate piezgodnt{s’ci pomiedzy projektgm var‘chitek!onic.znym'i [')o.z'o‘stafymi y
. : : P L5 60 L5 6L 90 6L opr?cowanlaml branZzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢ z
atlol L 163 L 4]' 4V 4]' 4V 4V 4]' 4V 4V projektantem.
o a a N N ,‘], 150 4}, 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegéino$ci elementy
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~ B A p D X ~ N AR v NNE! 1 ~ 7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia musza
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\ e ~ \ e e / \\ \\ \\ \\ \ // o \\ i \/ N/ \ i \/ \ \ // \\\ // \\ m szczegolnoscl.d‘rzm we.wnetrzr.\e, elemengy armaturylamel?lf(‘)wej (np..umywalkl,.
WIDOK L7 \ 7// s i N N N N \ 7 N N // /\\ //\\ \ / //\\ //\ \\ h N \ =1 sedesy, ?rod;llfl pryszn!cowe)lkuchennej (zln?wy, kuchenki i inne) stuza wylgcznie
4 N=) N 4 ~ Sy A m n |- =3 AN N AN AN \| 4 V=) ~ AN // S RN \\ '; 21 PN \\ // /y\ ‘,(\ \\ wskazaniu miejsc, w ktorych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
~ ~ ~ ~ ~ o 4 \ / \ / \ / N 0 [N lanowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
— Q / § o~ ~ S I c ‘:a/ :D/ :D/ :D/ / ~N :@ [y ALY AN ! J \ ! \\\ \ / e ML N \ Eozumieniugprawa handlowego. : ’ o
N // N N \\ // // // // // \\ // // \\ /// \\\ ! P Inid AN \ 10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
// J N Y 3 N 3 N 7 \\\ e J e e / T \\\ y4 ’ N R i | A - > R ustalenia rzeczywistych wymiaréw
/// \\\ // \\\ \\\ \\\ /// /// /// /// /// \\\ /// ) ) )
B2 100 /49 100 100 90 s bt s / 90 /
] N N \\ \\ // // // // , N //
[ AT AT ' AT AT AT AT AT AT 7—\ /V—\ ’ ’ N AT AT 4
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 120x200 120x200 100x200 90x200 90x200 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 150x182 218x182 150x143
ILOSC DRZWI
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ODPORNOSC OGNIOWA -- -- EIS 30 -- -- -- EIS 30 -- -
DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU 1 szt. - Il pietro - elektrozaczep TAK (elektrorygiel rewersyjny) - o
KOLORYSTYKA RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 antracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 antracyt - zblizony do RAL 7024 antracyt - zblizony do RAL 7024 biaty biaty RAL 7024
KLASA ODPORN. NA WtAMANIE -- -- -- -- Klasa C -- --
UWAGI Drzwi zewnetrzne, WEJSCIOWE Drzwi zewnetrzne, WEJSCIOWE Drzwi wewnetrzne Drzwi zewnetrzne, WEJSCIOWE Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne ] Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne ) Drzwi wewnetrzne, przylgowe, pefne Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne Drzwi wewnefrzne, aluminowe, przeszklone Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne ] Okno w profilu PCV, min. 5- komorowe,| Okno w profilu PCV, min. 5- komorowe,| Okno w profilu PCV, min. 5- komorowe, pracownia projektowa FORMA_T
, " "o : " "o ) " . o S skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema B e . . R e . . szktem bezpiecznym. skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema wzmocnione ksztattownikami; wzmocnione ksztattownikami; wzmocnione ksztattownikami; Katarzyna i Marcin Piotrowscy
Skrzydto gtdwne - min. 90 cm w Swietle przejécia Skrzydto gtdwne - min. 90 cm w Swietle przejécia Skrzydto gtdwne - min. 90 cm w Swietle przejécia Skrzydto - min. 90 cm w Swietle przejécia ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | skizydlo: ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami HDF, skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami HDF, | Drzwi dwuskrzydtowe, z dowietlem gérnym ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe, Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe, Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe, Xn<ug312f2552:ng5M_umanaGesm y
w konstrukeji aluminiowej lub stalowej, w konstrukeji aluminiowej lub stalowej, w konstrukeji aluminiowej lub stalowej, w konstrukeji aluminiowej lub stalowej, wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja - wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja - laminowane, pokrycie - CPLO,7 mm laminowane, pokrycie - CPLO,7 mm Skrzydto gtowne nieblokowane - szer. 90 cm w | wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja - wspotczynnik U dla okna <1,1 W/Kxm2 wspotczynnik U dla okna <1,1 W/Kxm2 wspotczynnik U dla okna <1,1 W/Kxm2 mSmmg.:rfsogpomah
) o ) ) v ) o ; L ) ) v . ptyta otworowana, grubosc skrzydta 56 mm ptyta ofworowana, grubosc skrzydta 56 mm o ) . . » o ) . . » Swiefle przejscia ptyta ofworowana, grubosc skrzydta 56 mm Skrzydta uchylno - rozwieralne; Skrzydta boczne uchylno - rozwieralne; Skrzydto uchylno - rozwieralne; FORMNA T /502524825
przegroda termiczna wykonana ze stali nierdzewnej przegroda termiczna wykonana ze stali nierdzewnej wypetnienie: szyba bezpieczna o odpornosci pozarowej przegroda termiczna wykonana ze stali nierdzewne; oscieznica: MDF, DIN, z regulowana opaska oscieznica: MDF, DIN z regulowana opaska wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja, grubosc skizydla | wypetnienie stanowi specjalna konstrukgja, grubos¢ skrizydta | Drzwi wyposazone w zamek z wktadka oscieznica: MDF, DIN; z regulowana opaska Okucia obwiedniowe: . skrzydto centralne - state. Okucia obwiedniowe:; . . marcin@onmatarahickcipl
wypetnienie: szyba bezpieczna zespolona dwukomorowa wypetnienie: szyba bezpieczna zespolona dwukomorowa prég w postadi listwy opadajacej wypetnienie: katowg w kolorze drzwi szer. 60 mm; katowa w kolorze drzwi szer. 60 mm; 56 mm 56 mm lafenfowa, samozamykacz katowg w kolorze drzwi szer. 60 mm; Parapet z PCV w kolorze biatym Okucia obwiedniowe; ) Parapet z PCV w kolorze biatym OBIEKT
. . . ) ) ) . ) B . L L amki - pochwyf; Profile w kolorze RAL 7024; Parapet z PCV w kolorze biatym Profile w kolorze RAL 7024;
obustronnie bezpieczna obustronnie bezpieczna uszczelki przymykowe na catym obwodzie skrzydta i -drzwi do wejscia do recepcji- szyba bezpieczna zespolona zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, oscieznica: stata sosnowa; o$cieznica: stata sosnowa; zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, Okapnik - z blachy powlekanej RAL 7024, Profile w kolorze RAL 7024; Okapnik - z blachy powlekanej RAL 7024, Rgzlgg;/;ngﬁggg%%\)lySJ}l{VbEklgncﬂiggYB’l’JgJVI;IA(#)SVi;ﬁZ
5 i e 5 i e Eciadni ‘ . ; ; kolor srebrny, zamek tazienkowy kolor srebrny, zamek tazienkowy ) . kolor srebrny, zamek patenfowy Nawietrzak w ramie Okapnik - z blachy powlekanej RAL 7024, Nawietrzak w ramie
progwppstaahstwy opadajacej ' . progwpostaallstwy opadajacej ' . osaeznlc'y oprécz progu; dwukgmorowa.obustropme bezpieczna o Dymoszcz{glnosg klasa Sa, Sm Dymoszcz’ellnosg klasa Sa, Sm Nowietnzak w ramYe POLICI W KOSCIANIE PRZY UL SURZYNSKIEGO 31
uszczelki przymykowe na calym obwodzie skrzydta i uszczelki przymykowe na calym obwodzie skrzydta i dwa zawiasy stalowe tozyskowane; - drzwi do pomieszczenia magazynu - wypetnienie panelem | 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 - Odpornosc¢ ogniowa: klasa EI30 - Odpornos¢ ogniowa: klasa EI30 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ADRES.
oscieznicy oprocz progu; oscieznicy oprocz progu; zamek trzypunktowy z wktadka i kluczami, klamka Jupiterw | petnym, nieprzeziemym, ocieplonym E’faszczyznach w kolorze srebrnym, . E’faszczyznach w kolorze srebrnym, . - Izolacyjnos¢ akustyczna: klasa Rw=37 dB - Izolacyjnos¢ akustyczna: klasa Rw=37 dB E’faszczyznach w kolorze srebrnym, . KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31
i ) i ) ot lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, : ; lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,
dwa zawiasy stalowe tozyskowane; dwa zawiasy stalowe tozyskowane; kolorze nikiel szczotkowany (nikiel- satyna) (nikiel- satyna) . - 4. klasa mechaniczna -4. klasa mechaniczna (nikiel- satyna) DZIALKA 678, ARK. - OBR. KOSCIAN
zamek trzypunktowy z wkfadka klasy C i kluczami, klamka zamek trzypunktowy z wkfadka klasy C i kluczami, klamka - Dymoszczelnosc: klasa Sa, Sm prég w postaci listwy opadajacej Brwzahéla-wgggcsieeiiioenewewntsyaigcoyﬁgrenykacz Uwaga: podciecie wentylacyjne - C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, wktadki | - C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, wkfadki
Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany - Odpornos¢ ogniowa: klasa EI30 uszczelki przymykowe na catym obwodzie skrzydta i klasy 6 (nikiel- satyna), klasy 6 (nikiel- satyna), INWESTOR .
- . PR . . . L . L KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
- samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN oscieznicy oprécz progu; - zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym (C-30) - zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym (C-30) UL KOCHANOWSKIEGO 22 60.844 POZNAN
Wspotezynnik U dla drzwi < 1,5 W/K*m? Wspotczynnik U dla drzwi < 1,5 W/K*m? 1154:1999/A1:2004/AC:2010 dwa zawiasy stalowe tozyskowane; ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny . -
Uwaga: Wymiar dopasowac do rzeczywistej przestrzeni zamek trzypunktowy z wkladka klasy C i kluczami, klamka - 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach w kolorze | - 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach w kolorze PROJEKTANT T,?rfhﬂzwj&?&ifv“éaé&%gé"/‘é?’z“&?
W specjalnosci architektoniczne|
otworu Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany srebrnym, srebrnym, N -
Elektrozaczep w drzwiach Il pigtra - wg wytycznych instal. - bolce antywywazeniowe 5 szt. - bolce antywywazeniowe 5 szt. SPRAWDZAJACY ot P WE KK DpBISDB010
w specjalnosci architektonicznej
niskopradowych Wspétczynnik U dla drzwi < 1,5 W/K*m? - samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN - samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN BRANZA
1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe 1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe ARCHITEKTURA
spetniajace wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu spetniajace wymagania normy PN-EN 1906:2012. TYTUL
spetnienia przez drzwi parametréw antywlamaniowosci ZESTAWIENIE STOLARKI BUD. |STN|EJACY
klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min. klase 3 odpornosci
na wiamanie a wkladki bebenkowe min. klase 4 odpornosci SKALA STADIUM RYSUNEK
zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak wg 1:50 PROJEKT WYKONAWCZY
normy PN-EN 1303:2007+AC:2008. DATA ARKUSZ PW.A.25
09.2018




