Instalacje zasiilania gniazd 230V i

obwoddw oswietlenia zasilic z

istniejgcych rozdzielnic pietrowych i

odpowiednio zabezpieczy¢ (S301B16 i S301B10)
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Instalacje zasiilania gniazd 230V i
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WYJSCIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ Z
POMIESZCZENIA SERWEROWNI DO
NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU:
-1 x KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY 24J
24 x KABEL MIEDZIANY 4x2x0,5mm2 kat.7
-1 x KABEL MIEDZIANY 10x2x2x0,5mm2
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odpowiednio zabezpieczy¢ (S301B16 i S301B10)
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I:] ZAKRES OPRACOVANIA
-“ SCINANA DO ROZBIGRKI
SCINANA NOVA / ZAMIROVANIE

SRR NOVA - plyty 2x6KB 12,5 an no podkanstrukeji 75 mm

Niezbedne roboty budowlane:
1. Rozbiérka schodéw prowadzqcych na pietro
2. Wykonanie nowego stropu nad parterem

4. Wykonanie remontu pomieszczenia (posadzki, $ciany, sufity)
757\
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UWAGA:

1. System instalacji wewnetrznej :TN-S

2. Spos6b ochrony przeciwporazeniowe j:

a) podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacy jna urzqdzenia
b) dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytqczanie urzqdzef

3. Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami typu YDYZo3x1,5 mm2 oraz
YDYZo4x1,5mm2.

4. Oprawy oswietleniowe oznaczone AW i EW wyposazone w modut awary jny 1h

System ochrony przeciwporazeniowe;j
samoczynne wytgczenie zasilania
wytaczniki réznicowo-pragdowe

sie¢ elektryczna typu TN-S
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