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RZUT PARTERU

pion wywiewny PVC110/160

pion wywiewny PVC110/160
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RZUT PIĘTRA

Centrala nawiewno-wyciągowa NW1
z wymiennikiem obrotowym i tłumikami
Ln=4270m3/h         Lw=3710m3/h
Qnag.=18,3kW
tz/tp=80/60°C
Tnaw.lato=wynikowa  Tnaw.zima=22°C
Tzew.zima=-18°C      Tzew.lato= 32°C
Pwent. naw.=1,08kW   Pwent. wyw.=0,78kW
axbxh=4476x1028x440mm
m=810 kg
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Jednostka wewnętrzna klimatyzacji CH7
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U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie       
z płyt g.k. malowanej lub oblożonej płytkami zgodnie z materiałami
w y k o ń c z e n i o w y m i  d a n e g o  p o m i e s z c z e n i a .
6. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż 
z g o d n i e  z  o p i s e m  k l a s y  o d p o r n o ś c i  n a  r y s u n k a c h .
7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami ustawiony
w czterech kierunkach do montażu w suficie ze stałym lub zmiennym
przepływem powietrza. Nawiewnik wyposażony w skrzynkę rozprężną
regulacyjno-pomiarową.

180 m³/h

100 m³/h Kwadratowy anemostat wyciągowy do montażu w suficie.
Przystosowany do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem
powietrza. Anemostat wyposażony w przepustnicę regulacyjną oraz
skrzynkę rozprężną.

50 m³/h Wentylacyjny zawór wywiewny przeznaczony do montażu w suficie .
Zawór posiada płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą
obrotowego środkowego dysku.

Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe z bl.ocynkowanej gr.0,6mm
klasa szczelności B spiro lub prostokątne z izolacją
z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej o gr. 50 mm,
λ= 0,036 W/(mK).
Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe prowadzone poza budynkiem
prostokątne z bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B z izolacją
z wełny mineralnej  o gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu
z blachy stalowej.

Rzędna dołu/góry kanału wentylacyjnego odnisiona do poziomu
wykonczonej posadzki danego piętra BEZ UWZGLĘDNIENIA GRUBOŚCI
IZOLACJI

Rzędna osi kanału wentylacyjnego odnisiona do
poziomu wykończonej posadzki danego piętra

Przepustnica jednopłaszczyznowa

Klapa p-poż o EI zgodnej z EI ściany

LEGENDA

Kratka wentylacyjna dwurzędowa służąca do nawiewu lub wywiewu
powietrza. Kratka wyposażona jest w pionowe lub poziome łopatki o
zmiennym kącie ustawienia. Kratka wyposażona jest w przepustnicę
regulacyjną.

Ściana oddzielona p-poż.

Podcięcie drzwi lub otwory w drzwiach

Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz, rury Cu z izolacją kauczukową
gr 9mm λ= 0,036 W/(mK) w budynku
gr 19mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczu z bl. stalowej poza budynkiem
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Rzut dachu, rzut I piętra, rzut parteru -

instalacja wentylacji mechanicznej

REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ

POLICJI

W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31


