
B

C

D

G

E

F

H

J

FLAT LED 840 40W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 30W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 40W + RAMKA
oprawa nastropowa

Angle 30 2025 LED 87W
oprawa zwieszakowa

Prima LED IP44 22 W 
oprawa dostropowa

OPPOSITE 2 OUT 46W
oprawa dostropowa

S4000 LED 2035 43W
oprawa nastropowa

Apex LED 27W 
oprawa nastropowa

A
FLAT LED OFFICE 840 40W
oprawa dostropowa

C/AW

M1

M2

M3

CR/AW

V

Cobra LED  3W VWD CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia 
awaryjnego

Cobra LED  3W CR CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia 
awaryjnego

Monitor 1 LED  CTI DALI
oprawa naścienna oświetlenia 
ewakuacyjnego

Monitor 2 LED CTI DALI

oprawa nastropowa oświetlenia 
ewakuacyjnego

Monitor 1 IP65 LED   spec CTI DALI
oprawa naścienna oświetlenia 
ewakuacyjnego do niskich temp.

 VUN 1X3 VWD CTI DALI
oprawa nastropowa oświetlenia 
awaryjnego

LEGENDA OPRAW:
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A A

H=295cm

H=327cm

H=327cm

H=327cm
H=327cm H=307cm H=321cm

H=321cm

H=321cm

H=321cm

H=316cm

+ 0,02

H=316cm H=316cm H=316cm

H=316cm

H=316cmH=316cm

H=316cm

H=316cm

H=324cm

H=320cm

+ 0,02

H=272cm

H=327cm

H=327cm

H=327cm

H=327cm

H=327cm

H=275cm

H=275cm H=275cm H=321cm

+ 0,00

KOMUNIKACJA

EIS 30EIS 30

TOALETA

TOALETA
DYŻURNY

SOCJAL
DYŻURNY

1 Wiatrołap wejścia głównego

2 Sanitariat dla osób niepełn.

3 Recepcja

4 Toaleta

5 Izba dyżurna

6 Korytarz

7 Pom. socjalne dyżurnych

8 Sanitariat męski

9 Pom. biurowe Wydz. Prewencji

10a
11 Serwerownia

12
13 Magazyn depozytów os. zatrzym.

14 Sanitariat

15 Korytarz pomieszcz. osób zatrz.

16
Pokój zatrzymanych17

18
19 Pomieszczenie techniczne - porządkowe

20 Magazyn odzieży czystej

21

22
23

2,73

4,48

20,92

3,04

30,61

2,90

5,61

4,80

21,91

11,64

16,56

13,03

2,54

2,55

2,02

14,87

14,30

14,20

13,06

4,63

5,57

4,84

1,81

POWIERZCHNIA PARTERU

36
35

Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji34
33
32

Klatka schod. z podestem wej. dodatk.31

24 Sanitariat dla osób zatrzymanych

25
26 Klatka schodowa

27 Pomieszczenie socjalne

28 Pom. biurowe Wydziału Prewencji

29

30 Korytarz

6,73

17,27

8,00

6,14

22,38

18,77

8,08

9,78

10,28

12,28

19,30

23,10

4,83

393,19

Komunikacja

Pok. przyjęć

Pokój zatrzymanych

Pokój zatrzymanych

Korytarz pomieszcz. osób zatrz.

Magazyn odzieży brudnej

Magazyn odzieży zakaźnej

Korytarz pomieszcz. osób zatrz.

Korytarz

Korytarz

Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji

Korytarz

Sekretariat Wydziału Prewencji

Toaleta dyżurnych 3,177a

10
4,46Komunikacja

PWP

ODD

EIS 30
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200
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C C C C
CC/AW C/AW C/AW

C
C/AW

C C
C/AW
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2

M
2

M
2M

2

M
2

A

samoczynne wyłączenie zasilania

sieć elektryczna typu TN-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

System ochrony przeciwporażeniowej

M1

M1

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)

Instalacje zasiilania gniazd 230V 
i obwodów oświetlenia zasilic z
istniejących rozdzielnic 
piętrowych i odpowiednio 
zabezpieczyć (S301B16 i 

S301B10)


