~——— Projektowane zadaszenie nad wyjsciem

Projektowane wyjscie na zewnatrz
~— wraz z frapem nad wyjSciem z piwnicy;

Demontaz okna, rozkucie ofworu okiennego do poziomu posadzki i na szer. 149 cm
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej

nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z

uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznaé sie ze wszystkimi

dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami

architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym

Projektantem.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiag i
wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegdlnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw
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POWIERZCHNIA PARTERU

1 | Wiatrotap wejscia giownego 2,73
2 | Sanitariat dla os6b niepefn. 4,48
3 | Recepcja 20,92
4 | Toaleta 3,04
5 | Izbadyzuma 30,61
6 | Korytarz 2,90
7 | Pom. socjalne dyzumych 5,61
Ta | Toaleta dyzumych 317
8 | Sanitariat meski 4,80
9 | Pom. biurowe Wydz. Prewencji 21,91
10 | Komunikacia 1,64
109 Komunikacja 4,46
11 | Serwerownia 16,56
12 | Pok. przyje¢ 13,03
13 | Magazyn depozytow os. zatrzym. 2,54
14 | Sanitariat 2,55
15 | Korytarz pomieszcz. oséb zatrz. 2,02
16 | Pokdj zalrzymanych 14,87
17 | Pokdj zatrzymanych 14,30
18 | Poksj zatrzymanych 14,20
19 | Pomieszczenie techniczne - porzadkowe| 13,06
20 | Magazyn odziezy czystej 4,63
21 | Korytarz pomieszcz. 0s6b zatrz. 557
22 | Magazyn odziezy brudnej 4,84
23 | Magazyn odziezy zakazne] 181
24 | Sanitariat dla 0sob zatrzymanych 6,73
25 | Korytarz pomieszcz. os6b zatrz. 17,21
26 | Kiatka schodowa 8,00
27 | Pomieszczenie socjane 6,14
28 | Pom. biurowe Wydziatu Prewencji 22,38
29 | Sekretariat Wydziatu Prewencji 18,77
30 | Korytarz 8,08
31 | Katka schod. z podestem wej. dodatk. |9,78
32 | Korytarz 1028
33 | Korytarz 12,28
34 | Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji 19,30
35 | Pomieszczenie biur. Wydz. Prewencji 23,10
36 | Kontarz 483
393,19
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ZAKRES OPRACOWANIA
SCINANA DO ROZBIORKI

SCINANANOWA / ZAMUROWANIE

SCINANA NOWA- ptyty 2xGKB 12,5 mm na podkonstrukgji 75 mm
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