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skrzynka rewizyjna w posadzce z zaworami
do instalacji co, ct, cwu, zw, cyr
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ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

MU

MUMU

Instalacja zw,cwu,cyrkulacji
prowadzona z budynku
projektowanego PE 100 SDR17 PN 10 40x3,7

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

projektowane przewody wody zimnej
rurociąg Pex do śr.40x3,7
projektowane przewody wody ciepłej
rurociąg Pex do śr.40x3,7
projektowane przewody wody cyrkulującej
rura Pex do śr.40x3,7

rura osłonowa

U W A G A !
1 .  W y m i a r y  s p r a w d z i ć  n a  b u d o w i e .
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacj i lub
r ó w n o w a ż n e .
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, 
w s z e l k i e  w ą t p l i w o ś c i  w y j a ś n i ć  z  p r o j e k t a n e m .
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie
z płyt g.k. malowanej lub oblożonej płytkami zgodnie z materiałami
w y k o ń c z e n i o w y m i  d a n e g o  p o m i e s z c z e n i a .
6. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż 
z g o d n i e  z  o p i s e m  k l a s y  o d p o r n o ś c i  n a  r y s u n k a c h .
7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
r u r .
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
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2. skropliny włączać do instalacji kanalizacji przez przerwę powietrzną (lejek) i syfon
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1. przewody skroplin prowadzić ze spadkiem 1,5% w kierunku odbiornika
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zawór termostatyczne zawór regulacyjny do
przewodów do cyrkulacji cwu
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