
B

C

D

G

E

F

H

J

FLAT LED 840 40W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 30W
oprawa dostropowa

FLAT LED 840 40W + RAMKA
oprawa nastropowa

Angle 30 2025 LED 87W
oprawa zwieszakowa

Prima LED IP44 22 W 
oprawa dostropowa

OPPOSITE 2 OUT 46W
oprawa dostropowa

S4000 LED 2035 43W
oprawa nastropowa

Apex LED 27W 
oprawa nastropowa

A
FLAT LED OFFICE 840 40W
oprawa dostropowa C/AW

M1

M2

M3

CR/AW

V

Cobra LED  3W VWD CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia 
awaryjnego

Cobra LED  3W CR CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia 
awaryjnego

Monitor 1 LED  CTI DALI
oprawa naścienna oświetlenia 
ewakuacyjnego

Monitor 2 LED CTI DALI
oprawa nastropowa oświetlenia 
ewakuacyjnego

Monitor 1 IP65 LED   spec CTI DALI
oprawa naścienna oświetlenia 
ewakuacyjnego do niskich temp.

 VUN 1X3 VWD CTI DALI
oprawa nastropowa oświetlenia 
awaryjnego

LEGENDA OPRAW:
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samoczynne wyłączenie zasilania

sieć elektryczna typu TN-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

System ochrony przeciwporażeniowej

UWAGA:

2. Oprawy oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach montować natynkowo.

3. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.

5. Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne wyposażyć w moduł awaryjny 1 godz.

dla celów ewakuacji.

4. Wyłączniki p/t montować na wysokości 130cm od podłogi. W pomieszczeniach

wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.

1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczną wykonać jako p/t.

Wyłącznik pojedynczy 10A/230V p/t IP44

Wyłącznik świecznikowy 10A/230V p/t IP44

Wyłącznik świecznikowy 10A/230V p/t IP20

Wyłącznik schodowy 10A/230V p/t IP20

Wyłącznik przycisk "światło" 10A/230V p/t IP20

Wypust oświetlenia -kinkiet; montaż na ścianie

LEGENDA:

Wyłącznik pojedynczy 10A/230V p/t IP20
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