UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac si¢ ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych

Uwaga:
Kazt[i:‘orazowo sprawdzi¢ wymiar otworu przed zamowieniem stolarki i dokonac ew. korekt. Po wyborze dostawcy Slusarki i stolarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy. Wykonawca wybierze jednego producenta Slusarki by zachowat te same systemy i rozwigzania potaczen profili
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ILOSE DRZWI
(L/P) -L/2P 2L/2P 3L/9P -L/1P -L/1P 1L/ -P -L/1P 1L/1P -L/1P 2L/-P 16 5 5
ODPORNOSC OGNIOWA -- EIS 30 -- -- - - -- -- El 30
DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU TAK (elektrorygiel rewersyjny)
KOLORYSTYKA RAL 7024 RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 anfracyt - zblizony do RAL 7024 popielaty popielaty RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024
KLASA ODPORN. NA Wt AMANIE -- -- Klasa C
UWAGI ; ¢ ; 7 Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne Drzwi wewnetrzne. orzvlgowe, petne Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne Drzwi wewnetrzne, przylgowe, petne Drzwi wewnetrzne - systemowe przestony Drzwi wewnetrzne - systemowe przestony Drzwi wewnetrzne, aluminowe, przeszklone Okno w profilu PCV, min. 5- komorowe, —
Drzwi zewngtrzne, WEJSCIOWE, Drzwi wewnetizne, PPOZ, skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema <?' P y.g ,p. . ) skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema skrzydto: ramiak drewniany obtozony dwiema wygrodzef kabin; narozne kabina 135x100 cm wygrodzef kabin; szer. 140 cm cm szktem bezpleczngl wzmocnione ksztattownikami; agg%cn:’énepﬂg;‘l:{fopwcn\llkamznm' >- komorowe, B?éfvfl'ectll: ffa’ileswo{styzsfnenn:lleUEl?? W/K*m2 pracownia projektowa FORMA_T
) L L ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | skizydto: ramiak drewniany obtozony dwiema ptytami HDF, ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 mm | ptytami HDF, laminowane, pokrycie - CPL 0,7 MM | & i ki svstemowe: &cianki systemowe: Drzwi jednoskrzy towe, z doéwietlem dolnym i Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe, Szklenie - zespolone, min, 2 szybowe ply; wsp y Katarzyna i Marcin Piotrowscy
K kci aluminiowei | lowei - w klasie odpornosci ogniowej EI30 ; naswietle EI60 petnienie ‘stanowi Speqalna onstrukcja - petnienie ‘stanowi speqalna onstrukcja - lami krvcie - CPLO 7 petnienie ‘stanowi speqalna onstrukcja - wypetnienie stanowi speqalna onstrukcja - N y ' X y ' ornym wspbdtczynnik U dla okna <1,1 W/K*m2 g T ro:
w konstrukgji aluminiowej lub stalowej, ,2/ ,2/ aminowane, pokrycie 7 mm fY wykonane z ptyty HPL gr 13 mm, wykonane z ptyty HPL gr 13 mm, wspotczynnik U dla okna <11 W/K*m2 )
- dwuskrzydiowe; ta otworowana, grubos¢ skrzydta 56 mm ta otworowana, grubos¢ skrzydta 56 mm o o ) ., ta otworowana, grubos¢ skrzydta 56 mm ptyta otworowana, grubost skrzydta 56" mm - widoczne krawedzie zaoblone, - widoczne krawedzie zaoblone, rzwi wyposazone w zamek z wktadka Skrzydta boczne uchylno - Trozwieralne; Skrzydto uchylno - rozwieralne: - ulSpoma 15 61-709 Poznan
oscneznlca MDF, DIN z regulowang opaska osueznlca MDF, DIN z regulowang opaska wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja, grubos¢ skrzydta osueznlca MDF, DIN z regulowang opaska oscieznica: MDF, DIN z regulowang opaska Ea’renfowa, samozamykacz (s]}}((rzyd{obcendfralne - state. Okuuya obwiedniowe: ' FORMA_ marcing?gﬁ‘;ﬁfj‘ew
ucia obwiedniowe; .

przegroda termiczna wykonana ze stali nierdzewnej
wypetnienie: szyba bezpieczna zespolona dwukomorowa
obustronnie bezpieczna

prég w postaci listwy opadajacej

uszczelki przymykowe na catym obwodzie skrzydta i
oscieznicy oprécz progu;

lamki z szyldami; Parapet z PCV w kolorze biatym OBIEKT

Eﬂgfp'rlﬁk w kZO flgzc'f] yR ’S gw?l gif é‘n j RAL 7024, REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W KOSCIANIE PRZY UL. SURZYNSKIEGO 31

katowg w kolorze drzwi szer. 60 mm; 56 mm katowa w kolorze drzwi szer. 60 mm; katowg w kolorze drzwi szer. 60 mm;

- skrzydto i o$cieznica z profili stalowych z przekfadka katowa w kolorze drzwi szer. 60 mm:
termiczna oraz wypetnieniem masa izolacyjna;

- spawane pofaczenie profili, szlifowane;

-zawiasy stalowe, tozyskowane, z regulacjg wysokosc 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 3 zawiasy czopowe regulowane w 3

spawane do konstrukji; E{aszczyznach w kolorze srebrnym, E{aszczyznach w kolorze srebrnym,
lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,

Parapet z PCV w kolorze biatym
Profile w kolorze RAL 7024;
Okapnik - z blachy powlekaneJ RAL 7024,

Drz

-z ’ff HPL gr 13 mm,

- wuljjozz%e kra\gedzm zaoblone

- szerokoS¢ skrzydta 800 mm,

- wykonane bezprzylgowo, z zastosowaniem
uszczelki ttumiacej gg’fosy zamykania,

- drzwi w kolorach jak $cianki systemowe, ADRES ) ]
KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31

Drz
-z p’fyfy HPL gr 13 mm,
- mdocine kriweddz:(e %%%blone
- szeroko$t skrzydta mm
- Dymoszczelnosc: klasa Sa, Sm - wykonane bezprzylgowo z zastosowaniem
- Odpomos¢ ogniowa: klasa EI30 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ‘_Jsércgsllkvﬁ{'yfgce Ja}?{;’;gnﬁ?“;{lgg';owe
- Izolacyjnos¢ akustyczna: Klasa Rw=37 dB E{aszczyznach w kolorze srebrnym, Effasiczyznac{ldw kolorée srebrnym, ctadk Wymiar Wymiar
amKa z szylGem z zabezpieczeniem wktadki, Y fandardowa catkowita wysoko&t systemu: 2030mm, |- Fandardowa catkowita wysoko&t systemu: 2030mm,

zamek listfwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm,

oscieznica: stata sosnowa;
kolor srebrny, zamek patenfowy

zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm,

zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm,
kolor srebrny, zamek patenfowy

zamek listwowy wpuszczany, rozstaw 72 mm,
kolor srebrny, zamek patenfowy

kolor srebrny, zamek patenfowy

lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, lamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki,

dwa zawiasy stalowe tozyskowane;
zamek trzypunktowy z wktadka klasy Ci kluczami, klamka
Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany

Wspdtczynnik U dla drzwi < 1,5 W/K*m?

- wypetnienie: szyba przeciwpozarowa ;
- uszczelka modyfikowana EPDM na catym obwodzie
oprdcz progu;

-w wersji dymoszczelnej z uszczelka opadajacg w klasie S.

(nikiel- satyna)

Uwaga:

-4 sztuki wskazane na rzucie wyposazyt w
samozamykacz

- drzwi oznaczone 2gmazdka (DW1*) z podcieciem
wentylacyjnym (21,

(nikiel- satyna)
Uwaga: drzwi wyposazyt w samozamykacz

- 4. klasa mechaniczna

- C-30: klamka z szyldem z zabezpieczeniem wktadki, wktadki
klasy 6 (nikiel- satyna),

- zamek listwowy wpuszczany z pieciopunktowym (C-30)
ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny

- 3 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach w kolorze
srebrnym,

- bolce antywywazeniowe 5 szt.

- samozamykacz spetniajacy wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010 oraz klamki drzwiowe
spetniajace wymagania normy PN-EN 1906:2012. W celu
spetnienia przez drzwi parametrow antywlamaniowosci
klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min. klase 3 odpornoéci
na wlamanie a wktadki bebenkowe min. klase 4 odpornosci
zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak wg
normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

(nikiel- satyna)

Uwaga: podciecie wentylacyjne

(nikiel- satyna)
Uwaga: podciecie wentylacyjne

- wysokoSt stopy/odlegtosc elementow od poziomu
posadzki: 150mm,

Okucia:

- obustronnie klamka, zamek na zapadke oraz rygiel
z rozeta z oznaczmklem zajetosdi,

- naktadane zawiasy z ocynkowanej stali,
powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach
do wyboru,

Profile:

- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,

- ceownik, kafownlk dwuteownik jako taczniki
pomiedzy &cianami,

- zwienczenie Jako element stabilizujacy front i
Scianki zewnetrzne,

- profil drzwiowy

Stopy:

—frzFlen z gwinfem z occrnkowanej stali,

- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali
szlachetnej - nierdzewnej,

- wysoko$c: 150mm z regulacjg +/-15mm,

- wysokoSt stopy/odlegtost elementow od poziomu
posadzki: 150mm,

Okucia:

- obustronnie klamka, zamek na zapadke oraz rygiel
z rozeta z oznaczmklem zajetosdi,

- naktadane zawiasy z ocynkowanej stali,
powleczonej tworzywem sztucznym w kilku kolorach
do wyboru,

Profile:

- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym,

- ceownik, kafownlk dwuteownik jako taczniki
pomiedzy &cianami,

- zwienczenie Jako element stabilizujacy front i
Scianki zewnetrzne,

- profil drzwiowy

Stopy:

—frzFlen z gwinfem z occrnkowanej stali,

- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali
szlachetne - nierdzewnej,

- wysoko$C: 150mm z regulacjg +/-15mm,
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