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Trap:
Krata pomostowa ocynkowana z płaskownika 50x4 mm
Ceownik 120 ocynkowany

Balustrada - profil 30x10 mm

Zadaszenie wspornikowe
Profil [] 100x50
Szkło hartowane, bezpieczne

Skucie gzymsuSkucie gzymsu

Odcięcie - pas dodatkowego ocieplenia gr. 4 cm - wys. 50 cmOdcięcie - pas dodatkowego ocieplenia gr. 4 cm - wys. 50 cm

Wycieraczka

Balustrada klatki schodowej do podwyższenia

Balustrada klatki schodowej do podwyższenia

Balustrada klatki schodowej do podwyższenia

Wycieraczka

Wykonanie otworu dla klapy dymowej

Klapa dymowa 1,5 m2 pow. czynnej

Kominek wentylacyjny przestrzeni stropodachu Izolacja termiczna - wdmuch 25 cm

Wykucie otworu drzwiowego

Wykucie otworu drzwiowego

Demontaż okna, rozkucie otworu okiennego, osadzenie drzwi wejściowych

Izolacja przeciwwodna; tynk mozaikowy

Nowe opierzenia,
nowe orynnowanie - tytan- cynk

Nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Istniejący maszt telekomunikacyjny

Nowe opierzenia,
nowe orynnowanie - tytan- cynk

Nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną

Obudowa koryta z instalacjami telekomunikacyjnymi
EI 60

Obudowa koryta z instalacjami telekomunikacyjnymi
EI 60

Obudowa koryta z instalacjami telekomunikacyjnymi
EI 60

Nadproże

Nadproże

XPS 5 cm; tynk mozaikowy

Obwodowo - iniekcja ciśnieniowa - przepona pozioma

Izolacja przeciwwodna; tynk mozaikowy

XPS 5 cm; fola bąbelkowa

Obwodowo - iniekcja ciśnieniowa - przepona pozioma

Styropian 15 cm

Styropian 15 cm

Styropian 15 cm

Styropian 15 cm

Skucie gzymsów podokiennych
Przedłużenie okapników zewn.

Skucie gzymsów podokiennych
Przedłużenie okapników zewn.

EIS 30

EIS 30

EIS 30

EIS
 30

EIS
 30


