
OGRZEWANIE Z ISTNIEJĄCEJ

KOTŁOWNI Z ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU

RZUT PIĘTRA

RZUT DACHU

NACZELNIK PREW.
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ZAOPATRZENIE
0.08
30,49  m 2

MAGAZYNEK
0.09
5,43  m 2
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RZUT PARTERU

Z-CA NACZELNIKA PREW.
1.06
17,32 m 2

SEKRETARIAT PREW.
1.05
14,51 m 2

SEKRETARIAT RD
1.03
14,77  m 2

NACZELNIK RD
1.04
17,32 m 2

DZIELNICOWI
1.11
30,84  m 2

NIELETNI 1
1.12
15,09 m 2

NIELETNI 2
1.13
15,72 m 2

SALA ODPRAW
1.14
25,92  m 2

TOALETA M
1.09
8,95  m 2

TOALETA D
1.10
6,86  m 2

KLATKA SCHODOWA
1.01
18,56 m 2

KOMUNIKACJA
1.08
29,61 m 2

KOMUNIKACJA
1.02
24,62  m 2
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SALA CWICZEN
0.16
31,24  m 2
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WIATROŁAP
0.01
2,91 m 2

SZATNIA M - 35 os.
0.13
23,95  m 2

TECHNICY
0.04
18,55 m 2

SZATNIA D.
0.11
10,27 m 2

KOMUNIKACJA
0.02A
20,69  m 2

SUSZARNIA
0.15
3,65  m 2

SERWEROWNIA
0.03
4,22  m 2

TECHNICY
0.05
10,06 m 2

POM. SOCJALNE
0.10
8,73  m 2

TECHNICY SUSZARNIA
0.06
4,51  m 2

KOMUNIKACJA
0.02
13,24  m 2

KOMUNIKACJA
0.02B
21,16 m 2

POM. GOSP.
0.17
1,65 m 2
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21INT/600
1400 mm6,00

21INT/600
[400 mm]1,00

21INT/600
[600 mm]3,50

21INT/600
1200 mm6,00

21INT/600
1000 mm5,00

21INT/600
720 mm4,50

21INT/600
[1400 mm]

6,00
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0.03 +20 °C
Φwym: 488 W

0.02 +16 °C
Φwym: 780 W

0.12A +23 °C
Φwym: 0 W

0.14A +23 °C
Φwym: 0 W

0.16 +20 °C
Φwym: 1666 W

0.10 +20 °C
Φwym: 369 W

0.04 +20 °C
Φwym: 1467 W

0.11 +24 °C
Φwym: 616 W0.06 +20 °C

Φwym: 0 W

0.14 +24 °C
Φwym: 395 W

0.07 +20 °C
Φwym: 954 W

0.13 +24 °C
Φwym: 1147 W

0.02A +16 °C
Φwym: 473W

0.08 +20 °C

Φwym: 2383 W

0.05 +20 °C
Φwym: 671 W

0.15 +20 °C
Φwym: 0 W

0.02B +16 °C
Φwym: 475 W

0.01 +20 °C
Φwym: 195 W

0.12 +24 °C
Φwym: 229 W

21INT/600
1000 mm5,50

21INT/600
[1200 mm]7,00

21INT/600
1120 mm5,50

21INT/600
1200 mm5,50

21INT/600
1200 mm7,00

21INT/600
1400 mm5,00

21INT/600
1000 mm4,50

21INT/600
1000 mm4,50
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21INT/600
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1.14 +20 °C
Φwym: 1522 W

1.10 +20 °C
Φwym: 279 W

1.01 +20 °C
Φwym: 0 W

1.06 +20 °C
Φwym: 1122 W

1.02 +20 °C
Φwym: 1279 W

1.03 +20 °C
Φwym: 1081 W

1.08 +20 °C
Φwym: 1056 W

1.07 +20 °C
Φwym: 1299 W

1.05 +20 °C
Φwym: 949 W

1.04 +20 °C
Φwym: 1125 W

1.11 +20 °C
Φwym: 1990 W

1.12 +20 °C
Φwym: 1046 W

1.13 +20 °C
Φwym: 1041 W

1.09A +20 °C
Φwym: 0 W

1.09 +20 °C
Φwym: 447 W

1.10A +20 °C
Φwym: 0 W

rura preizolowana 2 x Pe-Xa 40x3,7/175

skrzynka rewizyjna w posadzce z zaworami
do instalacji co, ct, cwu, zw, cyr

16 x 2,0

25 x 2,3

grupa regulacyjno-pompowa

CT
01

CT
02

CT
03

CT
02

CO
01

CO
01

Otwor w stropie 200x150

Otwor w stropie 250x200

3
2
 x

 2
,9

Otwor w stropie 300x200

Otwor w stropodachu 300x200

Otwor w stropie 300x200

PION DO
OBUDOWY

CT
02

PION DO
OBUDOWY

Płytowy wymiennik ciepła
Q=20,3 kW

Tz/Tp ob. pier. 80/65°C

(czynnik: woda)

Tz/Tp ob. wt. 60/75°C

(czynnik: woda+glikol)

Zawartość glikolu 30%.

21INT/600
1120 mm

3,00

16 x 2,0

21INT/900
720 mm

2,00

16 x 2,0

0.09 +20 °C
Φwym: 0 W

21INT/600
1200 mm6,00

21INT/600
400 mm

21INT/600
400 mm2,002,00

16 x 2,0 16 x 2,0

11.2018

TYTUŁ

IS07
1:100

SKALA

DATA ARKUSZ

RYSUNEK

PW

STADIUM

ADRES:

ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina

biuro:
ul.Sporna 15 61-709 Poznań

0/502524825
marcin@formatarchitekci.pl

pracownia projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy

PROJEKTANT

INWESTOR

mgr inż. Agnieszka Kurowska
upr. nr WKP/0272/POOS/04

INSTALACJE SANITARNE
BRANŻA

OBIEKT

w zakresie instalacji i sieci sanit.

UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub
równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową,
wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
4. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z
płyt g.k. malowanej lub oblożonej płytkami zgodnie z materiałami
wykończeniowymi danego pomieszczenia.
6. Wszytskie przejścia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż
zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
7. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta
rur.
8. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAŃ

KOŚCIAN, UL. SURZYŃSKIEGO 31

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony w posadzce

system rur Pex do średnicy 32x3,0

OPRACOWAŁ:

długość grzejnika [mm]

typ grzejnika/wysokość [mm]

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym
i głowicą termostatyczną, oraz odpowietrznikiem

nastawa zaworu termostatycznego

21INT/600

[1400 mm]
6,00

pion instalacji centralnego ogrzewania

mgr inż. Weronika Banaszak

Rzut dachu, rzut I piętra, rzut parteru - instalacja
centralnego ogzrzewania

pion instalacji ciepła technologicznego

Zasilenie/powrót instalacji c.t. prowadzony podstropowo
system rur stalowych

otwór

REMONT I PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W KOŚCIANIE PRZY UL. SURZYŃSKIEGO 31

Legenda


