UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sig ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomigdzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z

projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyp zenia, w 6lnosci
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
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