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SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów
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Drzwi z samozamykaczem Drzwi z samozamykaczem

Dodatkowa warstwa ociepleniaDodatkowa warstwa ocieplenia
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Drzwi z samozamykaczem
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Krata wg KR1

Pochwyt PB1

Pochwyt PB2
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Odbojnica h=30 cm, gr. 2 mmOdbojnica h=30 cm, gr. 2 mm

Odbojnica h=30 cm, gr. 2 mmOdbojnica h=30 cm, gr. 2 mm
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PIONY WODNE PROWADZIĆ W BRUŹDZIE ŚCIENNEJ

Pion odpowietrzający do obudowy

Pion kanalizacji do obudowy

Pion kanalizacji do obudowy
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PIONY C.O. i C.T.
DO OBUDOWANIA
GKB

Uwaga:
Przestrzenne podświetlane logo na elewacji
(włącznik zmierzchowy razem z oświetleniem wejścia)

Uwaga:
Tablica informacyjna

Słup S3 24x34 cm

Słup S3 24x34 cm

Wycieraczka z płaskowników wpuszczona w posadzkę

KOJCE DLA PSÓW

2 KOJCE DLA PSÓW 3,0X2,0 m
wolnostojące

EIS 30 EIS 30

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 60

12
x
16
,7
5

3
0
,0

OBRYS CZĘŚCI PODZIEMNE
J BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
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Żebro 18x20

2 x L192 x L192 x L192 x L192 x L192 x L192 x L192 x L192 x L19

2 x L19 2 x L19 2 x L19 2 x L19

Słup S2

2 x L192 x L192 x L192 x L192 x L19 2 x L19 2 x L19 2 x L19 2 x L19 2 x L19

Schody monolityczne SCH

2 
x L

19

2 x L19

Wyposażenie:
1. Lustro

2. Podajnik mydła
3. Suszarka do rąk

4. Pojemnik na odpadki

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

Wyposażenie:
1. Lustro

2. Podajnik mydła
3. Suszarka do rąk

4. Pojemnik na odpadki

5. Podajnik papieru toalet.
6. Szczotka toaletowa wisz.
7. Haczyk na ubranie

5. Podajnik papieru toalet.
6. Szczotka toaletowa wisz.
7. Haczyk na ubranie
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- doświetle stałe - doświetle stałe - doświetle stałe - doświetle stałe

Stanowisko natryskowe typu T
Drążek z zasłonką

Stanowisko natryskowe typu T
Drążek z zasłonką

LEGENDA:
SZ1 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 15,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ3 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Styropian elewacyjny 30,0 cm
Klej do styropianu
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm

SZ4 - Ściana zewnętrzna
Tynk mineralny baranek 2,0 mm
Klej z siatką
Wełna mineralna elewacyjna 15,0 cm
Klej do wełny
Gazobeton 24,0 cm
Tynk gipsowy 1,5 cm
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WIATROŁAP
0.01
2,91 m2

SZATNIA M - 35 os.
0.13
23,95 m2

D-CA OPI; Kierownik
0.07
15,72 m2

TECHNICY
0.04
18,55 m2

SZATNIA D.
0.11
10,27 m2

KOMUNIKACJA
0.02A
20,69 m2

ZAOPATRZENIE
0.08
30,49 m2

MAGAZYNEK
0.09
5,43 m2

SUSZARNIA
0.15
3,65 m2

SERWEROWNIA
0.03
4,22 m2

TECHNICY
0.05
10,06 m2

POM. SOCJALNE
0.10
8,73 m2

TECHNICY SUSZARNIA
0.06
4,60 m2

KOMUNIKACJA
0.02
13,24 m2

KOMUNIKACJA
0.02B
21,16 m2

POM. GOSP.
0.17
1,65 m2

A-
01

A-
02

A-03 A-03

A-
04

A-
05

POWIERZCHNIE
Numer strefy
0.01
0.02
0.02A
0.02B
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17

Nazwa strefy
WIATRO¸AP
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
SERWEROWNIA
TECHNICY
TECHNICY
TECHNICY SUSZARNIA
D-CA OPI; Kierownik
ZAOPATRZENIE
MAGAZYNEK
POM. SOCJALNE
SZATNIA D.
LAZIENKA D.
SZATNIA M - 35 os.
LAZIENKA M.
SUSZARNIA
SALA CWICZEN
POM. GOSP.

Powierzchnia
2,91

13,41
20,69
21,16
4,22

18,55
10,06
4,60

15,72
30,49
5,43
8,73

10,27
6,99

23,95
10,24
3,65

31,24
1,65

243,96 m2


