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800X800mm

KD

CZUJKA

SAP

KD

KD
KONTAKTRON

E

KD

KAMERA IP 

POŁACZONA Z 

KWP POZNAŃ

E

samoczynne wyłączenie zasilania

sieć elektryczna typu TN-S

wyłączniki różnicowo-prądowe

System ochrony przeciwporażeniowej

1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczną wykonać jako p/t.

UWAGA:

2. Gniazda 230V i wyłączniki p/t montować na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach

3. Przed wejściem do projektowanego budynku należy zainstalować wyłącznik przeciwpożarowy prądu (przycisk)

odłączający dopływ prądu do budynku w przypadku zaistnienia pożaru. Instalację do przycisku 

należy wykonać przewodem niepalnym typu HDGs 4x1,5mm2 PH90

4. Projektowaną rozdzielnicę główną budynku RG należy zasilć kablem ziemnym typu YKY 5x25mm2 z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku istniejącego.

Kabel układać w istniejącej piwnicy na drabinach kablowych oraz w ziemi na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej oraz odpowiednio oznakować.

5. Instalację prądową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5mm2,YDYżo3x2,5 mm2 oraz YKYżo5x10mm2.

6. Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.

wilgotnych stosować osprzęt min. IP44.

Gniazdo 2P+Z 10/16A 230V p/t pojedyncze IP20

Gniazdo 2P+Z 10/16A 230V p/t IP44 pojedyncze

Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 230V p/t podwójne IP20

LEGENDA:

Przepust kablowy - rura osłonowa

AROTA 110mm (wprowadzenie
zasilania podstawowego i gwarantowanego

do budynku)

ODD

PRZYCISK 
ODDYMIANIA

I PRZEWIETRZANIA


