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Impregnowane krawedziaki 50x100

Impregnowane krawedziaki 50x100 konstrukcja wsporcza dachu

konstrukcja wsporcza dachu

200

R : ?
" 2
7 AT 1T
[Fa] jaal
2 g
260
N N I TT
N N
i i 1 [ i
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PODt0OGA KOJCA Z IMPREGNOWANYCH DESEK gr. 25 mm ADRES: & v
UNIESIONA NA LEGARACH 15 CM NAD PODt0Z 1 7 KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31
Uwaga: Impregnat musi posiadat atest dopuszczenia do kontaktu ze zwierzetami PODt0OGA KOJCA ELEMENT TYLNY - 2 szt. DZIAtKA 678, ARK. -, OBR. KOSCIAN
4 - 4 UWAGA: WYKONAE 2 KOJCE, ,
: i . KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

KOJCE WYKONAC W WERSJI LUSTRZANEJ, LOKALIZUJAC BUDY PSOW OBOK SIEBIE UL KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN
Konstukcja stalowa kojcow posadowiona na tawie betonowej. Elementy frwale potaczone.
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