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SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi
dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym
Projektantem.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i
wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w
szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie
wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiarów
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Rozbiórka ściany działowej

Wykucie otworu drzwiowego
Osadzenie drzwi EIS 30

Wykucie otworu drzwiowego
Osadzenie nadproża 2xIPE 120
Osadzenie drzwi obróconych drzwi

Wykucie otworu drzwiowego
Osadzenie nadproża
Osadzenie drzwi zdemontowanych ze ściany działowej

Demontaż istniejących drzwi
Zamurowanie otworu
Wyprawki i malowanie ściany

4x IPE 120

Rozkucie otworu okiennego oraz osadzenie nowego nadproża  i okna
w celu zwiększenia ilości światła naturalnego Rozkucie otworu okiennego oraz osadzenie nowego nadproża  i okna

w celu zwiększenia ilości światła naturalnego

Demontaż istniejącego balkonu

Wymiana oknaWymiana okna

Demontaż istniejącego balkonu

Zawężenie otworu - obudowa istniejących przewodów struktury teleinformatycznej - szer. ok. 20 cm
EI60 - np. 2xGKF 15 mm

Podwyższenie balustrady do wys. 110 cm

Przełożenie/ podniesienie grzejnika

Zadaszenie nad strefą wejściową - tafle szklane na odciągach stalowych1 PIĘTRO
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GABINET KOMENDANTA
SALA KONFERENCYJNA SEKRETARIAT GABINET

Z-CY KOMENDANTA

EIS 30EIS 30

POM. SOCJALNE

101 Magazyn

102
103 Pom. biur. Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

104 Magazyn

105
Korytarz106

107
108
109
110
111
112

Pom. biur. Z-cy Komendanta Powiat.

114
115
116
117
118
119

Pomieszczenie socjalne
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POWIERZCHNIA PIĘTRA

Korytarz

Pom. biur. Naczelnika Wydz. Kryminalnego

21,99

15,00
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Sekretariat Komendy Powiatowej

Korytarz

Kancelaria tajna

Klatka schodowa 

Magazyn

Pom. biur. Zespołu Finansów i Zaopatrzenia

Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego

Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego

Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego

Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego

Pom. biurowe Wydz. Kryminalnego

Pom. biurowe Wydz. Prewencji

Pom. biur. Komendanta Powiatowego

Sanitariat 12,72
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Niezbędne roboty budowlane:
1. Rozbiórka ściany wraz z osadzeniem nadproża
2. Rozbiórka schodów z poziomu parteru
3. Wykonanie nowego stropu nad parterem
4. Doprowadzenie instalacji wod-kan i C.O.
5. Wykonanie remontu pomieszczenia (posadzki, ściany, sufity)

ŚCINANA DO ROZBIÓRKI

ŚCINANA NOWA / ZAMUROWANIE
Wymiana hydrantu
HP52 na HP25

Montaż nowego hydrantu
HP25

ZAKRES OPRACOWANIA
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