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REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W KOSCIANIE PRZY UL SURZYNSKIEGO 31

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Teletechnika
1 KPP Koscian
1.1 Sie¢ strukturalna kat 6A/klasa EA rozw. R&M
1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG m
d.1.1]1207-13
3*69 m 207,000
RAZEM 207,000
2|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 32 mm uktadane p.t. w podfozu r6znym od betonowe-|m
d.1.1|0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd przygotowanie pod sie¢ -przy
gniazdach DATA
6*44 m 264,000
RAZEM 264,000
3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1{1208-05
6*44*0,5*0,1 m3 13,200
RAZEM 13,200
4|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.1.1/0207-01 mm2)
- wciggane do rur lub mocowane w korytkach, drabinkach i w listwach DLP -
Kabel instalacyjny miedziany kat.6A Real10 S/FTP 4P 650 MHz
(44*3+24+48)*70 m 14 280,000
RAZEM 14 280,000
5|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu potgczeniowego ekranowanego |szt.
d.1.1]0108-05 RJ45/s C6A 1SO-fr
44*3 szt. 132,000
RAZEM 132,000
6|KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1mb szt.
d.1.1/0105-01
analogia
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
7|/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 1,5mb szt.
d.1.1/0105-01
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 2mb szt.
d.1.1/0105-01
analogia
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
9|KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 3mb szt.
d.1.1/0105-01
analogia
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
10|KNR AT-14 |Montaz kabla krosowego RJ45-RJ45 kat 6ae 5mb szt.
d.1.1/0105-01
analogia
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
11|/KNR AT-15 |[Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.1.1/0109-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR AT-15 |Dodatek do kol. 01 - za wielko$¢ szafy stojacej - 33U-48U kpl.
d.1.1{0109-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.1.1{0109-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.
d.1.1]0109-17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.1.1]0109-10
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - CM 1U 19" Metal Panel kpl.
d.1.1]0110-04
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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17|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizer kabli HDH 19" 2U  |kpl.
d.1.1]0110-04 czarny - pionowy
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
18/KNR AT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19" 1U - PP HD-19" 1U |kpl.
d.1.1/0109-11 24xRJ45-C6A ISO/s-bk
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR AT-15 [Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przetagcznica UniRack2 kpl.
d.1.1/0109-11 12xSC-Duplex G.652D, PC ceramic C/2, 19", 1U
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR AT-15 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiattowodo- |szt.
d.1.1]0105-02 wych
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
21/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych - Rozdzielacz kabla comfort kpl.
d.1.1]0110-04
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1.1{0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - zielone
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
23|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1.1/0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - biate
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
24|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zabezpieczenie portu RJ45 kpl.
d.1.1{0109-11 HDS Level 3-Plug Guard - czerwone
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
25|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Klucz zabezpieczajacy HDS  |kpl.
d.1.1/0109-11 Level 3-Plug Guard Key
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
26|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.1/0111-01
44*3+24+48 pomiar 204,000
RAZEM 204,000
27|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - tgcza pomiar
d.1.1/0111-01 Swiattowodowe
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
1.2 Trasy kablowe
28|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 |otw.
d.1.2|1003-20 ceg. - $r. rury do 100 mm
otw. 48,000
RAZEM 48,000
29|KNNR 5 Koryto kablowe wraz z ksztattkami i uchwytami szer. 200 mm H60 m
d.1.2{1105-07
92 m 92,000
RAZEM 92,000
30|KNNR 5 Drabinki kablowe pionowe wraz z ksztattkami i uchwytami szer. 200 mm H100 |m
d.1.2{1105-07
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Przebudowa instalacji w remontowanym budynku
31|Kalkulacja  |Przebudowa instalacji w remontowanym budynku kpl.
d.1.3|wtasna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.4 System kontroli dostepu SKD
32|KNNR 5 Wykucie bruzd m
d.1.4{1207-13
56 m 56,000
RAZEM 56,000
33|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.1.4/0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
7*8 m 56,000
RAZEM 56,000
34|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.4/1208-01
7*8 m 56,000
RAZEM 56,000
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35/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.4{1209-05 cegly
21 otw. 21,000
RAZEM 21,000
36|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YTDY 8x0,5
7*35 m 245,000
RAZEM 245,000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m
d.1.4/0212-01
7*8 m 56,000
RAZEM 56,000
38|KNNR 5 Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e m
d.1.4/0212-01
7*45 m 315,000
RAZEM 315,000
39|KNR AL-01 |Zasilacz buforowy impulsowy z wyjsciami technicznymi w obudowie 12V szt.
d.1.4/0112-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
40|/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
d.1.4/0303-04 akumulator o poj. 7 Ah
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
41/KNR AL-01 |Sterownik kontroli dostepu z portem Ethernet dla 6 czytnikow (6 przejs¢ jed-  |szt.
d.1.4|0302-02 nostronnych, 3 przejscia dwustronne) bez obudowy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR AL-01 |Czytnik zblizeniowy multikartowy szt.
d.1.4/0301-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
43|KNR AL-01 |Dostawa i zaprogramowanie kart zblizeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nad- |szt
d.1.4/0307-03 ruk kolorowy obustronny 300 sztuk
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR AL-01 |Montaz - przycisk ewakuacyjny FP2/GR szt.
d.1.4/0402-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
45/KNR AL-01 |[Montaz kontaktronu szt.
d.1.4/0402-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
46|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika szt
d.1.4|0307-02 (kontrolera) magistrali
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
47|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfi- |szt
d.1.4/0307-03 kujgcego
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
48|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- |szt
d.1.4/0307-04 nicznych elementéw blokujgcych
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
49|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magis- [szt
d.1.4/0306-03 trali
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - za kazdy dodatkowy sterownik szt
d.1.4|0306-04 (kontroler) magistrali powyzej 8
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
51|Kalkulacja  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.4|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|Kalkulacja |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.4|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Wideo domofon szt.
d.1.4/0301-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 System sygnalizacji pozaru SAP
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54 Kompletny system sygnalizacji pozaru dla wybranych pomieszczen zgodny z  |szt.
d.1.5|kalk. wlasna |opisem w dokumentac;ji technicznej ( pomieszczenia serwerowni, OIN, Kance-
larii Tajnej, Suttelpu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
55|KNNR 5 YTDY 6x0,5mm2 m
d.1.6/0203-01
780 m 780,000
RAZEM 780,000
56|KNR AL-01 |Montaz obudowy z zasilaczem do centrali alarmowe;j szt.
d.1.6{0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego szt.
d.1.6/0109-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.1.6{0102-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR AL-01 |Montaz manipulatora LCD szt.
d.1.6/0106-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- PIR + MW szt.
d.1.6/0201-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnetrznego szt.
d.1.6/0108-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-|system
d.1.6/0601-03 koéw programowych (instrukciji)
1 system 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementdéw liniowych szt
d.1.6/0604-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 System oddymiania klatki schodowej w projektowanym budynku
64 |KNNR 5 Woykucie bruzd m
d.1.7{1207-13
8 m 8,000
RAZEM 8,000
65|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.7{1208-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
66|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.7{1209-1201  |betonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach po przewiertach z uszczelnie- |szt.
d.1.7|0206-02 niem stref p.poz np. HILTI CP 611
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 5-08 Przewody kabelkowe YNnTKSYekw 4x2x1mm2 m
d.1.7/0210-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
69|KNNR 5 Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m
d.1.7]0205-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
70/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu kotwy gozdziowej MMS6x50 szt.
d.1.7/0701-01
26*3 szt. 78,000
RAZEM 78,000
71/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1.7/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR AL-01 |Montaz sitownika w drzwiach szt.
d.1.7/0102-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17Ah szt.
d.1.7/0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR AL-01 |Montaz przycisk oddymiania i przewietrzania szt.
d.1.7|0402-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.7|0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
system 1,000
RAZEM 1,000
76|Kalkulacja  |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.7|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77|Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.7|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.8 System oddymiania klatki schodowej w remontowanym budynku
78/KNNR 5 Woykucie bruzd m
d.1.8{1207-13
14 m 14,000
RAZEM 14,000
79|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.8/1208-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
80|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.8{1209-1201  |betonu
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
81|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach po przewiertach z uszczelnie- |szt.
d.1.8/0206-02 niem stref p.poz np. HILTI CP 611
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 4x2x1mm2 m
d.1.8/0210-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe - HDGs PH90 2x1,5 mm2 m
d.1.8/0205-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
84 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu kotwy gozdziowej MMS6x50 szt.
d.1.8/0701-01
28*3 szt. 84,000
RAZEM 84,000
85/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.1.8/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR AL-01 |Montaz sitownika w drzwiach szt.
d.1.8/0102-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 17Ah szt.
d.1.8/0109-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR AL-01 |Montaz przycisk oddymiania i przewietrzania szt.
d.1.8/0402-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.8/0601-04 krokéw programowych (instrukcji)
system 1,000
RAZEM 1,000
90|Kalkulacja |Szkolenie obstugi -dziatanie systemu i oprogramowanie kpl
d.1.8|indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
91|Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.8|indywidualna
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP FullHD
92|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.9/1209-12 betonu
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
93|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.9/0323-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
94|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG m
d.1.9{1207-13
48 m 48,000
RAZEM 48,000
95|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.9/1208-01
48 m 48,000
RAZEM 48,000
96|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamrea wewnetrzna IP szt.
d.1.9|0501-02 FullHD koputkowa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
97 Rejestrator zgodny z parametrami w opisie dokumentacji technicznej wraz z kpl.
d.1.9|wycena indy- [dwoma dyskami HDD 4TB
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR AL-01 |Stacja podgladu systemu CCTV 2-monitorowa zgodna z opisem w dokumenta-|szt.
d.1.9/0502-10 cji wykonawczej
szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR AL-01 |Monitor LCD 42,5" CCTV szt.
d.1.9/0501-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100|KNR AL-01 |Extender HDMI po UTP (1 sztuka) , spetniajace ponizej podane parametry: szt.
d.1.9/0501-03 - zasieg transmisji — 30m UTP Kat, 5E, 50m UTP Kat.6;
- obstugiwane rozdzielczosci — 720p, 1080i, 1080p;
- obstugiwany standard HDMI — min, 1.3;
- zasilanie 5V DC;
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 5 Skretka UTP kat. 5e m
d.1.9/0203-01
6*60 m 360,000
RAZEM 360,000
102|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu CCTYV - linia transmisji wizji linia
d.1.9/0506-01
6 linia 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu CCTV szt
d.1.9/0604-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV system
d.1.9/0601-02
2 system 2,000
RAZEM 2,000
1.10 Sprzet aktywny na potrzeby sieci strukturalnej
105 Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL lub réwnowazny wyposazony szt.
d.1.|kalk. wlasna |w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL lub rownowazny wyposazony szt.
d.1.|kalk. wtasna |w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 System telekomunikacyjny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
107|Kalkulacja |Wykonac¢ rozbudowe istniejacej centrali telefonicznej DGT szt.
d.1.|indywidualna |o niezbedne podzespoty z kablami i licencjami:
11 1. karta TA z okablowaniem i licencjami — 1 szt.
2. karta UPO z okablowaniem i licencjami -1 szt.
3. aparaty analogowe np. typu Jasmin DGT - 17 szt.
4. aparaty cyfrowe np. typu DGT 3490 FN — 8 szt.
5. telefaks np. typu RICOH MP301SPF — 3 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Urzadzenia koncowe informatyki
108 Komputer biurowy typu All In One o parametrach zgodnych z opisem w doku- |szt.
d.1.|kalk. wlasna |mentacji
12
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
109 Notebook np. typu Lenovo B590 lub réwnowazny - parametry zgodnie z opi- szt.
d.1.|kalk. wtasna |sem w dokumentac;ji
12
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110 Montaz i dostawa projektora multimedialnego FullHD o parametrach: szt.
d.1.|kalk. wlasna |- jasnos¢ obrazu minimum 2200 ANSI lumenow
12 - min. 1 wejscia HDMI i 1 x VGA
- zywotno$¢ lampy min. 3000h
- gwarancja na lampe min. 24 miesiecy
- korekcja obrazu w pionie i poziomie +30/-30
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 Montaz i dostawa uchwytu sufitowego do projektora szt.
d.1.|kalk. wtasna
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 Urzadzenie wielofunkcyjne o parametrach zgodnych z opisem w dokumentacji |szt.
d.1.|kalk. wtasna
12
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113 Ekran projekcyjny elektrycznie sterowany, podstawa 2,4 metry szt.
d.1.|kalk. wtasna
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Monitor wielkoformatowy 50" na szt.
d.1.|kalk. wtasna |ruchomym stojaku wraz zokablowaniem
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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