PRZYKLADOWY SCHEMAT PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH I ELEKTRYCZNCYCH
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UWAGI:

- NA NAJWYZSZYM SEGMECIE ZAMOCOWAC TRASY KABLOWE E-90,
- NAD TRASAMI E-S0 MOZNA MOCOWAC TYLKO TRASY KABLOWE LUB INSTALACJE, KTORE POSIADAJA TAKA SAMA LUB
WYZSZA ODPORNOSC OGNIOWA

- W TRASACH KABLOWYCH E-90 NIE MOZNA UKLADAC KABLI NIE SPELNIAJACYCH KLASY OGNIOODPORNOSCI
OGNIOWEJ E-90

- MAKSYMALNA ODLEGLOSC MIEDZY PODPORAMI W KONSTRUKCJACH NORMATYWNYCH WYNOSI 1000mm (BEZPOSREDNIO
PRZED ZMIANA KIERUNKU, WEJSCIAMI DO SERWEROWNI I DO SZACHTOW KABLOWYCH STOSOWAC PODPORY CO 500mm)
- KAZDA PODPORA W KONSTRUKCJACH NORMATYWNYCH MUSI BYC SZTYWNO ZAMOCOWANA Z 0OBU STRON

- SZEROKOSC POSZCZEGOLNYCH KORYT KABLOWYCH DOBIERAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI TRAS KABLOWYCH
POSZCZEGOLNYCH BRANZ

SZAFA NUMER 1
SIEC STRUKTURALNA
NOWEGO BUDYNKU
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R819331- Przelgcznica UniRack2 12xSC-Duplex
G.652.D, PG, ceramic, C/2, 19", 1U

R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
24xRJ45 kat6A — Z BUDYNKU ISTNIEJACEGO
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R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk
R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
R512724 - PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A 1SO/s-bk

R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm

144xRJ45 kat6A — Parter + | Pigtro

Wolne miejsce na
urzgdzenia aktywne
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Listwa zasilajaca - montowat na tylnych belkach montazowych -
zasilana z silowni telekomunikacyjnej

Listwa zasilajaca - montowa na tylnych belkach montazowych -
zasialna z UPS-a

Listwa zasilajaca - montowat na tylnych belkach montazowych -
zasialna z UPS-a

R502272 - CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm

KROSOWNICA 25x2x2x0,5mm2

R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm

KROSOWNICA 25x2x2x0,5mm2

R502272 — CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70 mm
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REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO
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BRANZA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

TYTUL ZAGOSPODAROWANIE SZAFY
TELETECHNICZNEJ I SCHEMAT PROWADZENIA
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