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LEGENDA OPRAW: UWAGA:
7 FLAT LED OFFICE 840 40W c/aw  CobraLED 3W VWD CTI DAL 1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczng wykonac jako p/t.
2 oprawa dostropowa oprawa dostropowa o$wietlenia L, . . . . . ,
A O] awaryjnego 2. Oprawy oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach montowaé natynkowo.
B Cobra LED 3W CR GTI DALI 3. Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodami typu YDYZo3x1,5 mm2 oraz YDYZ04x1,5mma2.
CR/AW oprawa dostropowa o$wietlenia e , . . . . .
m FLAT LED 840 40W ® awaryjnego 4. Wytaczniki p/t montowac na wysokos$ci 130cm od podtogi. W pomieszczeniach
opravia dostropona wilgotnych stosowac osprzet min. 1P44.
M1 Monitor 1 LED CTI DALI SN H 1 Z\/ (~ H
c M1 A et oewietenia 5. Oprgwy OSW|etIep|owe ewakuacyjne wyposazy¢ w modut awaryjny 1 godz.
. FLAT LED 840 30W ewakuacyjnego dla celéw ewakuaCJ|.
oprawa dostropowa M2 Monitor 2 LED CTI DALI
oprawa hastropowa oswietlenia
ewakuacyjnego
D
FLAT LED 840 40W + RAMKA M3 Monitor 1 IP65 LED spec CTI DALI
! oprawa nastropowa oprawa nascienna oswietlenia
ewakuacyjnego do niskich temp.
E
@ OPPOSITE 2 OUT 46W v VERSO VUN 1X3 VWD CTI DALI
oprawa dostropowa oprawa nastropowa oswietlenia
awaryjnego
F S4000 LED 2035 43W
oprawa nastropowa QUASAR 20 TECH IP65
H L kinkiet

Angle 30 2025 LED 87W
oprawa zwieszakowa

% Prima LED IP44 22 W
oprawa dostropowa
g== Apex LED 27W

oprawa nastropowa

LEGENDA:

% Wypust oswietlenia -kinkiet; montaz na $cianie

C{\ Wytacznik pojedynczy 10A/230V p/t IP20

({ Wytacznik pojedynczy 10A/230V p/t IP44
X Wytgcznik swiecznikowy 10A/230V p/t IP20

(®  Wytacznik przycisk "swiatio" 10A/230V p/t IP20

f{ Wytacznik schodowy 10A/230V p/t IP20

X Wytacznik $wiecznikowy 10A/230V p/t IP44

System ochrony przeciwporazeniowe;j
samoczynne wytgczenie zasilania
wytaczniki roznicowo-pragdowe

sie¢ elektryczna typu TN-S
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REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO
BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ

POLICJI W KOSCIANIE PRZY UL

SURZYNSKIEGO 31

ADRES: KOSCIAN, UL. SURZYNSKIEGO 31

DZIArKA 678, ARK. -, OBR. KOSCIAN
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BRANZA

INSTALACJE OSWIETLENIOWE

TYTUL
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