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0.00=70,20 m n.p.m.

868,26 m2

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych
szer. 120 /150 cm

Kładka nad wejściem nad schodami do
pom. podziemia

Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Nowe ogrodzenie

Lokalizacja agregatu prądotwórczego

Demontaż istniejącej latarni

Nowa lokalizacja latarni

Przyłącze:
woda, CO, CT

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia - panele betonowe l= 35 mb Rozbiórka istniejącego ogrodzenia - panele betonowe l= 17,8 mb

Południowa granica - nowy płot panelowy h=180 cm, w kolorze grafitowym
na podmurówce betonowej
l= 33,50 m

Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi,
częściowo - szlaka
Do utwardzenia, wykonanie powierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie (868,26 m2)

Wschodnia granica - nowy płot panelowy h=180 cm, w kolorze grafitowym
na podmurówce betonowej
l= 14,00 m

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego z paneli systemowych h= 2,0 m

Istniejąca brama i ogrodzenie - bez zmian

II

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMENDY
DO PRZEBUDOWY

IST
NIE

JĄC
Y B

UD
YN

EK
PO

ZA 
ZAK

RE
SEM

 OP
RA

CO
WA

NIA

BUDYNEK R2
DO CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI

 2 KOJCE DLA PSÓW

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BUDYNKI DO ROZBIÓRKI

TEREN UTWARDZONY

TEREN ZIELONY
ISTNIEJĄCY/ PROJEKTOWANY

GRANICA DZIAŁKILEGENDA

BUDYNEK R1
DO ROZBIÓRKI

WIATA
DO ROZBIÓRKI

WIATA DO ROZBIÓRKI

III

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

WEJŚCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA TEREN

Śm

Śm INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ DO LIKWIDACJI

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOT. INSTALACJI PODZIEMNYCH W PROJEKTACH BRANŻOWYCH

INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ- NOWY PRZEBIEG
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