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DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architebidw,
in¢ynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, 2 2000 r. Nr 5 poz. 42 z podn. zm.) | art. 12 ust, | pkt 1-5, an.
I2ust. 34, art. 13 ust, | pki 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118  pbén. zm.) oraz § 22 ust. | rosporzadzenia
Ministra Transports | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 83 poz 578 z pdén. zm.}

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
atrzvmuje

Pan
Wojciech Jan Gonet

magister inZyvnier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
zakresie systemow teleckomunikacyinych
urodzony dnia 28 lipea 1972 r. w Gnieinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji,

Fouczenic
I -Pedsiaws do wykonywania snmadzielmych funkchi techniczryel w budswnictwic stinowi whis do cemralnego rejestna
Gléwnegn Inspekiora Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg cebonkaw wiagciwe) lzby samorzndu znwodowega,
204 minbgjszej decyzii slugy odwolanie do Krajowe) Komisjii Kwalifikscyjnei Pelskici lzby Indynierdw
Budownictws w Wasszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskicj
Okrpgowe] leby Inkynierdw Budownictwa w Poznaniu w lermibnde 14 dai od doty jej dorgezenin.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwsllfi [
Preewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlicki: .35 L 14

Conek Kamisji — dr in2. Andrzej Barczyiski, ... s S e

Crlonck Komisji — mgr inZ, Szczepan Mikurenda: {000
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Ma podstawie art. 12 ust. ] pkt 1-3 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wojciech Jan Gonet jest upowazniony w specjalnodci telekomunikacyinej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnoédci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- gprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektn budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowe] wraz z
infrastrukturg towarzyszaes.

Ma podstawie § 15 rozparzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania deziatki lub
terenu w zakresie wi'w specjalnodei.

FPRZEWODNICZATY

Okrggowe] Komisji Kwallfikacyjne
Wizkopotakis] Indyniew Buaoesizive

dr tni Daniel Proolicks

Otrzymuja:
1. Pan Waojciech Jan Gonet

62-200 Gniezno, ul. Chociszewskicgo 21/2
2.0kregowa Rada [zby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02261/02/U

z dnia U lutego 2002 r.

Ma podstawie art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei
z dnia 10 pagdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Romana Fryski z dnia 27.07.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telckomunikacji

Nadajg Panu mgr inz. Romanowi Frysce
urodzonemu 26.09.1971 r. w Wagroweu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

da Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzysesgey

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma podstawie dlokonych dokumentdw, przez ublegajacegoe sig o uprovmienia budowlane w telekomunikagji Komisjn Egznminacyjna w
possgpovanin kwalifikacyjnym stwiendzile, fe spelnil oo warunki w zokresic preygotownnin zawodowego niezbgdnego do uzyskonin
uprawnled we wnloskowanym zokresie. Jednoczednie ubiegnjacy sig zlozyl egramin preed Komisjiy Eganminacyjna & pozytywnym
wynikiem. Wobec powyiszego naletaln orzec jok na wilgpie

Decyzjn jest pstateczan w pdministrocyjmym i

Pouczenie

Stronie nicendowolone) z decyvigi shudy w termanic 14 dei od dnsa jgj
dorgczenin wainsek 0 ponpwne razpairenie sprawy (arcdXT g 35120
62 Kpa) do Pregesn  Urmgdy  Regulacll  Telekomunikacil,
ul. Kispreoka |B20 O1-211 Warsemwa .

P wydnoniu decyzji na skutek widnsku, o kvrym mown woai, 12743,
Kpa, swonie  pryslugiond bgdzic  prmwn  weicsionin  skargl
bezpudredrio do Naceelnege Spdu Adminisiracyjrepo w Warszrmwie,
w lemninie 30 dni od daly dospezenda igj decysgi ma  podsimwie
at. 3% wst | w Ewaazk 2 o 34 ust | ustmwy 2 dnin 11 mada 1995 1. o
Mack:liym Sadzic Adminisfasgnym - DEU. 2 1995 . Nre 74,
poz 36K z phdn. am).
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1. Sie¢ strukturalna Kat.6A dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1.1. Podstawy opracowania

Podstawa opracowania projektu sieci strukturalnej sa:

- zalecenia Inwestora

- projekty architektoniczno — budowlane

- wytyczne branzowe

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer premises

EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 Office premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:

Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiaréw:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN
50173

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym
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1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zakresem swym obejmuje kompletne rozwigzanie sieci strukturalnej dla remontu i przebudowy

istniejgcego budynku oraz budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Koscianie przy ul. Surzynskiego 31.

1.3. Charakterystyka ogélna obiektu

Projektowany budynek do remont i przebudowy zlokalizowany jest przy ul. Surzynskiego 31 w Koscianie. Wedtug projektu
architektonicznego nowo projektowany budynek posiada¢ bedzie dwie kondygnacje nadziemne. Serwerownia nowego budynku
zlokalizowana bedzie na parterze budynku pod klatkg schodowg w pomieszczeniu 0.03. Do pomieszczenia serwerowni pom.
0.03 zaprojektowano wybudowanie kanalizacji teletechnicznej taczacej istniejagcy remontowany budynek z nowo
projektowanym. Kanalizacja teletechniczna nalezy zbudowac¢ z dwéch rur sztywnych RHDP lub typu Arot o $rednicy minimum
100mm i utozy¢é w niej jeden kabel $wiattowodowy 24J, 24 sztuki kabli miedziane 4x2x0,5mm2 Kat.7 oraz jeden kabel
miedziany XzTKMXpw 25x2x2x0,5mm2. Wszystkie kable w kanalizacji teletechnicznej wyposazyé w przywieszki
identyfikacyjne. Kable musza by¢ zakonczone w szafach 19” 42U w budynku starym jak i nowym. W nowym budynku kable
doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni i zakonczy¢ w istniejgcej szafie 42Unumer 2. Miedziane kabel powinien by¢

skrosowany na patch-panelach z gniazdami RJ45 dwu parowo na port. Natomiast kable Swiattowodowe nalezy zakonczy¢ w

budynku starym jak i nowym na przetgcznicy. Wszystkie przetgcznice nalezy wykonaé w standardzie SC/PC. Zadne z nowo
projektowanych linii sieci strukturalnej nie przekroczy dtugosci 90 metrow. W remontowanym budynku nalezy przebudowac
trasy kablowe oraz kable teletechniczne ktére beda kolidowaty z pracami remontowo - budowlanymi. W nowym budynku
okablowanie strukturalne poziome uktadane bedzie na metalowych korytach prowadzonych na korytarzy w przestrzeni pod
sufitem podwieszonym. Okablowanie pionowe uktadane bedzie w szachcie kablowym pionowym. Trasa z remontowanego
budynku do nowego budynku pokazano na rysunku PZT. Na potrzeby sieci strukturalnej nowo projektowanego budynku

projektuje sie montaz szafy 42U 800 x 800mm usytuowanej w pomieszczeniu 0.03.

1.4. Opis wymagan i rozwigzan szczegoétowych

Lokalizacja punktow elektryczno logicznych (w skrocie PEL) pokazana zostata na rzutach poszczegdlnych kondygnacji w
projekcie wykonawczym branzy teletechnicznej T.01, T.02. Punkt elektryczno logiczny ,PEL” montowany bedzie w posadzce w
puszkach podtogowych, w Scianie w puszkach podtynkowych, dalej okablowanie w rurach ostonowych RL, a w przestrzeni
miedzy stropowej na korytach metalowych.

Na calej trasie prowadzenia okablowania musi by¢ zapewniona mozliwos¢ wymiany kabla — wszystkie trasy
kablowe (wraz z trasami podtynkowymi) muszg by¢ drozne.

Jeden PEL musi si¢ skltada¢ z 3 x RJ45 Kat.6A + 4 x 230V gniazdo zasilania gwarantowanego + 2 x 230V

gniazda zasilania podstawowego.
Wytyczne wykonawcze:

- nie dopuszcza sie stosowania natynkowych kanatéw kablowych

- niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcow komponentéw (tj. rozne zrodta dostaw kabli,
modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

- konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagig¢ i zataman, przy pomocy
pionowych i poziomych organizeréw kabli.

- zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do I0GbE poprzez ekranowane okablowanie
Klasy Ea/ Kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne (PEL- 3 gniazda RJ45, 4 gniazd elektryczne gwarantowane + 2
elektryczne ogdine) kat.64 rozmieszczonych na 2 kondygnacjach w budynku.

- okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytarzach w nowo projektowanych kanatach kablowych nad przestrzenig
sufitu podwieszanego. Prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego - pod tynkiem w peszlu z montazem w
puszkach podtynkowych. Nalezy stosowaé kable w powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych

zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej
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biegnag razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami
(szczegdlnie zasilajaca i logiczng), co najmniej 50 lub stosowaé metalowe przegrody. Puszki nalezy montowaé podtynkowo 30
cm od poziomu podtogi, poziomo w uktadzie 3xRJ45 + 4x230V + 2x230V. Kazdemu stanowisku roboczemu nalezy nadaé
indywidualny symbol identyfikacyjny.

- Ekranowanie modutu 360°. Ciggtos¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny element (bagnet) wprowadzany pod
powtoke kabla, fgczacy ekranowanie modutu i kabla.

- sie¢ strukturalna musi mie¢ mozliwos¢ instalacji modutu TV na skretce S/FTP, za pomocg ktérego bedzie mozna podtaczy¢
odbiornik TV DVB-T

- szafy teledacyjne nalezy potaczy¢ z uziomem technicznym o rezystancji mniejszej lub rownej 5Q

1.5. Zestawienie wyposazenia szaf dystrybucyjnych :

Szafe dystrybucyjng okablowania strukturalnego nalezy wyposazy¢ w:

- panel wentylacyjny

- panele z uchwytami na patchcordy (pomiedzy kazdym panelem HD)

- panele HD 24xRJ45 S/FTP kat.6A

- boczne organizery na patchcordy

- dwie listwy zasilania AC 230V z min 8 gniazdami z bolcem, zasilane z Sitowni lub UPS-a
- panel dystrybucyjny DC 48 V z sitowni telekomunikacyjne;j

- dwie listwy zasilania AC 230V z min 8 gniazdami z bolcem, zasilane z sitowni telekomunikacyjnej

1.6. Zakres sieci strukturalnej :

Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej kategorii 6A 1ISO wchodzacych w sklad systemoéw okablowania strukturalnego
klasy EA:

. ekranowane panele krosowe,

. panele i kasety swiattowodowe,

. ekranowane kable miedzianie,

. ekranowane gniazda abonenckie,

. wykonanie sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych.

. 25-letnig gwarancje producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego.
. szczegoOtowy zakres rzeczowy
. infrastruktura pasywna LAN

1.7. Zatozenia i architektura rozwigzan
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*  Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na ekranowanym modularnym module
przytaczeniowym kat.6» umozliwiajgcym obstuge aplikacji Ethernet 1000 BASE-T.

*  Punkt koncowy PEL oparty zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu dwoch modutéw gniazd RJ45
w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm).

e Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzytkownika oraz
obowigzujgcych norm.

*  Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego tj. moduty przytagczeniowe oraz
kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajno$¢ w sposéb ciagty (np. 3P, GHMT Premium
Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek
dostarczanym do testéw przez producenta.

*  Wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego
producenta

* Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢ minimum Klase E., a wszystkie
komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 65,

* Zaktada sie, iz Srodowisko pracy budowanej sieci bedzie Srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako M;l;C4E;
wedtug skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

e Aby zapewni¢ jak najwyzsze parametry transmisyjne oraz zabezpieczyé przyszte wymagania systemow
informatycznych uzyto kabla ekranowanego S/FTP kat. 64 0 pasmie 1000MHz w ostonie LSZH

* System okablowania strukturalnego ma posiada¢ mozliwos¢ doposazenia w funkcje do zarzadzania i
monitorowania sieci strukturalne, bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych. System
musi realizowa¢ wykrywanie potgczen w oparciu o bezstykowg technologie RFID zgodnie z ISO 15693

e W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza RJ45
system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent
powinien zapewniac takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panela. Roéwniez powinien zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na
potaczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67

*  Poszczegolne punkty dystrybucyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Giéwny
Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD (parter) o wysokosci 42U i wymiarach zewnetrznych 800x800 mm.

* Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym
(zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM charakteryzowac sie bedzie wydajnoscig OF-2000 oraz
kategorig wtokien odpowiednio OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.

* System okablowania magistralnego Swiattowodowego jednomodowego OS2, wykonany ma by¢ w oparciu o
interfejs LC/PC w konfiguracji wtyk — adapter — wtyk

*  Wewnetrzne okablowanie s$wiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable SM OS2 wykonanych w
trudnopalnej i nie wydzielajacej zwigzkéw halogenu powtoce LSZH.

* Podsystem okablowania pionowego w czesci miedzianej oparty zostanie oraz kablu telefonicznym wieloparowy 50
parowym, kategorii 3

*  Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing wystawionym przez
niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel
ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w

zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

1.8. Wymagania dotyczace systemu i komponentéw instalowanego okablowania

strukturalnego
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Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co umozliwi
uzyskanie cato$ciowej i spojnej gwarancji na caty system.

Projektuje sie rozwigzanie, ktére pochodzi od jednego producenta i musi by¢ objete jednolitag i spéjng gwarancjg
systemowg producenta na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
réwniez plyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, ptyty
czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢é oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢
z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢
opracowane przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych" od réznych dostawcéw komponentow
(rozne zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.). Producent oferowanego systemu
okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone programami i certyfikatami
np:, ISO 9001, GHMT Premium Verification Program. Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z
wymaganiami  obowigzujagcych norm  wg.: ISO/IEC  11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN
50173-1:2004, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie
certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P, DELTA Electronics, GHMT, potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich
elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych cata instalacja musi
by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynierow ze strony producenta przed
odbiorem technicznym. System skiada sie¢ w petni z ekranowanych elementéw. To wymaganie dotyczy zaréwno gniazd
w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w
catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda
RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par
transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagiec i
zataman, przy pomocy poziomych/pionowych paneli porzadkowych. Instalacja ma by¢é poprowadzona ekranowanym
kablem konstrukcji S/FTP posiadajgcym ostone zewnetrzng trudnopalng (LSZH). Charakterystyka kabla kat. 6, ma
uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do 650 MHz.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow,
wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych, panelach oraz zigczach RJ45 w kablach krosowych i
przytaczeniowych muszg byé zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutéw gniazd RJ45 ma
gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigkszy niz 8 mm. Ze
wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu, nalezy
stosowac kable przytaczeniowe i krosowe wykonane i przetestowane przez producenta.

W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz
pewnosci prawidtowego zadziatania, oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegdlnosci
dotyczy to urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej takich jak okablowanie, osprzet przytgczeniowy
pasywny, przetagczniki sieciowe i inne elementy nalezace do projektowanej instalacji. Rbwnowaznos¢ techniczng musi

po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

1.9. Struktura systemu okablowania

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa Ex/Kategoria 6, S/IFTP)

Strona 11z 37



REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
KOSCIANIE PRZY UL SURZYNSKIEGO 31

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez ekranowane
okablowanie kategorii 6. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 132 (44PEL x 3RJ45) punktéw logicznych
kategorii 64 .

Prowadzenie okablowania poziomego

Projektowanie okablowanie poziome =zostanie rozprowadzone w korytkach instalacyjnych w przestrzeni sufitu
podwieszanego; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego - pod tynkiem w rurce z montazem w
puszkach podtynkowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic). Nalezy stosowaé kable w powtokach
trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni
dtuzszej niz 35m, nalezy zachowaé odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegodlnie zasilajgca i logiczng), co
najmniej 50mm lub stosowa¢ metalowe przegrody. Kable instalacyjne do szafy krosowej nalezy wprowadzi¢ od dotu,
pozostawiajgc 2m zapasu, ktory nalezy umiesci¢ w cokole szafy dystrybucyjne;.

Kable instalacyjne miedziane:

Ze wzgledu na przyjete wymiary korytek kablowych wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej $rednicy zewnetrznej 7,3mm. Nie dopuszcza sig kabli o wiekszej sSrednicy zewnetrzne;.

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom Kategorii 64 ISO przez obowigzujgce specyfikacje norm,
rébwnoczesnie zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczno$¢ odsunigecia
par splecionych od siebie spowodowang przeciwdziatania przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi
zawiera¢ separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sig, aby charakterystyka kabla uwzgledniata odpowiedni
margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 1000MHz dla ekranowanego kabla kat.64 1SO.
Potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i opierajg sie na

ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:
Opis konstrukcji:
Tabela: Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.
Standaryzacje EIA/TIA 568-C.2; ISO/IEC 11801 ed. 2.2.; IEC 61156-7;
EN 50173-1;EN 50288-10-1
Klasyfikacja ogniowa: [EC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.6a ISO

Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla S/FTP

Liczba zyt 8

Skretka 4P

Catkowita $rednica kabla [mm] 273

Konstrukcja kabla Scista tuba
Srednica zyty 23 AWG

Dtugosc 500

Materiat powtoki zewnetrznej LS7ZH
Charakterystyki powtoki Bezhalogenowa, nie zawierajgca metali
zewnetrznej

Ochrona kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor Szary

Waga paczki 50.000

Jednostka wagi paczki G

Rysunek: Kabel instalacyjny ekranowany S/FTP Reall0 kat.6 4P,650MHz LS7H
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Modut przytaczeniowy:
Moduty przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majgce bezposredni wplyw na
wydajnos¢ fgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen
projektowych:
- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju modulu we wszystkich
zastosowanych platformach
- Moduty muszg jednoczes$nie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz prostopadle (90°) co ma
szczegOlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.
- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z zatozeniami projektowymi musi spetniac¢
wymagania dla 6, co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy Ex wg. IEC 11801 ed.2.2,,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos$c¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T
- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako powszechnie uznang za
najbardziej niezawodng metode terminacyjng.
- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednocze$nie mie¢ mozliwos¢ terminacji zyt typu drut jak i linka w
nastepujacych rozpietosciach srednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu

o AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki
- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie obstugi kabli o Srednicy zyly wraz z
powtoka az do min 1.5 mm
- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.
- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezalezno$¢ jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i
jakosci samego narzedzia terminujgcego.
- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B
- modut muszg zapewnia¢ ochrong strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modutu.
- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)
- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to
szczegOlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE
- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testéw.
- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potaczeniowych. Wymagane jest przedstawienie
stosownego raportu z testéw.
- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte warstwg ztota o grubosci min 0,7
pm.
- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°
- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o minimalnej impedancji, czyli
powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza.

- Kompensacja przestuchéw wewngtrz modutéw realizowana poprzez mechaniczne uksztattowanie kontaktéw
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Opis konstrukcji:
Tabela : Wymagane parametry ekranowanego gniazda potgczeniowego kat.6, ISO RJ45/s
Standaryzacje IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets

ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002 Amd. 1& 2
EN 50173-1: May 2007, A1:2009

Typ zlacza (A) RJ45

Kategoria ztgcza (A) Kat.6A (wg I1SO)

Ekranowanie — zlgcze (A) TAK

Mocowanie Plytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llo$¢ kontaktow 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzie taki jak néz
uderzeniowy)

Kodowanie kolorem Tak

Metoda rozszycia 568A i 568B Tak

Temperatura pracy -10 °C do +60 °C

Rysunek: Modut potaczeniowy ekranowany Kat.6, ISO, 1xRJ45/s

Zaleca sie aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na ptycie czotowej skos$nej (katowej, tj z wyprowadzeniem na doét, na skos
kabli przytgczeniowych, zas do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wtasnego ciezaru lub przez montera
podczas instalacji). Plyta czotowa powinna posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako
jednoportowa i w gornej czesci powinna posiada¢ etykiete opisowg. Plyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii

wzorniczej tgcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

Rysunek: Plytka montazowa 45x45, 2xRJ45, biata, katowa

S/ 7 4

Zaleca sie ich montaz do puszek o gtebokosci >70mm. Ptyta czotowa skosna w standardzie uchwytu typu Mosaic 45 powinna
by¢ dostepna w dwdch kolorach: biatym i czarnym.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania ptyty czolowe w standardzie Mosaic 45 pod moduty RJ45
powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie RJ45 umozliwiajgce zainstalowanie mechanicznych zabezpieczeh w
celu umozliwienia ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego
(aby nie podtaczy¢ np. komputera do centrali telefonicznej lub rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu
zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda dostepne dla os6b

niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podigczenie sie do sieci. O ich
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odblokowaniu i udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé administrator sieci zdejmujgc za pomoca specjalnego klucza

blokade — zaslepke gniazda.

Przetacznice miedziane:

Przetgcznice miedziane 24-porotwe HD 1U, 19” : 24-portowa ekranowana przetgcznica typu 1U 24-portowa o wysokosci
montazowej 1U powinna zapewnia¢ modularng konstrukcje oraz fatwy i szybki sposéb instalacji, niewymagajacy zadnych
specjalistycznych narzedzi zapewniajgc uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przetgcznica musi
zapewnia¢ jednoportowg skalowalnos$¢ portow oraz mozliwos¢ migracji/implementacji tgczy $wiattowodowych. Przetgcznica
musi mie¢ budowe modularng sktadajac sie z 6 portowych paneli montazowych umozliwiajagcych montaz gniazd RJ45.
Demontaz/montaz 6 portowych paneli montazowych ma odbywaé sie bez koniecznosci demontowania/wyciggniecia catej
przetgcznicy z szafy rack/stojaka rack. Przetgcznica musi byé zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli
instalacyjnych za pomoca opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zabezpieczen
poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem lub wypieciem kabli krosowych. Przetacznica
musi mie¢ mozliwo$¢ zastosowania systemu zarzgdzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany panela czy stosowania

specjalnych kabli krosowych.

Wymagania techniczne i jakosciowe ekranowanego panale krosowego:

- Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portow musi zapewniaé mozliwosé rozbudowy az do 48 portow
- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania
- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢é mechaniczne zabezpieczenie portow przed nieautoryzowanym
wpigciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzowac sie elastycznoscig pozwalajgca na przyszte rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi
mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

e fgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 64

e  lgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej

e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
- Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwo$é jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia jego obstuge w sytuacji
ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w dowolnym momencie jego
uzytkowania bez koniecznosci roztaczania istniejgcych potaczen
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen. Dodatkowo kazdy port musi
by¢ ponumerowany

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym

Tabela: Wymagane parametry panela krosowego HD, 24xRJ45 kat.6,/s ISO s

IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of Telecommunication Outlets;
Standaryzacje ISO/IEC 11801 ed. 2.2: Czerwiec 2011
EN 50173-1: Maj 2011
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztgcza (A) RJ45
Liczba ztqczy (A) 24
Kategoria ztgczy (A) KatéA ISO
Ekranowanie - zgcza (A) Tak
Wykonanie Wyposazony
Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1,5 mm
Kolor Korpus: stalowy / front: szary (NCS 2502-B)
Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 225 (WxSxG)

Strona 15z 37



REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
KOSCIANIE PRZY UL SURZYNSKIEGO 31

Waga paczki 2905.000

Uednostka wagi G

Rysunek: Panel krosowy HD, 24xRJ45 kat.64/s ISO

Kable krosowe miedziane:

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable
przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami
tzw. zalewanymi.

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami
abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy
danego tacza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sig¢ kable spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe kat.6x muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable musza prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych
réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$¢ doposazenia ich w elementy umozliwiajgce
kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpigciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwo$¢ doposazenia ich w elementy umozliwiajgce

aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym

Rysunek: Kabel krosowy kat.6, 650MHz

1.10. Wymagania techniczne i jakosciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych laboratoriéow badawczych na
przyktad 3P lub GHMT na zgodnos$c¢ z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 edycja 2
W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy zaprojektowaé okablowanie strukturalne w postaci taczy
ekranowanych w klasie EA zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1 i adm.2.
System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy toru transmisyjnego miedzianego spetniajgce

wymogi minimum kategorii 6. Kazde ztgcze RJ45 kat.6, w gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg samg konstrukcje, posiadaé
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wilasna ostone ekranujgca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktdcen od ztgczy sasiednich, zapewni¢ transmisje oraz mie¢
mozliwo$¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych
oraz posiadac takg konstrukcje . Ztgcza IDC modutu RJ45 powinny byé pod katem 90 stopni w stosunku do podtgczanej do
niego zyly kabla. Ztgcze RJ45 kat.6. powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE). Do okablowania poziomego
gniazd nalezy zastosowac kabel instalacyjny miedziany S/FTP 4P AWG23 kat.6 » zapewniajgcy transmisje, co najmniej,
do 650MHz w powloce LSZH (samogasngcej niewydzielajgcej trujgcych zwigzkéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 4
zapewniajgce transmisje, co najmniej do 500MHz. Montaz zakanczania ztgcza bez uzycia specjalizowanych narzedzi jak nozy
krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w przysztosci. Kable miedziane okablowania
poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19” panelach o modularnej budowie umozliwiajgcej m.in.
wykorzystanie modutéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych
z doktadnoscig do jednego ztgcza RJ45 oraz umozliwiajgcych dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez przerywania ciggtosci
pracy pozostatych. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztagcza RJ45,
nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ instalowania mechanicznych zabezpieczen uniemozliwiajgcych przypadkowe wyjecie wtyczki
kabla krosowego z tych ztacz. Gniazda / ztacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie
zabezpieczajgce przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich udostgpnieniu osobie trzeciej powinien decydowac
administrator sieci zdejmujac za pomoca specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji
okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwo$¢ zaimplementowania kolorowych znacznikéw. Kazdy
modut RJ45 kat. 6 » w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wtasng ostone ekranujgca co zapobiega przenikaniu zaktécen
od zigczy sgsiednich, zapewni¢ transmisje 10GbEthernet. Ztacza IDC modutu RJ45 kat. 6 » powinny by¢ pod katem 90st. w
stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla. Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaty w oparciu
o ptyte czotowg skosng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, zas do gory kabla instalacyjnego
— w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewoddéw, a takze
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa
powinna posiada¢ etykiete opisowa. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos$¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowac kable przylagczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz
zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytgczeniowe i krosowe powinny by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie
dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Nalezy zastosowac¢ panele 19” o jak najwigkszej gestosci upakowania portow
paneli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 » ekranowane. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane kazdego ztgcza z osobna
miedzianego lub swiattowodowego , co umozliwi dokonywania naprawy jednego fgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy
pomocy potki kablowej, w jaka powinien by¢ wyposazony. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie
wykonanie patch-paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej
(skretka czteroparowa) i $wiattowodowej (Fiber To The Desk)

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe, prowadnice
kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i Swiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow
komponentéw (rézne zrodia dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz uproszczenie

serwisu struktur kablowych.

1.11. Systemy Teletransmisyjne i Telekomutacyjne

a) Wykonawca dostarczy na potrzeby sieci strukturalnej ponizsze urzadzenia aktywne:

- jeden przetacznik ethernetowy 48 portowy, np. Cisco Catalyst 2960X-24TS-LL lub réownowazny wyposazony
w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD - z polskiej dystrybucji

- jeden przetgcznik ethernetowy 24 portowy, np. Cisco Catalyst 2960X-48TS-LL lub réwnowazny wyposazony
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w 2 moduty SFP Cisco GLC-LH-SMD - z polskiej dystrybucji

Parametry réwnowaznosci:
1. Przetacznik musi by¢ wyposazony w min. 24/48 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz min. 4 porty Gigabit SFP.
2. Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH oraz modutami CWDM.
3. Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.
4. Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 U.
5. Wydajnos¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps
6. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$c¢ fgczenia w stosy z zachowaniem nastepujgcej funkcjonalnosci:
- Obstuga min. 4 jednostek w stosie,
- Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s,
- Mozliwo$¢ tworzenia potgczen EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portéw nalezacych do réznych jednostek w stosie
(Cross-stackEtherChannel),
- W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie konieczno$é doposazenia urzgdzenia w dodatkowy, opcjonalny
modut.
7. Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtéw.
8. Obstuga protokotu NTP.
9. Obstuga IGMPv3 i MLDvI/2 Snooping.
10. Wsparcie dla protokotéw IEEE 802. Iw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is Multi-InstanceSpanningTree.
11. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym zrédtowym i docelowym
adresie MAC.
12. Przefgcznik musi obstugiwaé nastepujace mechanizmy bezpieczenstwa:
- Wiele poziomoéw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi umozliwia¢ zalogowanie sie
administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie z odpowiedzg serwera autoryzaciji (privilege-level),
- Autoryzacja uzytkownikow w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscia dynamicznego przypisania uzytkownika do
okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego przypisania listy ACL,
- Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci dla uzytkownikéw bez suplikanta
802. IX,
- Mozliwos$¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,
- Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikébw w oparciu o portal www dla klientéw bez suplikanta 802.I1X (bez
koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www),
- Przetacznik musi umozliwia¢ elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie.
Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zaréwno mechanizméw 802. IX, jak i
uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www,
- Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdw na jednym porcie.
13. Mozliwos$¢ uzyskania dostepu do urzgdzenia przez SNMPv2 oraz SNMPv3, SSHv2 z obstugg certyfikatéw typu self-signed.
14. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizméw Port Security, DHCP Snooping, Dynamie ARP Inspection, IP Source
Guard, Wymagane jest, aby listy ACL posiadaty domysiny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL.
15. Funkcjonalnos¢ Protected Port.
16. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu danych i ruchu gtosowego.
17. Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci:
- Klasyfikacja ruchu do klas réznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych parametrow:
zrodtowy/docelowy adres MAC, zrodtowy/docelowy adres IP, zrodtowy/docelowy port TCP,
- Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej
klasie obstugi. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek,
- Mozliwo$¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych
(StrictPriority),
- Mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obstugi. Wymagana jest
mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 réznych ograniczen per port, kazde odpowiednio dla réznej klasy obstugi

ruchu.
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18. Przetgcznik musi posiadaé makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajgce prekonfigurowane ustawienie rekomendowane
przez producenta sprzetu zaleznie od typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).

19. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli.

20. Przetacznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie, polegajacg na kopiowaniu pojawiajacych sie
na nim ramek i przesytaniu ich do zdalnego urzadzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN).

21. Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢é mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzgdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi by¢ mozliwo$é przechowywania przynajmniej
4 plikéw konfiguracyjnych.

22. Zasilanie 230V AC, mozliwo$¢ zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

b) Nalezy rozbudowac¢ istniejaca centrali telefonicznej DGT o niezbedne podzespoty z kablami i
licencjami:

1. karta TA z okablowaniem i licencjami — 1 szt.

2. karta UPO z okablowaniem i licencjami -1 szt.

3. aparaty analogowe np. typu Jasmin DGT - 17 szt.

4. aparaty cyfrowe np. typu DGT 3490 FN — 8 szt.

5. telefaks np. typu RICOH MP301SPF — 3 szt. o parametrach:

Nazwa Wymagane parametry

Telefaks Czas nagrzewania: nie dtuzej niz 23 sekund
Predkos¢ wykonania pierwszej kopii: co najmniej 6 sekund
Predkos$¢ wydruku ciggtego: co najmniej 30 stron na minute
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 476 x 450 x 451 mm
Waga: maksymalnie 26 kg
Zrédto zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Proces kopiowania: Skanowanie wigzkg lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne: co najmniej 99 kopii
Rozdzielczo$¢: co najmniej 600 dpi
Zoom: Od 25% do 400% co 1%
Pamig¢ RAM: co najmniej 1 GB
Jezyk drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interfejs: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX
Predkos¢ skanowania
Kolor: co najmniej 30 str/min
Czarnobiate: co najmniej 30 str/min
Rozdzielczo$¢ skanowania: co najmniej 100 - 600 dpi
Faks kompatybilnos¢: ITU-T (CCITT) G3
Predko$¢ modemu: co najmniej 33,6 Kbps
Predkos$¢ skanowania faksu: co najmniej 2,4 sek

Pojemnos$¢ pamiegci faksu: co najmniej 4 MB
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2. Zintegrowany system CCTV

System monitoringu obejmowa¢ bedzie swoim obszarem wybrane pomieszczenia i przestrzenie na korytarzach w
remontowanym i nowym budynku. W nowym budynku nalezy zainstalowa¢ kamere IP w pomieszczeniu serwerowni 0.03 i
podtaczyc¢ jg pod istniejgcy system nadzoru w KWP Poznan. W istniejgcym budynku nalezy zainstalowaé kamery koputowe IP
FullHD z oswietlaczami IR na korytarzach przed pomieszczeniami Kancelarii Tajnej, OIN oraz Suttelpu. Kamery muszg by¢
zamontowane w sposob ktéry bedzie umozliwiat identyfikacje oséb wchodzacych i wychodzacych z chronionych pomieszczen.
Dodatkowo przedstawiciele inwestora wyznaczg jeden pokdj w ktérym nalezy zainstalowa¢ dwie kamery FullHD i podigczy¢ je

do osobnego rejestratora. Minimalne parametry urzadzen zgodne z ponizszej podanymi:

- kamery muszg spetni¢ ponizej podane parametry:

- parametry przetwornika - 1/2.8 " (CMOS);

- tryb dzien/noc — wymagany filtr mechaniczny;

- czutos¢ w obrazie kolorowym - 0,028 Lux (F2,0);

- czuto$¢ w obrazie czarno biatym — 0 Lux (wbudowany oswietlacz IR);

- obiektyw - 2,8 mm (przystona stata F2,0);

- os$wietlacz IR - do 30m;

- predkos$c elektronicznej migawki ELC - 1/3..1/10000 s;

- kompresja wizji — H.264/MJPEG/H.264+;

- rozdzielczo$¢ obrazu - 1920x1080 piksel;

- liczba kl./sek. - 25;

- obstugiwane protokoty sieciowe - TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour;

- interfejs ethernet - 10/100 Mbps;

- zasilanie - PoE /12VDC;

- maks. pobor mocy - 5W;

- zakres temperatury pracy - od -30 °C do + 60 °C;

- stopien ochrony obudowy wedtug klasyfikacji IP — 1P66;

- stopien ochrony wedtug klasyfikacji IK - IK10;

- wyposazenie dodatkowe - wszystkie kamery nalezy wyposazy¢é w dedykowane puszki potgczeniowe do montazu

natynkowego;

- na potrzeby nowych kamer nalez przewidzie¢ instalacje dwoch nowych rejestratoréow o parametrach podanych
ponizej

- wymagana minimalna liczba obstugiwanych kamer IP — 16 sztuk;

- wymagana minimalna szybkos¢ rejestracji — 160Mbps;

- wymagana minimalna wydajnos¢ sieciowa - 160 Mbps (128 strumieni wyjsciowych);

- wymagana ilos$¢ i rodzaj wyj$¢ monitorowych - 2 szt. (1: HDMI 3840x2160@60/30Hz; 2560x1440@60Hz, 1920x1080p@60Hz,
1600x1200@60Hz, 1280x1024@60Hz), 2: VGA; 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz,
1024x768/60Hz);

- wymagana zdolno$¢ do wyswietlania lokalnego - 2 x 8MP, 8 x 2MP(FullHD);

- minimalna liczba dyskéw wewnetrznych — 4 sztuki (SATA);

- wymagana obstuga dyskéw o pojemnosci — 6TB;

- wymagane obstugiwane protokoty sieciowe - TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP,
ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP;

- wymagane wejscia alarmowe - 16 szt. (NO/NC;

- wymagana ilos¢ portéw USB - 3 szt. (dla pen-drive, myszki);

- wymagany jezyk interfejsu uzytkownika — jezyk polski;

- wymagana ilos¢ wbudowanych portéw Ethernet z PoE dla kamer IP — 16 sztuk;

- wymagany standard PoE - IEEE 802.3 af/at;
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- wymagany uchwyty do montazu w szafie Rack - w komplecie;

- do kazdego rejestratora nalezy zamontowaé¢ dyski HDD przeznaczone do archiwizacji materialu wideo (2sztuki),
spetniajgce ponizej podane parametry:

- przeznaczony do pracy ciggtej 24/7 w systemach monitoringu wizyjnego;

- pojemnos$¢ dysku — 4TB;

- interfejs - SATA 6 Gb/s;

- pamie¢ podreczna — 64MB;

- wbudowany czujniki drgan obrotowych;

- monitory przeznaczone do systeméw monitoringu wizyjnego o przekatnej obrazu 42,5” (2 sztuka), spetniajacy ponizej
podane parametry:

- praca 24h/7;

- przekatna: 42.5"(16: 9);

- podswietlenie: LED;

- rozdzielczos$¢: 1920x1080;
- jasnos$c¢: 350 cd/m2;

- kontrast: 1200:1;

- kat widzenia: 178/178;

- czas reakcji (G/G): 5 ms;

- kolory obrazu: 16.7M/8bit;

- wejscia wideo: VGA, HDMI;

- uchwyty do monitora (2 sztuka), spetniajacy ponizej podane parametry:
- standard montazu — VESA 200, 400x200, 300, 400;

- rozmiar montowanego monitora w calach — od3 7” do 707;

- minimalna nosnos¢ — 50kg;

- dystans od powierzchni montazu — od 60 do 473 mm;

- mozliwos$¢ regulacji pochylenia w pionie (w stopniach) — od -20 do 10;

- mozliwos$¢ obrotu w poziomie (w stopniach) — od -90 do 90;

- mozliwos¢ rotacji w ptaszczyznie ekrany (w stopniach) — do -3 do 3;

- extender HDMI po UTP (2 sztuka) , spetniajace ponizej podane parametry:
- zasieg transmisji — 30m UTP Kat, 5E, 50m UTP Kat.6;

- obstugiwane rozdzielczosci — 720p, 1080i, 1080p;

- obstugiwany standard HDMI — min, 1.3;

- zasilanie 5V DC;

- parametry minimalne staciji klienckiej (2 sztuki)

( stanowiska ogladu i stanowiska administracyjne przeznaczone do pracy ciggtej) . llos¢ — dwie sztuki

Procesor 3.4GHz, 8MB, Socket 1151, Liczba rdzeni 4, llos¢ watkow 8
np. Intel Core i7 - 6700

Pamie¢ RAM 16GB DDR4 2133MHz / max. pojemno$¢ zainstalowana
32GB

Dysk systemowy 1TB, SATA, 7200 obr. /min + naped wbudowany DVD RW

Karty sieciowe 1Gb x RJ45

Zasilacz ATX 750W

Karta graficzna Zapewniajgca obstuge minimum 2 monitoréw w rozdzielczosci
Full HD
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3. Zintegrowany system kontroli dostepu

3.1. Opis techniczny - zintegrowanego systemu kontroli dostepu KD

Projektowany system kontroli dostepu ma zapewni¢ petng kontrole do wybranych pomieszczen. Otwarto$¢ tego

systemu musi pozwala¢ na tatwg jego rozbudowe/przebudowe na dalsze pomieszczenia i sprawny nadzér nad systemem.

System zaprojektowano w porozumieniu z inwestorem:

- wytypowano pomieszczenia objete nadzorem dostepu zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami
- system dwustrunny kontroli: we i wy lub jednostronny zgodnie z zaleceniami

- dostep do pomieszczen za pomocg identyfikatoréw: imienne lub numerowane karty zblizeniowe z grafikg kolorowa

dwustronng uzgodniong z inwestorem
- w drzwiach nalezy zamontowac¢ kontaktrony

- przed drzwiami od strony ewakuacji nalezy zamontowac przyciski wyjscia ewakuacyjnego

Schemat potaczen urzadzen w systemie KD:

12vDC

4 TB2 i
s A
WAGD —— ‘ E WAGD
C
TB1
— — — — ) — i
Rygiel

Schemat potgczen przyciskéw FP-2GR w systemie KD:
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Odlegtose czytnikdw od
kontrolera uzalezniona od typu
zamontowanych czytnikdw.

3.2. Opis stanowisk operatorskich systemu KD

Wymagania dla serwera sprzetowego ( jedna sztuka):

- CPU min 8 watkow

- RAM min 8GB

- Dysk minimum 2 x 500GB, RAID10 lub RAIDS6, sprzetowy.

- zasilanie redundantne

- obudowa Rack

Wymagania dla oprogramowania serwera :

Oprogramowanie zostanie dostarczone w postaci maszyny wirtualnej, w formacie pod ESXi 6.0 (Oprogramowanie VMware

ESXi 6.0)

Wymagania dotyczace komputera typu klient systemu KD (jedna sztuka):

Windows 10 64 bitowy lub nowszy w wersji Professional, procesor min. i5, RAM min. 8GB, dysk HDD min. 500GB, CD-ROM
COMBO, karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768).

Uwaga:

Wykonawca dostarczy 200 sztuk kart zblizeniowych z nadrukiem dwustronnym kolorowym zgodnie z projektem

przekazanym przez inwestora.

3.3. Podziat na strefy systemu kontroli dostepu:
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Projektuje sie podziat systemu kontroli dostepu na ponizej podane strefy:

Budynek istniejacy Il pietro:

- prawa czes$¢ budynku

- lewa czes¢ budynku

- pomieszczenie OIN

- pomieszczenia Kancelarii Tajnej

- pomieszczenia Suttelp

Budynek projektowany :
- caly budynek

- pomieszczenie serwerowni

UWAGA:
Przed przystagpieniem do prac skonsultowaé podziat na strefy systemu kontroli dostepu z przedstawicielami

inwestora.

3.4. Infrastruktura i instalacja / zarzadzanie systemem

System centralny instalowany w ramach $rodowiska wirtualizacji (VMWare ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN, Oracle
VirtualBox)

Zarzadzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przegladarki internetowej
Brak kosztow licencyjnych Firm trzecich
System monitoringu i raportowania parametréw kontroleréow

Brak ograniczen co do stacji roboczych operatoréow (nie ma koniecznosci instalowania dedykowanego oprogramowania na

stacji operatora)

Aplikacja na urzadzenia mobilne pozwalajgca na zarzgdzanie systemem kontroli dostepu

Integracja z Microsoft Active Directory w obszarze struktury organizacyjnej oraz kartotek pracowniczych
Mechanizmy definicji pdl elastycznych i stownikow.

Elastyczny system budowania harmonogramoéw czasowych (bez ograniczen ilosciowych)

Elastyczny system budowania wzorcéw uprawnien i zarzgdzanie nimi na poziomie jednostek organizacyjnych, grup logicznych

oraz uprawnien indywidualnych

Otwarte AP| umozliwiajace integracje Systemu Zewnetrznego z Systemem IronWave w obszarze pozyskiwania danych o
zdarzeniach z kontrolerow. System dodatkowo posiada uniwersalny mechanizm synchronicznego informowania Systemu

Zewnetrznego o nadchodzgcym zdarzeniu.

System umozliwia wykonanie dowolnej operacji z poziomu mapy synaptycznej tj: otwarcie czasowe i state przejscia, zamkniecie

przejscia, wysterowanie wyjscia kontrolera state lub czasowe

Kontrolery wspierajg rozwigzanie plug-play: wymiana uszkodzonego kontrolera odbywa sie automatycznie, tj.: konfiguracja

pobierana jest z serwera

Modutowa budowa systemu umozliwia petng konfigurowalno$¢ pod katem potrzeb Klienta — system ,szyty na miare” klienta,

ktory wybiera z oferty wytgcznie te moduty, ktére sg mu potrzebne

Generowanie list, zestawien, sprawozdan, analiz poréwnawczych, raportéw w formacie dokumentéw PDF i Excel.
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Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika (GUI) oraz rozbudowana funkcja pomocy, ktéra wpiera uzytkownika na kazdym kroku

interakcji z systemem.
Zarzgdzanie nielimitowang liczbg uzytkownikéw korzystajgcych z Systemu.
3.5. Komunikacja
Magistrala informacyjna pomiedzy kontrolerami a serwerem zarzadzajgcym oparta o natywne pofgczenie ethernetowe o
przepustowosci 100Mbps
Zarzgdzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przegladarki internetowej

Komunikacja pomigdzy elementami systemu kontroli dostepu (pomiedzy kontrolerami, pomiedzy kontrolerami a systemem

zarzadzajgcym) szyfrowana z wykorzystaniem SSL oraz PGP

Komunikacja pomiedzy stacjg operatora a systemem zarzgdzajgcym szyfrowana z wykorzystaniem SSL

Mozliwos$¢ zbudowania linii sygnatowej do kontrolera w oparciu o potgczenia bezprzewodowe

Mozliwos¢ pracy kontrolerow bez koniecznosci nieprzerwanej komunikacji z systemem zarzadzajgcym

Sygnalizacja na mapach synoptycznych w czasie rzeczywistym w tym:

- Informacjach o zdarzeniach dla czytnikow

- Informacjach o zdarzeniach dla przejs¢

- Informacjach o zdarzeniach dla przekaznikéw/kontaktronéw oraz wszelkich sygnatéw obstugiwanych na module 10
Wizualizacje systemu kontroli dostepu oraz zdarzen

Krétki czas propagaciji danych. W przypadku zmiany pojedynczej reguty w Systemie Centralnym dopuszcza sie maksymalny
czas propagacji pojedynczej reguty kontroli dostepu na kontrolery bedace online na poziomie 200 ms — niezaleznie od liczby

kontroleréw oraz liczby obstugiwanych przejsé.
3.6. Bezpieczenstwo

Podwdéjne szyfrowanie transmisji (PGP + SSL)

Mechanizm automatycznego wylogowania sesji operatora po zdefiniowanym czasie nieaktywnosci
Zdefiniowane polityki haset dla operatoréw systemu

Elastyczny system budowania rél i uprawnien dla operatoréw systemu

Szyfrowane lokalne bazy danych kontrolerow

Obrona przed atakami na numery kart (anty brute force Card ID/CSN/Number)

Mechanizm Audit Trail (logowanie wszystkich operacji wykonywanych przez operatoréw, z zachowaniem historii zmienianych

atrybutow)

Modutowa budowa kontrolera (mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduty czytnikéw, io, GSM)

Mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego modutu wykonawczego bez koniecznosci wymiany catego kontrolera

Definicja komunikatéw gtosowych odtwarzanych na stacji operatora, przy przejsciu systemu w jeden ze zdefiniowanych trybow
Integracja z systemami ochrony przeciwpozarowej / wbudowany modut wspomagania procedury ewakuacyjne;j.

Zarzadzanie politykg haset, staly monitoring dostepu do Systemu.
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3.7. Przejscia / Strefy / Kontrola dostepu

Obstuga przej$¢ z wykorzystaniem:
- Karty RFID
- Karty RFID oraz statycznego numeru PIN przypisanego do karty

- Karty RFID oraz dynamicznego kodu PIN generowanego bezpotgczeniowo na kontrolerze i fizycznym tokenie badz aplikacji

na urzadzeniu mobilnym

- Z wykorzystaniem numeru telefonu (modut GSM)

Funkcjonalno$¢ PINu pod napadem (z notyfikacjami i integracjg z SWWiN)

Dozér operatorski z podgladem z kamery IP dla przejscia

Komisyjne otwarcie strefy/przejscia

Obstuga $ciezek jednorazowych

Obstuga przetaczenia systemu w tryb alarmowy (potwierdzenie uzycia uprawnionej karty przez operatora)
Obstuga standardéw kart i czytnikéw niskiej czestotliwosci (125 kHZ): Unique, Indala, HID Prox

Obstuga standardéw kart i czytnikdw wysokiej czestotliwosci (13,56 Mhz): Mifare Ultralight, Mifare Classic 1k,2k,4k, Mifare
Desfire EV1, EV2, iClass SE/Elite, SEOS

Obstuga czytnikow dalekiego zasiegu UHF (~900Mhz USA i Europa) i tagéw: EPC GEN1 , EPC GEN2, EPC GEN 2 v2.
Obstuga i integracja z technologig HID Aperio (huby ethernetowe)

Obstuga protokotu OSDP

Obstuga protokotu BLE

Obstuga od 2 do 6 czytnikdw per kontroler (mozliwo$¢ rozbudowy do 48 per kontroler)
Obstuga od 2 do 6 wyjsc¢ sterujgcych per kontroler (mozliwo$¢ rozbudowy do 48 per kontroler).
Obstuga od 4 do 12 wejs¢ logicznych per kontroler (mozliwo$¢ rozbudowy do 96 per kontroler).
Rejestr 1 000 000 zdarzen oraz 500 000 kart w pamieci wewnetrznej kontrolera.

Max ilo$¢ kontroleréw / per magistrala: 65 025

Max ilo$¢ transakcji na godzine obstugiwanych przez kontrolery: 72 000 - 108 000

Zmiana sposobu sygnalizacji czytnikéw kontroli dostepu w zaleznosci od zdarzenia.

Zmiana sposobu wysterowania przekaznikdw w zaleznosci od zdarzenia.

Elastyczno$¢ w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module 10

Programowa definicja wejs¢/wyjs¢

Mozliwos¢ wykorzystania czytnikow kontroli dostepu jako punktéw RCP

Obstuga mechanizméw $luz

Mechanizmy $luz rozproszonych

Sterowanie kontrolg dostepu w oparciu o stany 10 innych kontroleréw

Mozliwos$¢ odtwarzania komunikatéw gtosowych na przej$ciu w zaleznosci do zdarzenia
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Obstuga mechanizméw lokalnego i globalnego antypassback’u (miedzy kontrolerami bez koniecznosci zastosowania master

kontrolera lub serwera centralnego).

Definicja minimalnej / maksymalnej ilosci oséb w pomieszczeniach (np. okreslenie minimalnej ilosci oséb w Centrum

Monitoringu czy Dyspozytorni).

Mozliwo$¢ wysterowania wskazanego przejscia w oparciu o komunikat sms (z numeru osoby uprawnionej), wystany do

kontrolera z modutem GSM.

Usprawnienia dla oséb niepetnosprawnych (komunikacja gtosowa na przejsciach, mozliwo$¢ definicji grup oséb, dla ktérych

przejscie otwierane jest na dtuzszy okres czasu).

Budowanie regut dostepowych w oparciu o wazno$¢ badan lekarskich, badan okresowych, szkolenia BHP, plany urlopowe i

zwolnienia.

Mechanizm obstugi zastepstw i automatycznej zmiany delegacji regut i uprawnien kontroli dostepu na czas zastepstwa.
3.8. Detekcja anomalii / Raporty i analityka

Detekcja anomalii i incydentow:

- Préba wywazenia drzwi

- Zbyt dtugo otwarte drzwi

- Zbyt szybka autoryzacja karty pomiedzy strefami

- Autoryzacja karty pracowniczej w momencie kiedy Pracownik jest na urlopie/zwolnieniu
- Préba uzycia zablokowanej karty

- Préba uzycia karty zablokowanej czasowo

- Naruszenie lokalnego antypassbacku

- Naruszenie globalnego antypassbacku

- Btedna autoryzacja

- Obstuga sygnatéw tamper

Mechanizm budowania szablonéw dla raportéw wstepnie predefiniowanych w systemie KD, w tym:
- Szablonu wydruku kart pracowniczych

- Szablonu raportow listy obecnosci

- Szablonu raportéw listy oséb spéznionych

- Szablonu raportéw listy kart oraz czytnikéw

- Szablonu raportu zbiorczego (obecnosci, spdznienia, nieobecnosci, efektywny czas pracy, bezwzgledny czas pracy,

informacje o urlopach i zwolnieniach)

Modut generowania powiadomien email oraz SMS na wystgpienie wskazanych zdarzen w systemie
Petne odwzorowanie struktury organizacyjnej Klienta w systemie.

Rozbudowana analityka i system raportowania w obszarach rejestracji i ewidencji czasu pracy.
Modut definiowania i generowania list obecno$ci wraz z przesytaniem na wskazany adres e-mail
Tworzenia raportdw, zestawien i analiz z réznego obszaru kontroli dostepu, czasu pracy.

Prezentacja raportow w formie tekstowej (tabele, dane) oraz formie interaktywnej (wykresy graficzne).
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Mozliwos¢ parametryzacji tworzonych raportéow i analiz poprzez zastosowanie filtrow ograniczajacy, agregatéw oraz innych

mechanizmoéw.

Wykorzystanie zdefiniowanych wzorcéw raportow oraz mozliwos¢ tworzenia i zapisywania wtasnych wzorcéw raportéw/analiz i

zestawien.

3.9. Moduly i integracje

System umozliwia integracje z modutami w zakresie:
Integracja z systemami SWWiN

Integracja z systemami PPOZ

Integracja z cyfrowymi kamerami IP

Modut wspomagania procedury ewakuacyjnej

Modut integracji z Microsoft Active Directory

Modut Awizacji Gosci i Kontrahentéw

Otwarte APl umozliwiajgce integracje Systemu Zewnetrznego z Systemem w obszarze pozyskiwania danych o zdarzeniach z
kontroleréw. System dodatkowo posiada uniwersalny mechanizm synchronicznego informowania Systemu Zewnetrznego o

nadchodzgcym zdarzeniu.
3.10. Normy i zgodnosci

Zgodnos¢ z normg PN-EN 60839-11-1 (Elektroniczne systemy kontroli dostepu — wymagania dotyczace systemow i czesci

sktadowych) na poziomach Grade 1-4.

Zgodnos¢ z Normg Obronng NO-04-A004-6:2016.

Zgodnos¢ z norma ISO 27001 (System Centralny i Kontrolery).
Certyfikat CE niezaleznego instytutu badawczego.

Zabezpieczenia systemu zbudowane w oparciu o najlepsze praktyki i zalecenia: SOX | Sarbanes Oxley Compliance, PCI DSS |

Payment Card Industry - Data Security Standards Compliance.

UWAGI:

. projektowang instalacje kontroli dostepu , rozpatrywa¢ razem z pozostatymi projektami szczegdlnie z projektem

instalacji elektrycznej oraz aranzacji i wyposazenia wnetrz
. diugosci przewoddéw weryfikowac na obiekcie podczas budowy
. okreslone nazwy urzadzen i systemow okreslajg minimalny oczekiwania inwestora

e wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ nowe i co najmniej takiej jakos¢ i funkcjonalno$¢ jak wymienione w

opracowaniu

e wykonawca instalacji powinien posiada¢ koncesje-licencje MSWIA pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego
stopnia oraz poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych stanowigcych

tajemnice stuzbowg oznaczonych klauzulg "Zastrzezone"
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. urzagdzenia, osprzet, materialy uzyte do wbudowania w obiekt powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa

kwalifikacyjne, deklaracje zgodnosci CE
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4. Zintegrowany system SSWiN, SAP i oddymiania klatki schodowej .

Projektuje sie system sygnalizacji wkamania i napadu oparty o centrale systemu Satel lub réwnowazng z mozliwoscig obstugi
minimum 64 wejs¢ w trybie 2eol/ nc. Systemem SSWIiN zabezpieczajgcy pomieszczenia szczegodlnie chronione nalezy
zainstalowac w:

. nowy budynek - pomieszczeniu serwerownie (0.03)

. remontowany budynek - pomieszczeniu OIN

e remontowany budynek - pomieszczeniu Kancelarii Tajnej

e remontowany budynek - pomieszczeniu Sultelp

W w/w pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ czujniki ruchu PIR+MW, czujnik dymu oraz kontaktrony nad drzwiami
wejsciowymi. Manipulatory z wyswietlaczem instalowa¢ przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczen. Centrale systemu
zainstalowaé w pomieszczeniu serwerowni na $cianie. Dokiadne miejsce montazu ustali¢ na etapie prac. Sygnalizator

akustyczno — optyczny z regulacjg natezenia dzwieku zainstalowa¢ w pomieszczeniu dyzurnego KPP Koscian.

4.1. Opis zagrozen

System sygnalizacji alarmu pozaru projektuje sie tak, aby skutecznie kontrolowaé wyznaczony do ochrony obszar jakim w
obiekcie jest pomieszczenie serwerowni, OIN, Kancelarii Tajnej oraz Sultelpu. Zainstalowane urzadzenia sygnalizacji
pozarowej bedg miaty na celu mozliwie wczesne wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich

dziatan, jak np. ugaszenie pozaru, itp.

4.2. Systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru w wybranych pomieszczeniach

Gtéwnym elementem proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest centralka do wykrywania i sygnalizacji pozaru
ktéra spina ze sobg czujki pozarowe w pomieszczeniu serwerowni, OIN, Kancelarii Tajnej, Sultelpu oraz sygnalizatory
alarmowe. Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie miedzy innymi prowadzenie

automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczgcego zdarzen.

4.3. Czujki pozarowe

Czujki systemu muszg charakteryzowac sie wczesng sygnalizacjg alarmu dzieki zastosowaniu technologii wielosensorowej oraz
wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapewniajgcy rozproszenie inteligencji systemu. W instalacji system sygnalizac;ji

pozaru proponuje sie zainstalowanie nastgpujgce automatyczne czujki: - czujki optyczne dymu.

4.4. Okablowanie

Instalacja przewodowa wewnetrzna systemu sygnalizacji alarmu pozaru wykonana zostanie kablami typu YnTKSYekw 1x2x0,8,

uniepalnionymi ekranowanymi, utozonymi:
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- Na tynku w listwach, rurach ochronnych,

- W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru.

4.5. System oddymiania klatki schodowej

Nalezy dostarczyé, zamontowac, zaprogramowa¢ kompletny system oddymiania i napowietrzania klatki schodowej w

istniejgcej czesci budynku oraz w nowo projektowanym budynku. Beda to dwa osobno dziatajgce systemy.

Parametry urzgdzehn wchodzacych w skiad systemu:
a) Centrala systemu oddymiania ( 2 sztuki):

Funkcje centrali: 1 linia oddymiania, 1 grupa przewietrzania,

Napiecie zasilania: 230 VAC, 50Hz, 120VA

Napiecie pracy: 24VDC

Prad napedow: 4A

Charakter pracy: ciggty - monitorowanie, krotkotrwaty — alarm/wentylacja

Liczba elementdw w lini dozorowej: do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek dymu

Akumulatory: 2 x 2,2Ah 12V (brak w komplecie)

Obudowa: natynkowa z tworzywa sztucznego w kolorze biatym , drzwiczki z blachy stalowej, IP42

Musi posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
b) Czujki dymu (4 + 2 sztuki)

Rodzaj: czujka konwencjonalna

Napiecie robocze: 12 — 28 VDC

Prad dozorowania: 60 pA

Prad alarmowania: 20 mA

Zakres temp.: od -25 do +55 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna: maks. 95 % przy 40°C

c) Sitownik do drzwi napowietrzajacych (2 + 2 sztuki)

Napiecie zasilania: 24VDC, 1A

Wysuw: 500mm

Sita pchania / ciggniecia: 500N / 500N

Czas otwierania: okoto 42s

Czas zamykania: okoto 52s

Obudowa: aluminiowa, malowana, IP50
Trwatos¢: >10 000 cykli otwarcie — zamknigcie

Odpornos¢ na temperature: 30min / 300°C
Temperatura pracy: -25°C do +55°C

Ma posiadaé Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
d) Przycisk oddymiania i napowietrzania (4 + 2 sztuki)

Napiecie zasilania: 18 — 28VDC

Prad dozorowania: 8 mA
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Prad alarmowania: 8mA

Sygnalizacja: diodowa

Typ przycisku: B - uruchamiany posrednio

Obudowa: aluminiowa, natynkowa, z szybka, kluczem i opisami, stopien ochrony IP 40

Musi posiadaé: Certyfikat Zgodnosci CNBOP, Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP, Aprobata CNBOP

Urzadzenia sterujace okablowane zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. Sygnalizatory akustyczne
potgczone zostang przewodem niepalnym typu HDGS lub HLGS 2x1/2x1,5. W przypadku koniecznosci stosowania puszek

zastosowane zostang puszki zgodne z wymogami CNBOP.
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5. Silownia telekomunikacyjna

Istniejgcy sitownie telekomunikacyjng w budynku KPP Koscian jest wystarczajgca i pozostaje bez zmian. Do nowego
budynku w pomieszczeniu serwerowni przy szafie teletechnicznej 42U nalezy z istniejacej sitowni wyprowadzi¢ obwody zasilani
gwarantowanego kablem 5x10mma2.

6. Urzadzenia koncowe informatyki

a) Stacjonarne komputery — 15 szt.:

Komputer AIO
Lp. Typ - Komputer All In One Minimalna wartos¢ par
1 Procesor Bazowa czestotliwosé co najmniej 3.0 GHz

Pamiec¢ cache co najmniej 4MB

Liczba obstugiwanych watkéw co najmniej 4

Liczba rdzeni co najmniej 4

Obstugiwana wielkos¢ pamigci RAM co najmniej 32GB

Wspoétczynnik TDP maksymalnie 65W

2 Ptyta gtéwna €O najmniej:
- BIOS ,Plug and Play”,
- FLASH EPROM

- mechanizm TPM

3 Zastosowanie komputer typu All In One wykorzystywany do aplikacji
biurowych, obstugi

e-mail, obstugi maszyn wirtualnych

4 Pamie¢ RAM co najmniej co najmniej 8GB

5 Wyswietlacz €O najmniej:
- przekatna 21,5”
- matryca matowa
- w standardzie 16:9
- rozdzielczo$¢ 1920x1080
- komputer zintegrowany w obudowie komputera o
regulowanej wysokosci i odchyleniu przéd/tyt.

- obrotowa stopa monitorowa

6 Dysk twardy co najmniej 240 GB w technologii SSD
7 Wymagania dotyczace Wbudowany uniwersalny zasilacz 220 - 240V; ztgcze
zasilania zasilania umieszczone na tylnej $cianie urzadzenia. Nie

dopuszcza sie zewnetrznych zasilaczy.

8 Obudowa - obudowa typu ALL-in-ONE, {j. zintegrowany komputer w
obudowie wraz z monitorem

- obrotowa stopa umozliwiajgca regulacje wysokosci oraz

katow
9 Porty zewnetrzne co najmniej:
-6 x USB (w tym 2 x USB 3.0);
-1 x RJ45;
10 | Komunikacja przewodowa Ethernet, obstugujgca przepustowosci 10/100/1000, ze

ztgczem RJ45. Obstugujgca nastepujace min. ustawienia
trybéw: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full

dupleks oraz Auto (nie zajmujgca portu USB);
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11

Wyposazenie

€O najmniej:

- klawiatura z czytnikiem SMART CARD sygnowana

logo producenta komputera

- mysz laserowa z rolkg przewijania sygnowana logo producenta
komputera

- podktadka pod mysz

- wbudowany naped optyczny DVD-RW

12

Niezawodnos¢/jakose
wytwarzania jednostki

centralnej i monitora

- Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla
oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby
oferowany model komputera byt uprawniony

do oznaczenia logo Energy Star w wers;ji 5.0

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

13

Wyposazenie

multimedialne

co najmniej:

- 16 bit stereo;

- wbudowane gtosniki stereo;

- wyjscie audio mini-jack oraz wejscie mikrofonowe mini-

jack

14

System operacyjny

1. Licencja musi umozliwia¢ zainstalowanie systemu
operacyjnego wspotpracujacego z aktualnie
funkcjonujgcym w polskiej Policji systemem
uwierzytelniania BTUU.

2. Licencja musi umozliwia¢ zainstalowanie stabilnej
wersji systemu operacyjnego danego producenta.

3. Zamawiajacy ze wzgledu na szczegodlne uwarunkowania
wynikajgce z konfiguracji stanowisk komputerowych
przeznaczonych

do budowy PSTD nie dopuszcza zaoferowania systemoéw
operacyjnych w wersji ,Home”.

4. Mozliwo$¢ instalacji zaréwno wersji 64 lub 32

bitowe;.

SLOWNIK POJEC:

BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Uzytkownikow,
PSTD — Policyjna Sie¢ Transmisji Danych.

b) komputer typu laptop — 5 szt.

Lp. Nazwa Wymagane parametry

produktu

Procesor Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych,

Dysk twardy Co najmniej 320 GB SATA

Pamiec Co najmniej 8 GB, co najmniej 1 szt. gniazd pamieci
wolna (w celu ewentualnej rozbudowy)

llo$¢ bankow Co najmniej 2 gniazda

pamieci

Rozszerzenia

pamieci

Mozliwo$c¢ rozszerzenia co najmniej do 16 GB

Przekatna

Przekatna co najmniej 15,6 cali
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ekranu LCD
Typ ekranu Matowy (non-glare)
Opis Co najmniej 1366 x 768

rozdzielczosci

wew. ekranu

Karta graficzna

Z obstuga technologii co najmniej Directx 11, co
najmniej shader model 5.0.

c) urzadzenie wielofunkcyjne — 4 szt.

URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE KOLOR

Nazwa

Urzadzenie

wielofunkcyjne

Wymagane parametry

Technologia druku: laserowa kolorowa

Format oryginatu: A3

Format kopii: A3-A6

Predkos¢ drukowania: co najmniej 30 stron kolorowych A4/min. / 18 stron
kolorowych A3/min.

Rozdzielczo$¢ drukowania: co najmniej 600x600 dpi

Czas wydruku pierwszej strony: monochromatycznej maks. 5 sek., kolorowej
maks. 8 sek.

Czas nagrzewania maks. 25 sek. od wigczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii

Pamie¢ RAM: co najmniej 2 GB

Dysk o pojemnosci co najmniej 250 GB

Zoom: 25-400%

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w panel wyposazony w kolorowy ekran
dotykowy LCD, opisy

na panelu oraz komunikaty na ekranie w jezyku polskim. Integracja z
aplikacjami zewnetrznymi poprzez ekran dotykowy urzadzenia.

Dupleks automatyczny, obstuga papieru 60-160 g/m2

Podajnik dokumentéw: automatyczny dwustronny, taca podajgca na co
najmniej 100 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru:

- min. 4 podajniki o tgcznej pojemnosci min. 2 200 ark., przynajmniej 1
podajnik A5-A3 (80 g/m2), pozostate podajniki min. A5-A4, 60-160 g/m2

- taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-300 g/m2

Urzadzenie wyposazone w dedykowang podstawe producenta urzgdzenia z
katalogu dostepnych fabrycznie opcji, zamykana, na kétkach. Dopasowana
kolorystycznie, wzorniczo i ksztattem

do obudowy urzadzenia.

Pamiec¢ drukarki wspotdzielona z kopiarkg (dotyczy pamieci RAM i dysku)
Emulacje: co najmniej PCL 6, PostScript Level 3

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T

Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy
TWAIN, do pamieci przenosnej USB, WIA, SMB,

Rozdzielczo$¢ skanowania 600 dpi

Predkos$¢ skanowania: co najmniej 60 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi)

Typy obstugiwanych plikéw: PDF, JPEG, TIFF, PDF szyfrowany, PDF/A

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie standardowe (dostarczone w
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komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). Tonery: w ilosci,

ktéra zapewni wydrukowanie minimum 35 000 stron kolorowych A4 (zgodnie
z1S0O 19752)

Bebny: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 400 000 stron mono
A4 /150 000 stron kolor A4. Dostarczone materiaty muszg byé nowe,
nieregenerowane i wyprodukowane przez producenta oferowanych urzadzen.
Mozliwos$¢ rozbudowy

Podajnik papieru na min. 1500 ark. A4, 80 g/m2;

d) montaz i dostawa 1 sztuki projektora multimedialnego FullHD wraz z uchwytem sufitowym o parametrach:

- jasno$¢ obrazu minimum 2200 ANSI lumenéw
- min. 1 wejscia HDMI i 1 x VGA

- zywotnos¢ lampy min. 3000h

- gwarancja na lampe min. 24 miesiecy

- korekcja obrazu w pionie i poziomie +30/-30
e) montaz i dostawa 1 sztuki ekranu projekcyjnego elektrycznie sterowanego o podstawie 2,4 metra

f) montaz i dostawa 1 sztuki monitora wielkoformatowego 50” na ruchomym stojaku

7. Uwagi koncowe:

W w/w. dokumencie podano przyktadowo marki i typy produktéw. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen przy
czym wykazanie petnej rbwnowaznosci lezy po stroni wykonawcy oraz wymaga akceptacji zamawiajgcego i projektanta.
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NR

T.01

T.02

T.03

T.04

T.05

T.06

1.07

CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU

Budynek projektowany : Rzuty parteru- instalacje teletechniczne

Budynek projektowany : Rzuty | piefra — instalacje teletechniczne

Budynek istniejgcy : Rzuty parteru-instalacje teletechniczne

Budynek istniejgcy : Rzuty | pietra-instalacje teletechniczne

Budynek istniejgcy : Rzuty Il pietra- instalacje teletechniczne

Zagospodarowanie szaf teletechnicznych i schemat prowadzenia tras kablowych

Schemat blokowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

SKALA

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
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