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Przepust kablowy = rura ostonowa
AROTA 110mm (wprowadzenie
zasilania podstawowego i gwarantowanego
do budynku)
1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczng wykonac jako p/t. Pracownia Projektowg FORMA_T
i ) o . i ) . Katarzyna i Marcin PiotrowscCy
2. Gniazda 230V i wytgczniki p/t montowa¢ na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach Gniazdo 2P+Z 10/16A 230V p/t pojedyncze  1P20 L Diuge 22/25 2-035 Murowana Goelina
Wllgotnych stosowac osprzet min. IP44. Gniazdo 2P+Z 10/16A 230V p/t IP44 pojedyncze ul.Sporna 1Eiu6r‘1c1:709 Poznaf
3. Przed wejsciem do projektowanego budynku nalezy zainstalowa¢ wytgcznik przeciwpozarowy pradu (przycisk) Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 230V plt podwojne IP20 FORMA_" moPcinE?C/CJSr‘[r]nEGS'tEG4r‘BCEh5itekci.pL
odtgczajgcy doptyw pradu do budynku w przypadku zaistnienia pozaru. Instalacje do przycisku SBIECT
nalezy wykonaé przewodem niepalnym typu HDGs 4x1,5mm2 PH90 RK. ] Rozdzielnia obwoddw gwarantowanych REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
4. Projektowana rozdzielnice gtéwng budynku RG nalezy zasil¢ kablem ziemnym typu YKY 5x25mma2 z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku istniejgcego. GPDIN\] Gtsuny Punkt Dystrybucy jny —BUDYNKU ORAZ BUDOWA NOWEGO
Kabel uktada¢ w istniejgcej piwnicy na drabinach kablowych oraz w ziemi na gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej oraz odpowiednio oznakowac iolnia Gté BUDYNKU _KOMERDY POWIATOWES
jacej y y ¢ ,/m, y ] : RG ] Rozdzielnia Gtéwno POLICJI W _KOSCIANIE PRZY UL
5. Instalacje prgdowg wykona¢ przewodami typu YDYZzo3x1,5mm2,YDYZz03x2,5 mm2 oraz YKYZz05x10mma2. "% Wypust zasilajacy odbiornik 1-fazowy,230V SURZYNSKIEGO 31
6. Instalaci <wietleni K i q it YDY203x1 5 5 YDY304x1 5 o % Wypust zasilajacy odbiornik 3-fazowy,400V -
. Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu 203x1,5 mm2 oraz 204x1,5mm2. trwe rozdaiolnic Umer obwody -
R/Q. N dzietnicy /N owod ADRES: KOSCIAN, UL. SURZYRSKIEGO 31
B 27500 oriosa tronemi ) denyen DATA R4S DZIALKA 678, ARK. -, OBR. KOSCIAN
Kat. BA, czterech gniazd zasilajgcych
gwarantowanego z blokadq AC230, 2x gniazda INWESTOR  kOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
230V ogdlne ul._Kochanowskiego 2a 60-844 Poznah

mgr inZ. Bohdan Kuroozycki - Saniutyocz
PROJEKTANT [ U e 45/80/Py
v spec jalnoscl instalacy jne] v zakresie
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUL
NOWY BUDYNEK — RZUT PARTERU

System ochrony przeciwporazeniowej SKALA STADIUM RYSUNEK
N 1100 PROJEKT
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