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Opis techniczny

do projektu budowlanego termomodernizacji budy nku Komisariatu
Policji w Krajence przy ul. ks. Doma nskiego 9

1. Dane ogdlne :

- Lokalizacja budynku: Krajenka ul. ks. Domanskiego 9

- Rok budowy: druga potowa XX wieku

- Liczba kondygnacji: 2

- Szerokos¢, diugosé, wysokosé¢: 18,80 m x 15,00 m x 7,50 m
- Kubatura budynku: ok. 2.110 m?

- Powierzchnia zabudowy: ok. 270 m?

2. Podstawa opracowania :
- Zlecenie nr 2/N/2019 Komendy Wojewaddzkiej Policji w Poznaniu Wydziat

Inwestycji i Remontéw

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla celéw projektowych

- Uzgodnienia ze Zleceniodawcg

- Obowigzujgce przepisy, normy, informacje techniczne producentow
materiatow budowlanych.

- Audyt energetyczny

3. Stan istnie] acych budynku :

Budynek o prostej bryle, czesciowo podpiwniczony (poprzez czesciowe
obnizenie poziomu parteru) z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, z
ptaskim dachem
Sciany budynku murowane z cegly peinej; $ciany zewnetrzne gr 51 i 38 cm
+ tynk; stropy o konstrukcji zelbetowej; schody wewnetrzne Zzelbetowe;
stropodach pfaski wentylowany, kryty papg; kominy murowane z cegty
petnej; schody zewnetrzne betonowe, tynki cementowo-wapienne,

okna z profili PCV, oraz drewniane (2), drzwi zewnetrzne aluminiowe z
gornym naswietlem, oraz w tyle budynku drewniane, bramy metalowe
rozwierane, rynny, rury spustowe, opierzenia, parapety wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, w oknach od zewnatrz kraty metalowe, spawane z
profili stalowych. Od strony frontowej budynku nad wejSciem daszek
masywny, z boku budynku zmontowana jest drabina metalowa stuzaca za
wejscie na dach. - Nie spetnia ona wymogow bezpieczenstwa (szerokos¢ 35
cm, brak obreczy ochronnych powyzej wysokosci 3 m)



Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, odgromowa, wod.-kan.,
gazowa, teletechniczna.
4. Projektowe rozwi gzania:
4.1 Zakres prac:

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie zasadniczo:

- ocieplenie $cian i stropodachu, wymiane okien, drzwi i bram,

- wymiane instalacji c.o0. (wg opracowania branzowego)

- a ponadto wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do budynku (co
przyczyni sie do ograniczenia mostkoéw termicznych), nowych schodow
zewnetrznych z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych, opaski ochronnej
przy budynku, montaz nowych opierzen, rur spustowych, parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych, odtworzenie krat w oknach parteru, montaz
drabiny wejsciowej na dach, odtworzenie instalacji odgromowej,
uzupetnienie ewentualnych ubytkow tynku w osciezach i ich malowanie

4.2 Roboty rozbiorkowe:

Demontaz opierzen, parapetdéw, rur spustowych, krat okiennych, drzwi,
okien, bram, drabiny metalowej, opaski betonowej przy budynku, rozbiorka
istniejgcych schodéw zewnetrznych, oraz zadaszenia nad wejsciem
gtdbwnym, przetozenie przewodow odgromowych na scianach budynku.

4.3 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

- Docieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu celulozowego
.Ekofiber” w przestrzeh stropodachu. Grubos¢ warstwy: 23 cm. Istnieje
mozliwos¢ redukcji grubosci warstwy w przypadku, wystgpienia istniejgcej
warstwy termoizolacji na stropie. Nalezy uzyska¢ wspotczynnik przenikania
ciepta dla stropodachu Uc =0,147 W/m?K. W zwigzku ze zmniejszeniem
przestrzeni wentylowanej, przewiduje sie zamontowanie wzdtuz linii
Srodkowej budynku dodatkowych kominkow tworzywowych, @ 15, co ~1,5 m
wentylujgcych przestrzen stropodachu.

- Ocieplenie scian Wszelkie zbedne elementy zdemontowac, pozostate w

miare mozliwosci wkué, Wszelkie zanieczyszczenia usungé szczotka,
sprezonym powietrzem lub zmy¢  wodg  pod cisnieniem,
Stare tynki i powtoki malarskie o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Ubytki
uzupetni¢ tynkiem dwuwarstwowym cementowo-wapiennym Przewiduje sie
ocieplenie scian zewnetrznych w systemie bez-spoinowym, metodg lekkg
mokrg zgodnie z wymaganiami producenta systemu ocieplenia,
sezonowymi, elewacyjnymi ptytami styropianowymi.



- Sciany gr 51 cm (miejsca wypukie) ocieplone ptytami neopor gr. 14 cm o
wspotczynniku lambda 0,032 W/mK

- Sciany gr 38 cm (miejsca wkleste) ocieplone plytami gr. 26 cm o
wspotczynniku lambda 0,040 W/mK

- cokot (wys~0,45m) ocieplony styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm o
wspotczynniku lambda 0,038 W/mK

Piyty styropianowe mocowanymi do zagruntowanego podtoza masg klejowg
I tacznikami mechanicznymi (zageszczajac je przy krawedziach), styropian
pokryty masg klejowg 2z wtopiong siatka z wiokna szklanego,
zabezpieczonego przeciw-alkalicznie, na masie klejowe] cienkowarstwowy
tynk silikonowy w kolorze zgodnym 2z kolorystykg, na cokotach tynk
mozaikowy. W obrebie cokotu i przyziemia stosowa¢ podwojnie siatke
zbrojacg. W narozach otworow stosownie do uzytego systemu wykonac
zbrojenie diagonalne, a na wszystkich krawedziach osadzi¢ systemowe
katowniki wzmacniajgce.

Nalezy stosowac jeden, kompletny, firmowy system ocieplenia, zachowujgc
wymogi okreslone przez dang firme (wskazany kontakt z jej doradcg
technicznym). Grubos¢ ocieplenia o0$ciezy 2-5 cm, dostosowaé do
istniejgcych mozliwosci.

Okna Profile PCV w kolorze biatym, szklenie zestawem dwukomorowym;
wspbtczynnik przenikania ciepta Uw =0,9 W/m°K. lIzolacyjno$¢ akustyczna
Rw minimum 25 dB, Infiltracja powietrza ponizej 0,3m*/mxhxdaPa 2/3,

W oknach nawiewniki higrosterowalne, akustyczne z mozliwoscig recznej
regulaciji.

Montaz okien: w systemie warstwowym z zastosowaniem tasmy
paroizolacyjnej od wewnatrz pomieszczenia, oraz paro-przepuszczalnej, od
zewnatrz; przestrzen pomiedzy oknem a osciezami wypetniona materiatem
termoizolacyjnym o niskim wspotczynniku przewodzenia ciepta (A = 0,020 -
0,025 W/(mK)

- Drzwi zewnetrzne: przy wejsciu gtownym drzwi pottora-skrzydiowe, z

gornym naswietlem, aluminiowo-szklane, profile termo-izolowane malowane
proszkowo w kolorze RAL 7016, wyposazone w smozamykacz, okucia ze
stali nierdzewnej, 2 zamki patentowe, szklone szklem hartowanym.
wspétczynnik przenikania ciepta Ud =1,3 W/m’K.

Od strony podwérza drzwi metalowe, w kolorze RAL7016 . wspoitczynnik
przenikania ciepta Ud =1,3 W/m?K. Wyposazone w zamek patentowy.

- Bramy garazowe metalowe, ocieplane, uchylne, w kolorze RAL 7016




- Daszek nad wejSciem: systemowy szklany, szkio hartowane,

laminowane VSG 66.4 mocowane punktowo do wspornikbw ze stali
nierdzewnej; W warstwie ocieplenia $ciany stosowac tuleje dystansowe.

- Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne wykonane
na gruncie z drobnowymiarowej kostki betonowej i palisady betonowej
10/16/40 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z betonu C
12/15, oraz zageszczonego piasku, w podescie wycieraczka metalowa
ocynkowana ogniowo, antyposlizgowa o wymiarach 50/100/2 cm, wzdituz
pochylni pochwyty ze stali nierdzewne.

- Opaska ochronna przy budynku z drobnowymiarowe] kostki betonowej i
opornikdw betonowych na podsypce z zageszczonego piasku

- Opierzenia ze stali tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm

- Parapety zewnetrzne ze blachy stalowej ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 9018, parapety wewnetrzne komorowe PCV, lub
z konglomeratu kamiennego.

- Kraty okienne. Zdemontowane kraty okienne, po ich oczyszczeniu i

malowaniu w kolorze RAL 7016, osadzi¢ przy otworach okiennych parteru
(na wydtuzonych wspornikach)

- Drabina wejsciowa na dach metalowa, malowana antykorozyjnie,
szerokosci co najmniej 50 cm, zgodna z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi

- Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm @ 12 cm

5. Zasady bezpiecze Astwa:

Nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie uzytecznoséi publicznej.

W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad
sztuki budowlanej i BHP. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wiasciwie
przeszkoleni w tym zakresie.

Nie przewiduje sie stosowania nietypowych materiatow, technologii i
urzadzen.

Opracowat
mgr inz. arch. Janusz Dubicki
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PROJEKTANT : mgr inz. arch. J anusz Dubicki
upr. bud. 464 / 87 Pw

Poznan, marzec 2019r



CZESC OPISOWA

Zakres prowadzonych prac:
ocieplenie $cian i stropodachu, wymiana okien, drzwi i bram,
- wymiana instalacji c.o0. (wg opracowania branzowego)

wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku nowych schodow
zewnetrznych z pochylnig dla o0s6b niepetnosprawnych, opaski
ochronnej przy budynku, montaz nowych opierzen, rur spustowych,
parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, odtworzenie krat w oknach
parteru, montaz drabiny wejsciowej na dach, odtworzenie instalaciji
odgromowej, uzupetnienie ewentualnych ubytkow tynku w osciezach i
ich malowanie Demontaz opierzen, parapetow, rur spustowych, krat
okiennych, drzwi, okien, bram, drabiny metalowej, opaski betonowej
przy budynku, rozbiorka istniejgcych schodéw zewnetrznych, oraz
zadaszenia nad wejsciem gitdbwnym, przetozenie przewodow
odgromowych na scianach budynku.
- roboty malarskie
- prace porzadkowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Budynek komendy policji
- Uzbrojenie dziatki: przytacza wody, pradu, gazu, teletechniczne
kanalizacji sanitarnej

Sposéb realizacji robot:
- catosciowa realizacja robot
Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce przytacza
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
Zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci, koniecznos$é
zapewnienia dojscia uzytkownikom
Potrzeba zachowania wtasciwych zasad i przepisow BHP przy
prowadzeniu poszczegdélnych prac, odpowiedniej organizacji,
kompetentnego wykonawstwa, dozoru, oraz wiasciwego
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, Szczego6lng ostroznosc




wykazac przy pracach na wysokosci, Wyznaczy¢ strefy potencjalnego
upadku materiatdw i narzedzi z wysokosci. Wykona¢ zadaszenia
zabezpieczajgce.
Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw:
pracownicy prowadzacy prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
zasad BHP obowigzujacych przy wykonywaniu poszczegolnych
rodzajow prac.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom
- wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i zabezpieczenie przed
dostepem 0s0b nieupowaznionych,
- wydzielenie i oznaczenie drog ewakuacyjnych,oraz systematyczna
kontrola ich droznosci
- zabezpieczenie mozliwosci bezzwtocznej komunikacji z punktem
pomocy lekarskiej, strazg pozarng poprzez zapewnienie dostepu
pracownikéw do telefonu, oraz umieszczeniu w pom. socjalnym w

widocznym miejscu ich numerow telefonéw i adresow
- poszczegolne prace powinni wykonywac¢ witasciwie wyszkoleni
pracownicy, z aktualnymi badaniami lekarskimi, wyposazeni w $rodki
zapewniajgce bezpieczenstwo adekwatne do wystepujgcych zagrozen
- poszczegllne prace powinny by¢ wtasciwie zorganizowane i
prowadzone przy uzyciu sprawnego, spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa sprzetu,
- prowadzi¢ niezbedng kontrole instalacji, urzgdzen elektrycznych, oraz
pozostatego sprzetu
- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni ubior i sprzet
ochronny (kombinezony, rekawice, okulary ochronne, kaski, ).
- Prace wykonywa¢ pod dozorem uprawnionych osob
- Skoordynowac z Zarzadcg przebieg prac
- Wykona¢ zadaszenia ochronne
- Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywac w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych. Przy ich uzywaniu nalezy stosowac¢ witasciwe srodki
ochronne.

opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Dubicki
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PRZEKROJ

ELEWACJA TYLNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI

60-616

POZNAN OS. WE. £OKIETKA 12 H TEL. 600 887 789

Zlecenie:

2/N/2019/K

Inwestor.
WYDZIAS INWESTYCJI | REMONTOW,  ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznafi

Nr. Rysunku:

Stadium opracowania:

PB.-W.

Ot KOMENDA POLICJI KRAJENKA
UL DOMANSKIEGO 9, dz. nr 22/2

Branza:

ARCH.

Data opracowania:

03.2019r

Tresc rysunku:

ELEWACJE, PRZEKROJ - STAN ISTNIEJACY

Skala:

1: 100

Projektant:

JANUSZ DUBICKI

‘mgr inz. arch, upr. bud. 464/87/Pw

Podpis: Sprawdzajacy: Podpis:

WOJCIECH SPIKOWSKI

mgrinz. arch. upr, bud. 191/82/Pw
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ELEWACJA TYLNA ELEWACJA BOCZNA
KOLORYSTYKA
KOLOR BIAZY SCIANY, OKNA, LOGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60-616 POZNAN OS. W£. £OKIETKA 12 H TEL. 600 887 789
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KOLOR ANTRACYT DRZWL BRAMY PB.-W. UL DOMANSKIEGO 9, dz. nr 22/2 ARCH.
RAL 701 6 ) Data opracowania: Tresc rysunku: Skala:
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Projektant: Podpis: Sprawdzajacy: Podpis:
JANUSZ DUBICKI WOJCIECH SPIKOWSKI
mgr inz. arch. upr, bud. 464/87/Pw mgr inz. arch. upr, bud. 191/82/Pw
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SCHODY ZEWN. POCHYLNIA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI
60-616 POZNAN OS. W£. £fOKIETKA 12 H TEL. 600 887 789
Zecenie: Inwestor: Nr. Rysunku:
2/N/2019/K | \wyDzIAf INWESTYCJI | REMONTOW, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznafi 4
samguowis |0t KOMENDA POLICJI KRAJENKA | o=
PB.-W. UL DOMARSKIEGO 9, dz. nr 22/2 ARCH.
Data opracowania: Tresc rysunku: Skala:
03.2019 r PRZEKROJ I-I 1: 50
Projektant: Podpis: Sprawdzajacy: Podpis:
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