KP Krajenka
Remont masztu antenowego.

Zdemontowa¢ maszt antenowy wraz z instalacjami. Wykona¢ nowy rurowy aluminiowy maszt
antenowy o wysokosci 6mb nad poziomem dachu. Maszt antenowy zamocowac¢ dwoma obejmami
do komina. Wykona¢ niezbedng ilos¢ odciggow linowych do tego typu masztu. Odciagi przesmarowacé
smarem grafitowym. Na szczycie masztu zainstalowac¢ antene Procom CXL 2-3Lw/h. Instalacje
antenowg doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania radiotelefonu. Kabel antenowy poprowadzi¢ w
uchwytach systemowych stosowanych do tego typu instalacji. Kabel zakonczy¢ ztgczami
odpowiednimi do zastosowanego sprzetu. Ztacza powinny odpowiadac¢ jakosci ztgcz Rosenberger,
Telegaltner badz réwnowazne. Na kablu antenowym wykona¢ niezbedng ilo$¢ opasek uziemiajgcych.
Kabel po dachu prowadzic w metalowych zamknigtych korytach kablowych. U podstawy masztu
zainstalowac¢ puszke z ochronnikiem przepieciowym typu Polyphaser lub rownowazny. Ochronnik
przepieciowy podtaczy¢ do uziemienia budynkowego. Maszt antenowy podtgczy¢ do osobnego
zwodu instalacji odgromowej budynku.

Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng zawierajaca pomiary instalacji
antenowej, rysunek techniczny masztu z wymiarami, krotki opis instalacji wraz ze zdjeciami.
Do dokumentacji nalezy zatgczyc protokot z przeglagdu masztu podpisany przez osoby do tego
uprawnione — uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen.

Antene oraz kabel antenowy do instalacji dostarczy zamawiajgcy. Pozostate elementy instalacji wraz
ze zfgczami antenowymi dostarcza i instaluje wykonawca.

Prace dotyczgce naprawy masztu antenowego nalezy wykona¢ na poczatku inwestycji ze wzgledu na
prowadzenie kabla antenowego oraz nieprzerwang prace jednostki. Prace nalezy wykonywac pod
nadzorem 0s6b z Wydziatu tacznosci i Informatyki.



