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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

ST1.01.00.00; WYMIANA INSTALACJI OGRZEWANIA Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego

stownika gtownego Wspolnego Stownika Zamdwier (CPV) Grupa robét - 45330000-9- Hydraulika i roboty sanitarne
Klasa robot — 453331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Kategoria robét — 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku KOMISARIATU POLICJI W KRAJENCE.

1.2. Zamawiajacy

Wojewodzka Komenda Policji w Poznaniu, ul. J. Kochanowskiego 3,

1.3. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST1.02.00.00 — Wykonanie instalacji ogrzewania odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczeg6lnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykonania wymiany instalacji centralnego
ogrzewania

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewania W zakres robét wchodza:

-roboty rozbidrkowe istniejgcych w obiektach instalacji

-montaz przewodow z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych

-montaz przewoddw z rur wielowarstwowych z sieciowanego polietylenu PE-Xc z barierg tlenowa o potaczeniach zaciskowych
-montaz grzejnikdw ptytowych

-montaz zaworow termostatycznych

-montaz armatury

-montaz gtowic termostatycznych

-rozruch i regulacja instalacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STI-01

Wymagania Ogdlne:

Centralne ogrzewanie Zespot rurociggdw i urzadzen, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane
jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody,
napetniajacy instalacje grzewcza

Instalacja ogrzewania Uktad potaczonych przewodow wraz z armaturg i urzadzen stuzacy do przesytania czynnika grzejnego o
okre$lonych parametrach do poszczegoinych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku oddzielona od zrodta ciepta zaworami
Podziat instalacji:

Minstalacja wewnetrzna - instalacja znajdujaca sie w obstugiwanym budynku

linstalacja zewnetrzna — instalacja znajdujaca sie poza budynkiem wystepuje w przypadku, gdy zrédto ciepta lub urzagdzenia do
przetwarzania ciepta znajdujg sie poza obstugiwanym budynkiem

linstalacja systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzert wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg

linstalacja systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna ma state swobodne potaczenie z atmosferg przez naczynie
wzbiorcze

Zrédio ciepta zespot urzadzen, (kottownia, wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi, uktad z pompa ciepta) znajdujacych sie
w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci, w ktdrych, dzigki:

[Ispalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

lprzetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach

[lprzetwarzaniu energii stoneczne;

[lprzetwarzaniu energii geotermalnych wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu. W sktad zespotu
wchodza takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia
zabezpieczajgce proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika grzejnego.

Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalacii, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacii

Cisnienie dopuszczalne najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalaciji.



Cisnienie robocze najwyzsza warto$¢ cisnienia pracy instalacji podczas krazenia czynnika grzejnego, ktore nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o
temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajacej 100C.

Aparatura kontrolno-pomiarowa urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdine parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe urzadzenie odpowietrzajacych bezposrednio poszczegoine elementy instalacji ogrzewania

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen
uzytych na budowie. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w STI-01-Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw podano Specyfikacji STI-01

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo
budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie. Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty
posiadajgce:

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta okre$lonego materiatu
2.2. Wymagania dla materiatéw i urzadzen

2.2.1 Rury PE-X

Rury wielowarstwowe z polietyleniu sieciowanego PE-X z barierg tlenowg (z powtoka antydyfuzyjna) pokrytego warstwa aluminium
spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronng taczone za pomoca ztaczek zaciskowych z mosigdzu
sanitarnego. Rury i taczniki musza posiada¢ aprobate techniczng i atest higieniczny oraz odpowiada¢ wymaganiom norm
2.2.2 Rury i taczniki miedziane

Rury i taczniki muszg odpowiada¢ wymaganiom norm rury PN-EN 1057:1999 taczniki miedziane PN-EN 1254-1:2002(U)

2.2.3 Grzejniki konwekcyjne stalowe

Do wykonania robot stosowa¢ grzejniki konwekcyjne stalowe dolno zasilane w wersjach z zabudowang wkfadkg zaworowg lub bez
wkfadki i grzejniki bocznozasilane

[ciSnienie prébne 1,3 MPa

Imaksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa

Imaksymalna temperatura robocza 110C

lwykonane z walcowanych na zimno blach stalowych wedtug EN 442-1 i profilowanych

Ipowtoka gruntujgca wedtug DIN 55900 czes¢ 1, utwardzana termicznie

koncowe lakierowane proszkowe wedtug normy DIN 55900 czes¢ 2,

ligrzejniki wyposazone w uchwyty pofozone na tylnej Sciance utatwiajace montaz na $cianie

ltestowane zgodnie z polskg normg PN EN 442,

ligrzejniki zaworowe wyposazone fabrycznie w zespot zaworowy przystosowany do montazu bez adaptera, co najmniej kilku typéw
gtowic termostatycznych

2.2.4 Zawory i glowice termostatyczne

Do wykonania robét stosowaé zawory termostatyczne i glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 215-1:2002 o gwincie M30x1,5, punkcie podparciu 11,5mm. W miejscach narazonych na
uszkodzenia stosowaé gtowice 0 wzmocnionej konstrukciji z zabezpieczeniem przed kradziezg. W celach stosowaé glowice
sterowane zdalnie, radiowo.

2.2.5 Pozostata armatura i osprzet

Pozostata armatura (zawory odcinajace ze spustem lub bez, odpowietrzniki). Do realizacji rob6t stosowaé armature odpowiadajaca;
Imaksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa

Imaksymalna temperatura robocza 110C

2.3. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wtasnosci techniczno-uzytkowych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanych przez
poszczegoinych producentéw. W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatow na budowie nalezy je
dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatno$ci na warunki nalezy je
umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach



3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zostaty okreslone w Specyfikacji STI-01.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Uzywany przy
wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ogdélnym opisie organizacii i
metod rob6t zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
Materialy do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t podano w STI-01-Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Demontaz elementéw instalacji wykonywany bedzie bez odzysku materiatow z wyjatkiem czesci zawordw grzejnikowych do
ponownego wbudowania. Demontaz nalezy prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi w sposob, ktéry nie spowoduje pogorszenia
powtok malarskich i oktadzin w obiektach. Wykonawca w ramach rob6t jest odpowiedzialny za usuniecie i utylizacje materiatéw z
terenu rozbidrki. Sposéb zagospodarowania ztomu z rozbidrki zostanie ustalony z Zamawiajacym

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

5.3. Montaz rurociagow

5.3.1 instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentaciji technicznej mogg dotyczy¢ tylko
dostosowania urzadzen i tras rurociggdéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych
materiatow lub elementdw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne rodzaje materiatéw o zblizonych parametrach
techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwosci uzytkowych i
trwatoSci urzadzen. Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

5.3.2 przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach i jej
odwodnienia w najnizszych punktach

5.3.3 przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych ( z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii)

5.3.4 przewody nalezy oprowadzi¢ rownolegle wzgledem siebie.

5.3.5 przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.6 pofaczenia rurociggdw miedzianych wykonywa¢ metoda tzw. lutowania migkkiego

5.3.7 przewody miedziane nalezy montowa¢ w uchwytach stalowych z wktadkg gumowang usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla okre$lonego rodzaju rur (tablice 4,5,6,7 Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 6)

Materiat Srednica Przewdd montowany
nominalna rury
pionowo1 inaczej
m m
1 2 3 4
miedz DN 12iDN 15 1,6 1,2
DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0
DN 28 29 2,2
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 55 42
DN 88,9 6,1 4,7
1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tuleje ochronne

5.3.8 przy przejSciach przez przegrody (stropy, Sciany) nalezy stosowac tuleje ochronne zabezpieczone przeciwpozarowo
5.3.9 w tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rur

5.3.10 tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu:

[ co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowg,

01 cm przy przejsciach przez stropy



5.3.11 tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 cm niz grubo$¢ przegrody z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei ochronnych na rurach przytaczy do grzejnikow, ktorych wylot ze Sciany
nalezy ostoni¢ tarczka ochronng

5.3.12 przestrzen w tulei nalezy wypetnié¢ materiatem plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rury i umozliwiajacy swobodne jegj
przemieszczanie oraz zabezpieczone ogniowo

5.3.13 przejScie rury w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng rurociagu

5.4. Montaz grzejnikéw

5.4.1 grzejniki usytuowane przy Scianie nalezy montowaé w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany

5.4.2 grzejniki nalezy montowac na systemowych zawieszeniach zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika

5.4.3 wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany tak, aby grzejnik
opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach

5.4.4 minimalne odstepy powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta i powinny wynosi¢, co najmniej:

- 5 cm od $ciany za grzejnikiem

- 10 cm od podtogi

- 10 cm od spodu parapetu

5.4.5 grzejniki nalezy wyposazy¢ w armature powrotng umozliwiajacg odciecie grzejnika od instalacji

5.5. Montaz armatury

5.5.1 armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji

5.2 armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji
5.5.3 armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny z kierunkiem przeptywu na armaturze
5.6. Regulacja instalacji

5.6.1 po wykonaniu instalacje nalezy wyregulowac¢ za pomocg nastaw na zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych
podpionowych zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej

5.6.2 po uruchomieniu instalacji nalezy zdja¢ gtowice termostatyczne z zaworéw i przeprowadzi¢ ewentualna korekte nastaw na
zaworach do momentu uzyskania sytuaciji gdzie wszystkie powroty z grzejnikéw beda miaty zblizong temperature

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STI-01 - Wymagania Ogdlne.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd.
COBRTI INSTAL, maj 2003r.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac¢ Swiadectwa jako$ci producentdw i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci roboét

6.3.1 Ogledziny instalacji i urzadzen

Grzejniki Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementdw budowlanych sposéb
mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajacych i ich dostepno$é.

Rurociagi Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i poréwnac wyniki z
dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpor,

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie przez ogledziny
zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy, potozenia potaczen
kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewodoéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami
poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatazek ich Srednic.

Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowo$ci
dziafania poszczegoinych elementow.

6.3.2 Przeprowadzenie badan

Warunki przystapienia do badan Badania nalezy przeprowadzic:

- przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane

- przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

- podczas badania instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta.

- przed przystapieniem do badania instalacja winna by¢ skutecznie wyptukana woda.

- podczas badania wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe winny by¢ catkowicie otwarte.

- przed napetnieniem instalacji nie nalezy montowa¢ odpowietrznikéw, lecz jedynie zawory stopowe.

5



- po napetnieniu instalacji i doktadnym jej odpowietrzeniu przy ciSnieniu statycznym nalezy przeprowadzi¢ pierwsze ogledziny
instalaciji czy nie wystepuja roszenia lub przecieki.

- badanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ pompa do préb wyposazong w zbiornik wody, zawdr odcinajacy i zawor spustowy.
Prowadzenie badan na zimno

- podczas badania nalezy uzywa¢ manometru o $rednicy tarczy minimum 150 mm o zakresie wiekszym o 50% od ci$nienia probnego
i dziatce elementarnej 0,1 bar.

- warto$¢ cisnienia prébnego w najnizszym punkcie instalacji musi wynosié cisnienie robocze +0,2 MPa, lecz co najmniej na 4 bary
czas trwania obserwacji po podniesieniu ciSnienia 2 godziny.

- badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0C. Przed przystapieniem do badania instalacje
nalezy kilkakrotnie przeptukac.

- Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokdty wg wzordw z zeszytu nr 6 Wymagan technicznych, COBRTI INSTAL

- po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie
do uktadania jastrychu

Badanie odbiorcze szczelno$ci na goraco instalacji

- badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno oraz po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

- badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- przed przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany, przez co najmniej trzy doby.

- podczas badania nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen.

- wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzer i
trwatych odksztatcen instalacji.

- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Badania i pomiary nalezy wykona¢ w sposéb okreslony w wymaganiach
technicznych zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL

Badanie odbiorcze dziatania na goraco instalacji Po przeprowadzeniu regulacji montazowej oraz préb szczelno$ci na goraco i na
zimno, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposéb:

[ pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru 0,5C; termometr ten nalezy
umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

[ pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca;

o termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,5C — w przypadku ogrzewania wodnego

o pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru réznicowego podtgczonego
do kroécdw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

[ pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru
0,5C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé na wysoko$ci 0,5 m nad podtogg w $rodku
pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$é punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m

[ pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg
termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:

I oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrzne;j:

I w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6C

[ ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

o skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacii
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie, co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej
niz1C

o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej rekg ,na dotyk’, a
w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

o skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno$ci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury 1C.

I w przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepfa, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

I skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielko$cig okreslong,
w dokumentacii (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 10%
obliczeniowego spadku ci$nienia

I skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu
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W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

[ przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdw wody przez piony i grzejniki

I okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. bfad w doborze wielkosci grzejnikow lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu
ciepla itp.) i usunac te przyczyny

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w STI-01- Wymagania ogélne.

7.2. Jednostkami obmiaru sa:

[ dla rurociggéw — mb

[ dla armatury i osprzetu — szt.

[ dla grzejnikow — szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STI-01-Wymagania ogdine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, STI i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty przekazania robdt czastkowych i
zanikajacych.
1) instalacje mozna przedstawi¢ do odbioru po spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakonczono roboty montazowe instalacji
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono
przeprowadzono badania techniczne potwierdzone pozytywnymi protokétami odbiordéw czesciowych
przeprowadzono uruchomienie instalacji wraz z regulacjg montazowa potwierdzone protokétem odbioru
zakonczono roboty budowlane i wykoficzeniowe majace wptyw na efekt ogrzewania pomieszczen
2) przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty;
projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zamianami
dziennik budowy
potwierdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i innymi przepisami
obmiary powykonawcze
protokdty odbioréw technicznych- czesciowych
protokdty z badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby zastosowane do wykonania instalacji
instrukcje obstugi i gwarancje wyrobéw
instrukcje obstugi instalacji
3) w ramach odbioru koncowego nalezy;
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z warunkami specyfikacji technicznej
sprawdzi¢ c protokdty odbiorow czesciowych i technicznych
sprawdzi¢ protokdty badan odbiorczych
4) odbior koricowy konczy sie protokdlarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STI-01- Wymagania ogéine.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach
podanych w p. 7.2

Dla wykonania montazu rurociggéw

I wykonanie robot przygotowawczych

[ zakup i dostawe materiatow

I wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
[ utozenie i faczenie rur

I przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STI

[ uporzadkowanie terenu robot

Dla wykonania montazu armatury

[ wykonanie rob6t przygotowawczych

[ zakup i dostawe materiatow

[ wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie dziatania

[ montaz i potaczenie z rurociggami i urzadzeniami



I wykonanie nastaw okreslonych w dokumentaciji i korekt wprowadzonych w czasie badan

[ przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w STI

[ uporzadkowanie terenu robot

Dla wykonania montazu grzejnikow

I wykonanie robét przygotowawczych

[ zakup i dostawe materiatow

1 wykonanie prac przygotowawczych: montaz wspornikéw

[ montaz i potaczenie z armatura i rurociggami

[ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STI

[ uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacii projektowej, normy oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

1 Dokumentacja techniczna

I Przedmiar robot

I Specyfikacje techniczne

10.2. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia facznie z przywotanymi w nich normami

[ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.u. nr 106/00 poz.1126, z pdzniejszymi zamianami)

1 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. nr 75/02 poz. 690 z p6zn zmianami)

1 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji ogrzewczych. Lacznie z
przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

I Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10 — Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. Lacznie z
przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995r

I Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (wydawnictwo
Arkady z 1998r)

UWAGI Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét. Wszelkie nazwy
wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAI ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
ST1.02.00.00; WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNYCH INSTALACJI

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa robét - 45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot — 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Kategoria robét — 45321000-3 - Izolacja cieplna

WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku KOMISARIATU POLICJI W KRAJENCE.

1.2. Zamawiajacy

Wojewodzka Komenda Policji w Poznaniu, ul. J. Kochanowskiego 3,

1.3. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST1.03.00.00 — Wykonanie izolacji instalacji ogrzewania odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykonania izolacji
instalacji sanitarnych

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.3.

1.5. Przedmiot i zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z wykonaniem izolacii instalacji ogrzewania W zakres robét wehodza:

[ zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

[ montaz otulin otulin izolacyjnych z pianki poliuretanowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STI-01 Wymagania Ogoline:

Izolacja cieplna Materiat, ktory zmniejsza straty ciepta: materiat moze wystepowac jako jednorodny lub wielowarstwowy-réznorodny
materiatowo i konstrukcyjnie. Jako materiat izolacyjny mozna stosowac:

[ sztywng i potsztywng pianke poliuretanowg (komponenty pianki wlewane do przestrzeni pomigdzy rurg przewodowa a ptaszczem
[ pianke z poliuretanu (PUR) w postaci otulin i ksztattek dopasowanych do rurociggéw i armatury

I pianke z polietylenu (PE) w postaci otulin i ksztattek dopasowanych do rurociggéw i armatury

[ materiaty widkniste w postaci mat z wetny mineralnej skalnej i szklanej

Plaszcz ostonowy Ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu izolowanego, chronigcy izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wilgocig lub wptywem warunkow atmosferycznych

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa, ST i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, bezpieczerstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen
uzytych na budowie. Ogoine wymagania dotyczace robot podano w STI-01-Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw podano Specyfikacji STI-01

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo
budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie. Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty
posiadajgce:

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg techniczng

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Sktadowanie i transport materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producenta okre$lonego materiatu
2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1 Materiaty malarskie

Farby podkiadowe i nawierzchniowe do rurociggow termoodporne

2.2.2 Otulina izolacyjna

0 wspdtczynnik przewodzenia ciepta, od 0,022 do 0,045 W/(m*K) (w temperaturze 40°C) zalecane 0,035 W/mK przy 10 st. C

1 wspdtczynnik przenikania dyfuzyjnego powinien by¢ wigkszy niz 3000.

[ stabilnos¢ termiczna : maks. 2 % w $rednicy; maks. 3,5 % w dtugosci

[ kategoria pozarowa: wg PN-B-02873 materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, wg DIN 4102 kategoria B1

2.3. Sktadowanie materiatéw i urzadzen



Sktadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wlasnosci techniczno-uzytkowych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez
poszczegoinych producentéw. W przypadku planowania dtuzszego powyzej 2 m-cy sktadowania materiatow na budowie nalezy je
dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i podatno$ci na warunki nalezy je
umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach

3. SPRZET

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu zostaly okre$lone w Specyfikacji STI-01.00.00 ,Wymagania ogélne”. Uzywany przy
wykonywaniu robét sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ogélnym opisie organizacj i
metod robét zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjq umowy.

4. TRANSPORT
Materialy do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STI-01-Wymagania ogdline.

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

roboty malarskie i izolacyjne mozna rozpoczaé po wykonaniu préb szczelnosci wykonanych instalacii.

roboty izolacyjne mozna rozpoczaé po zakoriczeniu préb szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

5.2. Malowanie rurociagéw

Rurociagi nalezy malowa¢ dwukrotnie farbami odpornymi na wysokie temperatury po uprzednim oczyszczeniu do trzeciego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050

5.3. Montaz izolac;ji

[ izolacje mozna wykonywaé¢ po wykonaniu odbioru cze$ciowego rurociggow i pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci

[ montaz izolacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg wybranego producenta izolacji

[ otuliny nalezy utozy¢ na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanych rurociggéw

1 wyszczegolnienie robdt:

- 0czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

- natozenie otulin z dopasowaniem i docinaniem.

- zabezpieczenie izolacji tasmami klejacymi systemowymi lub ich sklejenie

- zabezpieczenie koncowek rurociggdw mankietami wzmacniajacymi

I montaz izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL
zeszyt 6 rozdziat 6.12

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STI-01 - Wymagania Ogélne.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd.
COBRTI INSTAL, maj 2003r.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé¢ akceptacije inspektora.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1 Ogledziny powtok malarskich

W ramach ogledzin izolacji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych robot w zakresie ciggtoS¢ powtoki na rurociggach
6.3.2 Ogledziny izolacji

W ramach ogledzin izolacji nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta

- zgodno$¢ grubosci z dokumentacjg techniczng

- stwierdzenie jakosci wykonanych robot w zakresie ciggtosci izolacji na rurociggach i wtasciwosci potaczen izolacii

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w STI-01- Wymagania ogélne.
7.2. Jednostkami obmiaru sa:

[ dla izolacji rurociggdw — mb
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[ dla powtok malarskich — m2
Przy sporzadzaniu obmiaréw robét nalezy stosowa¢ zasady przedmiarowania okre$lone w przywotanych w przedmiarze robot
katalogach naktadow rzeczowych(KNNR, KNR, KSNR)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STI-01-Wymagania ogoéine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STI i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoty przekazania robdt czastkowych i
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STI-01- Wymagania ogélne.

9.2. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w p. 7.2

I wykonanie robot przygotowawczych

[ zakup i dostawe materiatow

[ utozenie i potaczenie izolacii rur

[ uporzadkowanie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawa do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentaciji projektowej, normy oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.
10.1. Elementy dokumentacji projektowej
1 Dokumentacja techniczna
1 Przedmiar robot
I Specyfikacje techniczne
10.2. Inne dokumenty w kolejnosci ich wymienienia facznie z przywotanymi w nich normami
I Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 106/00 poz.1126, z pdzniejszymi zamianami)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. nr 75/02 poz. 690 z p6zn zmianami)
1 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru instalacji ogrzewczych. tacznie z
przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe (wydawnictwo
Arkady z 1998r)

UWAGI Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét. Wszelkie nazwy
wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzert wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajacego.
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