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L. OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Krajence
przy ul. Domanskiego 9, po dociepleniu budynku.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- audyt energetyczny

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

- inwentaryzacja istniejgcych systemow ogrzewania do celéw projektowych
- wizja lokalna

- normy i literatura techniczna

- uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest modernizacja instalacji c.0o. w budynku Komisariatu Policji w
Krajence przy ul. Domanskiego 9, obejmujaca wymiang przewodow, grzejnikow oraz
hydrauliczng regulacje¢ instalacji grzewczej z uwzglednieniem zmienionego zapotrzebowania
ciepta poszczegdlnych pomieszezen w zwigzku z termomodernizacja obiektu.

3. Opis stanu istniejacego instalacji budynku

Istniejgca instalacja c.o. jest uktadem zamknigtym, dwururowym. Czynnik grzejny
doprowadzany jest z kottowni wyposazonej w kociol na paliwo gazowe, usytuowanej w
przyziemiu budynku. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Przewody rozprowadzajace prowadzone w wigkszosci pod stropem przyziemia.
Budynek wyposazony w grzejniki z ogniw zeliwnych lub stalowych, nieliczne ptytowe
kompaktowe lub rurowe ozebrowane typu Faviera. Grzejniki wyposazone w zwykte zawory
odcinajace.

4. Opis zaprojektowanej instalacji

W budynku projektuje si¢ zamknigta, dwururowg instalacj¢ c.0. o obiegu wymuszonym
pompowo, z przewodami rozprowadzajgcymi prowadzonymi pod stropem przyziemia,
zasilang z istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w przyziemiu budynku.

Ze wzgledu na  zmienione zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen, po
termomodernizacji obiektu, Nalezy wymieni¢ istniejacy kociol na kociol gazowy
kondensacyjny, jednofunkcyjny, o mocy znamionowej 22kW (dla parametru tz/tp=70/55°C),
uktadem regulacji czasowej i pogodowej, podtaczonym do istniejgcej instalacji gazu np. typu
Vitodens 100 z uktadem kominowym.

4.1. Rurociagi

Istniejgce orurowanie instalacji c.0. w miarg mozliwosci nalezy zdemontowac.

Przewody rozprowadzajace w przyziemiu, piony oraz podejscia do grzejnikow projektuje sig
z rur miedzianych CuFe tgczonych lutem migkkim zgodnie ze $rednicami zamieszczonymi na
rysunkach. Przewody rozprowadzajace w przyziemiu prowadzi¢ pod stropem pomieszczen,
na I pietrze przewody prowadzi¢ nad podtoga. Przewody mozna prowadzi¢ w bruzdach (przed
wykonaniem podkucia nalezy sprawdzi¢ grubos¢ scian na budowie) lub po wierzchu z
mozliwoscig zakrycia listwami przypodtogowymi lub obudowania ptytami g-k (zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem).

Punkty stale i podpory przesuwne umieszcza¢é wg zalecen producenta przewoddw.
Kompensacje rurociggdw tam gdzie istnieje taka mozliwo$¢ prowadzi¢é w systemie



kompensacji naturalnej lub kompensatorow U—ksztaltnych, jezeli zaistnieje taka koniecznosé.
Spadki przewoddw nalezy odpowiednio dopasowac.

4.2. Grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki zaworowe z podigczeniem dolnym
z wbudowanym zespotem zaworowym np. firmy KERMI typu PROFIL-V (FTV). Grzejniki
montowac nalezy na wspornikach $ciennych na wys. nad posadzka i odleglosci od parapetu
wg zalecen producenta ale nie mniej niz 7 cm.

W tazience zaprojektowano grzejnik tazienkowy np. firmy KERMI typu B20-S. Montaz na
wysokosci okoto 1,0 m nad poziomem posadzki. Przy wysokim grzejniku montaz nad
posadzkg. Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci 1 rodzaju grzejnikow do aranzacji i
zagospodarowania poszczegoélnych pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy
grzewczej grzejnikow wykazanych na rysunkach.

4.3. Odpowietrzenia

W budynku zaprojektowano odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow
automatycznych ptywakowych z zaworami odcinajgcymi na pionie i w najwyzszych punktach
instalacji. Odpowietrzniki montowa¢ w miejscach zasyfonowania rowniez w przypadku gdy
nie sg zaznaczone na rysunkach.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odwodnienia.

4.4. Armatura

Grzejniki plytowe zaworowe z podigczeniem dolnym posiadajg fabrycznie wbudowang
wkladke zaworowg (standardowo z prawej strony) z nastawg wstepna, ktdrg nalezy
wyposazy¢ w odpowiadajacg glowice cieczowa, z czujnikiem wbudowanym, np. glowicg
termostatyczng do V3K F. Projektuje si¢ zastosowanie grzejnikowego zestawu
przytaczeniowego np. RLV-KS.

Przy grzejniku tazienkowym zastosowaé nalezy zawor termostatyczny z nastawg wstgpna np.
typu RA-N trdjosiowy, z glowicg termostatyczng cieczows, z czujnikiem wbudowanym np.
typu RAW 5115 a na galgzce powrotnej zawdr odcinajgcy np. typu RLV katowy firmy
Danfoss.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowaé izolacja prefabrykowang z pianki
poliurctanowej (dane dla materialu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK) i1 o
grubosci minimalnej zasilanie/powrdt ponizej) zgodnie z TABELA NR 1.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach sciennych nalezy je izolowac termicznie.
Izolacje nalezy prowadzi¢ rowniez przez konstrukcje stropdw i $cian jako tuleje ochronne dla

umozliwienia swobodnych wydtuzen poziomych i pionowych przewodow.
TABELA NR 1

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu *Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
1 | Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1 —4 przechodzace Y, wymagan w poz. | - 4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1 — 4, ulozone w | %2 wymagan w poz. 1 -4
komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

*dane dla materialu 0 wspolczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu
o innym wspolezynniku grubo$¢ izolacji nalezy skorygowac.

4.6. Ptukanie i proby szczelnosci
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdét montazowych przy ustawieniu
wszystkich zawor6w termostatycznych na maksymalne otwarcie. Plukanie wykonac




trzykrotnie zapewniajac predkos$é przeptywu wody plucznej w rurociggach 1,5 m/s. Do
ptukania uzy¢ nalezy wody uzdatnione;j.

Po wykonaniu ptukania instalacji przed zamknigciem rurociggéw prowadzonych w bruzdach
oraz przed wykonaniem izolacji termicznych, wykonaé nalezy proby szczelnosci na zimno na
ci$nienie 0,6 MPa. Proby mozna wykonywaé dla poszczegdlnych fragmentéw instalacji
oddzielnie, przy czym dla instalacji z tworzyw sztucznych i ze stali oraz miedzi powinny by¢
wykonywane odrgbnie. Po zakoriczeniu préb szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod
ci$nieniem roboczym.

4.7. Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonac regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rysunkach.

5. Obliczenia cieplne i hydrauliczne
Obliczen cieplnych i hydraulicznych dokonano z uzyciem programéw komputerowych:
» Instal-OZC 4.13 — obliczenia cieplne
= Instal-therm 4.13 HCR — obliczenia hydrauliczne — wydruk rzutéw instalacji c.o.
- projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 20,45 kW
- parametry pracy instalacji c.0. 70/55 °C,
- lagczny przeptyw czynnika 1172,1 kg/h,
- wymagane ci$nienie na wejsciu do budynku 16,3 kPa.

6. Uwagi koncowe

- obliczenia wspofczynnikéw przenikania ciepla, strat ciepta oraz obliczenia
hydrauliczne znajdujg si¢ w egzemplarzu archiwalnym dokumentacji,

- rozwigzania materialowe przyj¢te w projekcic majq charakter przyktadowy i mogg by¢
zastgpione materialami nie gorszymi anizeli zastosowane w niniejszym opracowaniu,

- wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

- instalacje powinny wykonywaé¢ osoby przeszkolone w danej technologii
przestrzegajac wszelkich zalecen producenta systemu,

- roboty budowlano montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejsza dokumentacjg
techniczng, wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych T II
Instalacje sanitarne oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
rur miedzianych,

- ze wzgledu na istniejgcg zabudowe pomieszczen, przed zamawianiem grzejnikow
nalezy sprawdzié¢ warunki montazu na budowie i w razie koniecznosci indywidualnie
dopasowac ich gabaryty,

- przy wykonywaniu podku¢ grubos¢ scian nalezy sprawdzi¢ na budowie,

- przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ pomiaréw istotnych elementow w
naturze, wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

- kolizje projektowanych przewodow instalacji centralnego ogrzewania z istniejacymi
instalacjami wewnetrznymi rozpatrywac indywidualnie na budowie,

- podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowat:
Zbigniew Grabarkiewicz

mgr inz. Inzynierii Srodowiska



7. Wykaz podstawowych elementow instalacji

Produkt Nletkods lhode Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057
Rury - Rury i ztaczki mledziane wg EN 1057

1 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 12%10 140 m

2 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 15x10 66 m

3 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach %10 27 m

4 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 22x10 kil m

5 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 28x%1.5 14 m

6 Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 36x15 10 m

Ksztaltki - Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057

7 Kolanko 90° z gw. wewn. 12 - Whw 2 szt,

8 Kolanko 90° z gw. zewn. 12 - %"z i szt.

9 Kolano 90° 12-12 a2 szt.
10 Kolano 80° 15-15 20 szt.
1" Kolano 90° 18-18 2 szt.
12 Kolano 90° 22-22 2 szt.
13 Kolano 90° 28-28 6 szt.
14 Kolano 90° 35-35 4 szt.
15 Kolano 90° nyplowe 12-12 2 szt.
16 Kolano 90° nyplowe 1615 5 szt.
17 Mufa 15-15 2 szt.
18 Mufa 35 -18 2 szt.
19 Mufa z gw. wewn. 18- %W 2 szt.
20 Mufa z gw. zewn. 12 - %" 4 szt.
21 Nypel redukeyjny Z/W 16-12 52 szt.
22 Srubunek z gw. wewn, 15 - W 54 szt.
23 Srubunek z gw. zewn. 18- %"z 2 szt.
24 Tréjnik 12-12-12 [ szt
25  Trojnik 28-22-22 2 szt.
26 Trojnik 12-15-12 8 szt
27 Trojnik 1612412 4 szt.
28 Tréjnik 15-15-12 8 szt.
29 Trojnik 35-22-28 2 szt.
30  Trojnik 15-18-15 2 szt.
31 Tréjnik 18-12-15 2 szt
32 Tréjnik 18-12-18 2 szt.
33 Trojnik 18-15-15 2 szt
34 Trojnik 18-15-18 2 szt.




35  Trojnik 18-18-12 2 szt.
36  Trojnik 22-12-18 2 szt
37 Trojnik 22-12-22 Bl szt.
38 Tréjnik 22-15-18 2 szt.
39 Trojnik 22-18-15 2 szt.
40 Tréjnik 22-22-12 2 szt.
Obejmy - Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057
41 Obejma z wkladkg gumowg 18 4 szt.
42 Obejma z wktadkg gumowa 18 2 szt.
43 Obejma z wkiadkg gumowg 22 8 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztgczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe
44 Kolano w/z réwnoprzelotowe W Mt 2 szt,




Produkt : Wietkoss liodd Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne | podpionowe
45 Zawor odcinajgcy RLV katowy 10 1 szt.
46 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy 15 27 szt.
47 Zawdr RA-N tréjosiowy prawy 10 § szt.
Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
48 RAW 5115, czujnik wbudowany i t szt.
VK - zbiorczy katalog
Zawory - VK - zbiorczy katalog
49 Wkiadka Kermi V3K F 27 szt.
Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
50 Glowica termost. do V3K F 27 szt.




Produkt [mHm] [mLm] [mDm] llos¢ Jednostka
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
51 FTV1206 en. 600 : 400 64 1 szt.
52 FTV1206 en. L 600 | 500 i 64 1 st
53 FTV1206 en. S 600 0 600 i 64 i 1 i sz
54 FTV1206 en. D600 0 o700 P64 P 1 i osa
55  FTV1206 en. 600 : 1000 i 64 | 2 i sz,
56 FTV1206 en. 600 i 1100 i 64 i 2 i sz
57 FTV2206 en. © 600 © 500 i 100 i 1 szt
58 FTV2206 en. f 600 { 800 : 100 i 2 i sz
59  FTV2206 en. 600 i 900 i 100 ! 2 szt,
60  FTV2206en. © 600 1100 i 100 i 1 i sz
61  FTV2209 en. f 900 i 400 i 100 i 1 i sz
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
62 FTV1106__ : 600 i 500 i 61 i 1 i sz
63  FTV1208en. 600 : 400 i 64 1 L szt
64  FTV1206 en. 600 : 900 : 64 | 1 P st
65  FTV1206 en. © 600 : 1000 i 64 ! 1 szt.
66  FTV1206 en. 600 1100 64 2 szt.
67  FTV2206 en. ¢ 600 500 100 1 szt.
68  FTV2206 en. 600 800 i 100 1 szt.
69  FTV2206 en. 600 900 i 100 ! 2 szt.
70 FTV2206 en. 600 1000 100 2 szt.
KERMI tazienkowe bez zaworow
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI tazienkowe bez zaworow
71 B20-5/490 1780 | 490 1 o068 © 1 i st
Kociot grzewczy
7 Vitidens 100 z kompletem urzadzen (zawor bezp.. pompa obiegowa, naczynie : 1 3t
wzbiorcze H :
73 Turbokolano tréjnik z piytg i czerpnig powietrza 60/100 1 szt.
74 Neutralizator skproplin 1 szt.




Produkt Wiglkode llogt Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

72 Otulina PU, M40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 12 mm 20 mm 140 m

73 Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o &rednicy wewn. 15 mm 20 mm 65 m

74 Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 27 m

5 Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm #H m

76 Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 14 m

7 Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 10 m
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8BH-L2H-JIQ *

Pan Zbigniew Grabarkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1272/01

adres zamieszkania os. Rusa 45/1, 61-245 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe) Izby Inzynleréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

—

in

—_—

Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU, WYDZIAL INWESTYCJI | REMONTOW,
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznarn

Lokalizacja:
KRAJENKA, UL. DOMANSKIEGO 9

Oswiadczenie:

My nizej podpisani oswiadczamy stosownie do postanowienia art. 20 Ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 1994r. z pdzn. zmianami), Zze Projekt budowlany —
.Projekt instalacji centralnego ogrzewania”,

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autorzy opracowania: Poznan, marzec 201/9 r.
Projektant Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

|

Projektant Zbigniew Grabarkiewicz | 153/90/PW §<J /
|
J
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

1. Zakres robét dla calego zamicrzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

1.1. Zakres opracowania dla robot objetych projektem ,Instalacja wewngtrzna c.o. ™.
1.2. Realizacja zakresu prac:

Wykonanie instalacji przesylowych.

Montaz instalacji pionow.

Montaz grzejnikow.,

Montaz instalacji elektrycznych i automatyki.

Prdby cisnicniowe instalacji i urzgdzen.

Phukanie.

Rozruchy urzgdzen i instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

2.1. Na terenie objetym modernizacjg znajdujg si¢ instalacje:
Elektryczna,

Teleinformatyczne,

Wodociggowa,

Kanalizacyjna,

Grzewcza

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skalg i rodzaj zagrozen oraz micjsce i czas ich wyst¢powania,

3.1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w oparciu o warunki bhp zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., Dz. U. nr 47.,poz. 401
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r., Dz. U. nr 129.,poz. 844,
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien branzowych.
Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z administratorem obiektu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

4.1. Nalezy prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe w brygadach dla poszczegélnych rodzajow robot.

4.2, Szkolenie winien przeprowadzi¢ uprawniony kierownik robét z pracownikiem ds. bhp.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpiceczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

5.1. tablice informacyjne z wykazem telefonéw alarmowych.

5.2. oznaczenice przej$é i drég ewakuacyjnych.

5.3. opracowanie przez kierownictwo budowy planéw organizacji robdt i ruchu z elementami ewakuacji
w przypadku wystapienia zagrozef,

5.4, powiadomienie shuzb nadzoru wiagciciela instalacji i urzadzen i urzadzeti mogacych stwarzaé
zagrozenic w czasic wykonawstwa robot.



6. Przed przystapieniem do realizacji robét budowlano-montaZowych nalezy opracowaé
szczegolowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowy zakres rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — plan bioz.

Opracowal:

mgr inz. Zbigniew Grabarkiewicz

Uwaga.
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznvmi Wylkonania i Odbioru Robét Budowlano-

montazowych, Tom 2- Instalacje sanitarne i przemysiowe, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe, przepisami UDT, przepisami bhp oraz PN.

W przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
skutkiwynikle z tych zmian.

Rozwigzania Techniczne i koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione sq prawem autorskim. Powielanie
i zmiana calosci lub fragmentow rozwiqgzan, urzqd=en, materialow bez pisemnej zgody wiasciciela jest naruszeniem tych

praw.
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L OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Krajence
przy ul. Domanskiego 9, po dociepleniu budynku.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- audyt energetyczny

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

- inwentaryzacja istniejgcych systeméw ogrzewania do celéw projektowych
- wizja lokalna

- normy i literatura techniczna

- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest modernizacja instalacji c.0. w budynku Komisariatu Policji w
Krajence przy ul. Domanskiego 9, obejmujgca wymiang przewodow, grzejnikéw oraz
hydrauliczng regulacje¢ instalacji grzewczej z uwzglednieniem zmienionego zapotrzebowania
ciepta poszczegdlnych pomieszczen w zwigzku z termomodernizacja obiektu.

3. Opis stanu istniejgcego instalacji budynku

Istniejgca instalacja c.o. jest uktadem zamknietym, dwururowym. Czynnik grzejny
doprowadzany jest z kottowni wyposazonej w kociol na paliwo gazowe, usytuowanej w
przyziemiu budynku. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych faczonych przez
spawanie. Przewody rozprowadzajgce prowadzone w wigkszosci pod stropem przyziemia.
Budynek wyposazony w grzejniki z ogniw zeliwnych lub stalowych, nieliczne ptytowe
kompaktowe lub rurowe ozebrowane typu Faviera. Grzejniki wyposazone w zwykte zawory
odcinajace.

4. Opis zaprojektowanej instalacji

W budynku projektuje si¢ zamknigtg, dwururowa instalacj¢ c.0. o obiegu wymuszonym
pompowo, z przewodami rozprowadzajacymi prowadzonymi pod stropem przyziemia,
zasilang z istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w przyziemiu budynku.

Ze wzgledu na  zmienione zapotrzebowanie ciepta poszczegélnych pomieszczen, po
termomodernizacji obiektu, Nalezy wymieni¢ istniejagcy kociot na kociot gazowy
kondensacyjny, jednofunkcyjny, o mocy znamionowej 22kW (dla parametru tz/tp=70/55°C),
uktadem regulacji czasowej i pogodowej, podtagczonym do istniejace] instalacji gazu np. typu
Vitodens 100 z uktadem kominowym.

4.1. Rurociagi

[stniejgce orurowanie instalacji c.0. w miar¢ mozliwosci nalezy zdemontowac.

Przewody rozprowadzajgce w przyziemiu, piony oraz podejscia do grzejnikéw projektuje sig
z rur miedzianych CuFe taczonych lutem migkkim zgodnie ze $rednicami zamieszczonymi na
rysunkach. Przewody rozprowadzajace w przyziemiu prowadzi¢ pod stropem pomieszczen,
na I pietrze przewody prowadzi¢ nad podtoga. Przewody mozna prowadzi¢ w bruzdach (przed
wykonaniem podkucia nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ s$cian na budowie) lub po wierzchu z
mozliwo$cig zakrycia listwami przypodlogowymi lub obudowania ptytami g-k (zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem).

Punkty state i podpory przesuwne umieszczaé wg zalecen producenta przewodow.
Kompensacj¢ rurociggdw tam gdzie istnieje taka mozliwos¢ prowadzi¢ w systemie
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Produkt [mm] (] (o] llo§¢ Jednostka
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
51 FTV1206 en. D60 ;400 | 64 1 i osa
52 FTV1206 en. 600 i 500 64 1 szt.
53 FTV1206 en. 600 | 600 i 64 1 szt.
54  FTV1206 en. {600 | 700 i 64 i 1 szt
55  FTV1206 en. © 600 i 1000 i 64 2 i szt
56 FTV1206 en. S 600 1100 P 64 i 2 i sz
57 FTV2206 en. i 600 | 500 i 100 i 1 i szt
58 FTV2206 en. 600 : 800 i 100 i 2 i sz
59 FTV2206 en. i600 i 900 100 i 2 i s,
60  FTV2206 en. 600 {1100 i 100 i 1 i sz
61  FTV2209en. © 900 i 400 i 100 i 1 i sz
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszczedne PROFIL-V (FTV)
62  FTV1106__ i 600 i 500 : 61 | 1 Posat
63  FTV1206 en. © 600 i 400 i 64 1 P st
64  FTV1206 en. 600 i 900 i 64 1 P sz
65  FTV1206 en. © 600 i 1000 | 64 ! 1 i szt
66 FTV1206 en. 600 1100 64 2 szt.
67  FTV2206 en, 600 500 100 1 szt.
68  FTV2206 en. © 600 800 100 1 P szt
69  FTV2206 en. 600 900 : 100 2 i st
70 FTV2206 en. 600 1000 : 100 2 szt.
KERMI tazienkowe bez zaworow
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI fazienkowe bez zaworow
71 B20-5/490 Pq780 i 490 : 106 ¢ 1 i osa
Kociol grzewczy
7 Vitidens 100 z kompletem urzadzen (zawoér bezp.. pompa obiegowa, naczynie 1 St
wzbiorcze : :
73 Turbokolano trojnik z plyta i czerpnig powietrza 60/100 1 szi.
74 Neutralizator skproplin 1 szt.




Parter

dobr=1521W | | ©dobr=707 W
FTV2206 en. 1100mm | FTVI2050n. 600 mm | ™

“Bwym: 1246 W,

©dobr=1551 W
FTV2206 en. 1000 mm

Ddobr=126W |
FTV2206 en, 1000 mm

5275,

Dwym: 0 W

ST W
=TT Tﬂﬁuﬁ: Zatrzymanych 20 °C)

i
(017_Kotlownia +20°C):
Owyn: 1133 W) |

017_Szalna +20 C
Swym: 1414 W)

LEGENDA:

——— -instalacja c.o. - zasilanie

....... - instalagja c.0. - powr6t

B- plon Instalagji c.o.

X PS - punkt staty

15 x 1,0 - przewody razprowadzajace, plany, podejécia do grzejnikéw - rura miedziana

»x10 i
iy ps FTV1206 en. 1000 mm 4 ©

©dobr=529 W I | ki
FTV1206 en. 500 mm 3

i odobr=732 W
H FTV1205 en. 700 mm FTV1206 en. 1000 mm - grzejnika
Zzaworawego z zasilaniem dolnym

6_Serweroan +20 °C|
@wyrm: 807 W,

i B20-5/850 1510 mm- grzejnika

UWAGE
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ewody jace na parterze ic pod stropem y
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w naturze, wymlary na budowle |
Kompensacje rur tam gdzie istnieje taka mozliwosé i¢ w systemie
lub ow U wg zalecer 6
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i i ie na budowie |
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©dobr=877 W ©dobr=8%8 W

FTV2205 en. 800 mm FTV1206 en. 1000 mm

Ddobr=988 W

FTV1206 en. 1100 mm  FTV1206 en. 1100 mvm

©dobr=975 W

©dobr=1056 W

FTV1206 en. 1100 mm  FTVZ206 en. 500 mm

{(108_Pom. burowe +20 °C) 1 (109_Pom. biurows +20 C)
Swym: 706 W)

Quym: 778 W

©dobr=347 W
FTV1206 en. 400 mm

12310

10_Pcm. biurowe +.
Gy 7531

2 +20°Cl | (172 Pom. bicrows

73_Pom. bivrows +20 °C|
Owym. S20W,

8

odobr=20W | ¥
FTV2205 en. 500 mm : ©

Ddobr=610 W
FTV2206 en. 500 mm |

H ©dobr=1275 W
i FTV2208 en. 900 mm

|
i ~20°C} i [t
Owym. 795 W) |
i
i

714_Pom. biurows +20 °C
Cwym: 1684 W)

©dobr=1107 W ©dobr=1106 W
FTV2206 en. 900 mm  FTV2206 en. 900 mm

©dobr=934 W
FTV2206 2n. BOO mm

| Pietro

LEGENDA:
- instalacja c.o. - zasilanie
||||||| - instalacia c.0. - powrtt
8- plon Instalagji c.o.
X PS - punkt staty
15 x 1.0 - przewody rozprowadzajacs, plony, podejécia do grzejnikéw - rura miedziana
FTV1206 en. 1000 mm - grzejnika pi
zaworowego z zasilaniem dolnym
B20-5/890 1510 P grzejnika lazi
RA-N od. - zawdr termostatyczny trdjosiowy
RLV k - zawdr odcinajacy katowy
UWAGI:
z::_!ﬂnn pomieszczen przyjgto na potrzeby obliczed.
jace na | pigze i¢ przy podiodze
Nw !Nu_oa: na istniejacy vaa nalety

warunki monta2u na budowie | w razie
Przed przystapieniem do montazu nalezy &Hi&v‘iﬂ@!%

w naturze, wyrmiary na budowie |
Kompensacje rur tam gdzie istnieje taka iwosé i¢ w systemie §i naturalnej
lub i} wg zalecert 6
Padpory przesuwne i punkty stale dla ¢ wg zalecen
Kolizje proj instalacji ia z i
i rozpalrywat indywidualnie na budowie !
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