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UWAGI:

1. Zmiany do projektu musza by¢ zaakceptowane przez autora dokumentacji
projektowej.

2. W przypadku wystapienia w rejonie inwestycji innej niezinwentyrazowanej
infrastruktury teletechnicznej, nalezy ja przebudowac poza obszar kolizji.

3. Rury kanalizacji wchodzace do budynku nalezy uszczelni¢ wodo- i
gazoszczelnie z wykorzystaniem uszczelnien systemowych. Na kable nalezy
stosowac pokrywy systemowe.

4. Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajaca sie z czesci
rysunkowej, opisowej oraz STWiORB i nalezy ja rozpatrywac tacznie, w tym z
projektami branzowymi.

5. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc instalacji rur ostonowych w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami.

6. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji
teletechnicznych musza posiadac znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa
Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.

7. Montaz powinien by¢ wykonany przez przeszkolonych instalatorow.

8. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc

w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

oraz budynkow.

9. W poblizu urzadzen teletechnicznych oraz innych sieci i istniejacych w

terenie obiektow prace ziemne prowadzi¢ recznie.

10.Przed zakupieniem materiatow dokonac obmiaru bezposrednio na placu

budowy.

11.Pokrywy studni nalezy licowac z projektowana nawierzchnia.

12. Ostatecznga lokalizacje kamer i obszar obserwacji uzgodnic z

Uzytkownikiem.

13. Skrzynki przytaczeniowe montowac na stupach oswietleniowych na

wysokosci uniemozliwiajacej ingerencje osob postronnych.

14. Czytniki kontroli dostepu oraz wideointerkomy montowac na

dedykowanych stupkach montazowych.

15.Podtaczenia wykonywac zgodnie z DTR producenta danego elementu.

Oznaczenia:

proj. kamera tubowa statopozycyjna zewnetrzna

proj. kamera obrotowa zewnetrzna

proj. stupek na potrzeby montazu interkomu
oraz urzadzen systemu kontroli dostepu

proj. czytnik kart systemu kontroli dostepu

proj. przycisk wyjscia systemu kontroli dostepu

2 R © ®

proj. skrzynka przytaczeniowa
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Rysowat MAR

MDA

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezb edng infrastruktura

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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