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UWAGI: / A
1.WYMIARY PODANO W [cm]. Ptyta fundamentowa
2.WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE. C35/45

3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4.ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE
ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

5.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

6.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W
POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACI.

7.LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.

8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf

9.MASZT TELEKOMUNIKACYJNY TYPU LEKKIEGO — PREFABRYKOWANY Z BETONU SPREZONEGO — WYTYCZNE MONTAZU WG
DOSTAWCY

10.  NA MASZCIE UMIESCI 3 POZIOMY SYSTEMOWYCH PODESTOW SERWISOWYCH, ZESTAWY ANTENOWE MONTOWANE DO PODESTOW
WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY. DOSTEP ZAPEWNIC POPRZEZ SZYNODRABINE Z SYSTEMEM ASEKURACYJNYM TYPU SOLL. DROG
KABLOWE MOCOWANE DO TULEI OSADZONYCH W PREFABRYKACJIE W ROZSAWIE MAX. 50 cm

11. UZMIENIENIE WG WYTYCZNYCH PROJEKTOW BRANZOWYCH INSTALACJI

12.  POD FUNDAMENTEM WYKONAC PODSYPKE ZWIROWO PIASKOWA GR. 30CM O WSKAZNIKU ZAGESZCZENIE Is=MIN. 1,0 ORAZ
15cm WARSTWE, BETONU PODKLADOWEGO KLASY C12/15

13.  ZBROJENIE FUNDAMENTU UKLADANE W UKtADZIE BIEGUNOWYM W CZESCI SREODKOWEJ FUNDAMENTU ZBROJENIE SIATKA
ORTOGONALNA
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Zestawienie zbrojenia
.. Dtugosé
_ ,r - 350 Stal llosé taczna (m)
Poz. P Diugos$¢ (cm) AN Schemat (cm)
odest serwisowy 1 w elemencie | elementow ogoétem 3
/ estaw antenowy wg projektu AcllIN #25 500590
diokomunikacji mocowany do 1 25 476 * 38 2 76 361,76 azt
odestu =200-
2 25 476 * 38 2 76 361,76 3=200-5%0
| S
R I N I | G 3 25 440 95 1 95 418,00 106"
8 R
2 4 25 770 56 1 56 431,20 115
o
— — odest serwisowy 2 5 25 350 56 1 56 196,00 1163‘.
estaw antenowy wg projektu 1200
adiokomunikacji mocowany do 6 25 1200 82 L 82 384,00
odestu Dhtugos¢ wg $rednic (m) 2152,72
Masa 1 m preta (kg/m) 3,85
Masa tgczna wg srednic (kg) 8287,97
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 8287,97
L o Ogétem (kg) 8287,97
-
o S * Srednia dtugosé
T W odest serwisowy 3
- estaw antenowy wg projektu
S adiokomunikacji mocowany do
~ odestu
= \
R Maszt strunobetonowy
trzysegmentowy typu lekkiego (I
strefa wiatrowa)
A
N Droga kablowa szer. min. 200mm MATERIAL
J Lmocowono do wspornikdw '
—_— L — U ocynkowoqych po ob_u stronach Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
szynodrabiny wg projektu
warsztatowego producenta C35/45 XC4 A I”N
Otulina:
50m m Klasa ciggliwosci C
+/- 0,00 = 63,80m n.p.m.
N1 Szpnodrabina z systemem Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.
oszkuro_qk\t Soll ot Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.
wg projektu warsztatowego — - -
producenta Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.
STAL KONSTRUKCYJNA : S235
KLASA KOROZYKNOSCI : C3
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Tytut rysunku
Warstwa betonu C12/15 _/ vt
) gr.15cm 600 P Maszt telekomunikacyjny
Ptyta fundamentowa ——
C35 / 45 Faza projektu Skala Branza Data
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