Wiata na samochody - Rzut konstrukcji
Skala 1:100
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UWAGI:
1.WYMIARY PODANO W [cm].
2 WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.
3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA ZESTAWIENIE MATERIAL OWE
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO - Masa —
STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE. Pozycja | Szt. Przekroj (;9;]“ Jednost. |[Elementu| Calkowita ast‘;’l‘f Uwagl
4 7MIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE (kg/m) | (kg) (kg)
W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | Wiata samochodowa _ sziuk: 1
UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA. L 10 |PE 2N SOl | AT | /80 | /eSO | = a6
P B 2 10 |(IPE 200 1390 237 31,09 310,90 5 235JR
5.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW 3 = TIPE 200 340 | 237 | 7651 | 38255 | S 25R
DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ 4 20 |IPE 160 6000 15,78 9468 | 189360 |S 235)R
PROJEKTAMI BRANZOWYMI. 5 16 |C120 6000 13,35 80,10 1281,60 | S 235JR
. . . 6 8 |Pret okragly gtadki @16 6800 1,58 10,74 8592 | S 2350R
6.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC = 30 BE 5 7500 | 7036 | 655 | 16580 |S2hR
ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU 7 WYBRANYM Blachy weztowe 260,00 | S 235R
PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOW! DO 40 _|Pret gwint M20kl.8.8 L=70 szt:| 40
AKCEPTACJI. gg *;ﬁogk*’;‘ska 5: ‘8‘3
+ aKretKka SZIL.
7.LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM. S B ViG EER ¢ D
8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf 60 | + 1x Podkladka szt 60
9.GRUBOSC | RODZAJ POWLOKI ANTYKOROZYJINA NALEZY DOBRAC DLA KLASY 120 | + 2 Nakretka szt:| 120
. Masa 1 szt elementu:| 516337 kg
KOROZYJINOSCI C3 Masa faczna elementow:| 5163,37 kg

10.  POLACZENIA SPAWANE WYKONYWAC JAKO CZOLOWE NA PELEN
PRZETOP LUN PACHWINOWE O GRUBOSCI SPOINY ROWNEJ 0,7 GRUBOSCI
CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

MATERIAL:
Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
G30I37 | yca, xF2 | AN
50mm Klasa ciagliwosci C
+/- 0,00 = 63,65m n.p.m.

Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.

Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.

Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

STAL KONSTRUKCYJUNA @ 5235
KLASA KOROZYJNOSCI : C3

Projektowat| dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06

Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodyniski

Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczer

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer
(74

Zamawiajgcy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb edna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi 1fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

BLACHA POKRYCIA TRAPEZOWA TR 60 ZE STALI S250GD — ok.

180 m2

INDUSTRIA PROJECT
I n ( I-I ETR I FI ul. Azymutalna 9
PROJECT 80-298 Gda nisk
Tytut rysunku
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